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TRX Tulipan z DSP 
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ZMWANSOWANY ^ , 
SYSTEM RADIOWY IP 

Komunikacja w petnym dupleksie 
przez bezprzewodowe sieci LAN i IP* 

Prosty w uruchomiemu i uzyciu 
Nie wymaga pozwoleri 
Lokalizacja personelu 
Aplikacja dyspozytorska 
Szyfrowanie pot$czen 
Dtuga zywotnosc akumulatora 

ponad 20 h (w trybie 1 :1 :8) 


IPIOOOC 

Kontroler 


IPIOOFS 

Aplikacja dyspozytorska 


IPIOOH AP-90M 

Terminal IP Bezprzewodowy punkt dostgpowy LAM 


do pracy w pelnym dupleksie wymagany jest zestaw naglowny 


Icom (Europe) GmbH 


, Auf der Krautweide 24, 65812 Bad Soden am Taunus, Germany 


Tel. +49 (6196) 76685-0, fax +49 (6196) 76685-50, e-mail: info@icomeurope.com, www.icomeurope.com 


Przedstawiciel handlowy - Barttomiej Mazurek, tel. 509 344 325, e-mail: sales_pl@icomeurope.com 








Hytera 


Respond & Achieve 


PD405 

• Tryb cyfrowy ETSI DMR Tier II 

• Tryb analogowy 

• Dwa niezalezne kanaty w trybie bezposrednim 

• Wytrzymaty - IP55 i MIL-STD-810 



DMR 



W numerze 


Odwiedz strong internetowq „Swiata Radio” - www.swiatradio.pl 
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Antena Hexbeam SP7IDX 

Ze wzglqdu na ograniczone mozliwosci przestrzenne 
oraz finansowe krotkofalowcy d^ do zastosowana 
uniwersalnej i skutecznej anteny do pracy na wielu 
pasmach HF. Jedn$ z takich konstrukcji, ktora w ostatnio 
podbita serca krotkofalowcow na swiecie, jest antena 
Hexbeam od kilku lat produkowana przez Waldemara 
SP7IDX. 




Wydawca miesiecznika „Swiat Radio" 
(1 2 numerow w roku): 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 1 1 , 
03-1 97 Warszawa, tel. 22 257 84 99, 


faks 22 257 84 


e-mail: avt@avt.pl, 
www.avt.pl 

Dyrektor Wydawnictwa: 

Wiestaw Marciniak 

Adres redakcji: 03-197 Warszawa, 
ul. Leszczynowa 11, 

tel. 22 257 84 49, faks 22 257 84 67 


Wydawnictwo 
AVT nalezy 
do Izby 
Wydawcow 
Prasy 


www.swiatradio.pl 

e-mail: redakcja@swiatradio.com.pl 


Redaktor naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5aht@swiatradio.com.pl, 


tel. 22 257 84 49 

Stall wspolpracownicy: 

Roman Buja, 

Krzysztof Dqbrowski 0E1 KDA, 
Wojciech Nietyksza SP5FM, 
Tadeusz Raczek SP7HT, 

Andrzej Sadowski SP6ECA, 

Piotr Skrzypczak SP2JMR, 
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Opracowanie graficzne, 
redakcja techniczna i sklad: 
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Miesi§cznik 

wyrozniony 

Odznak^ 
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Internetowy Swiat Radiooperatora: 

Wojciech Chabinka 
e-mail: chabinka@swiatradio.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67, 
e-mail: grzegorz@swiatradio.pl 
Prenumerata: tel. 22 257 84 22-25, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: prenumerata@avt.pl 
Naklad: 14500 egzemplarzy 


„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
czlonkowskich IARU 

Artykufow niezamowionych nie zwracamy. 
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustacji 
nadestanych artykufow. Za tresc reklam i ogtoszen 
nie ponosimy odpowiedzialnosci. Opisy urzadzen 
i uktadow elektronicznych oraz ich usprawnien 
zamieszczone w SR moga bye v/ykorzystane wyfaeznie 
do wtasnych potrzeb. Wykorzystywanie ich do innych 
celow, zwtaszcza do dziafalnosci zarobkowej, wymaga 
zgody autora opisu. 
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To juz 90 lat! 

Pod koniec ubiegtego roku miata 
miejsce w siedzibie Polskiego Ra- 
dia konferencja Jo juz 90 lat! Od 
fali 385 m do multipleksu DAB+”, 
zamykaj^ca obchody okr^gtej 
rocznicy dziatania publicznego 
nadawcy. Uczestnicy mogli wystu- 
chac referatow z radiowej techniki 
oraz obejrzec wystawQ historycz- 
nego sprztjtu radiowego. 




Wprowadzenie 

doDMR 

Profesjonalny system cyfrowej trans- 
misji dzwiQku zyskuje coraz wi^cej 
mitosnikow w swiecie krotkofalar- 
skim. Z tego wzgl^du zamieszczamy 
podstawowe informacje natemat 
standardu DMR. W artykule s^ opi- 
sane mi^dzy innymi sieci, ekspery- 
menty sieciowe, wyposazenie DMR, 
dost^p do przemiennika, protokot 
i pomosty mi^dzy sieciami, atakze 
radiostacje DMR. 


Tuning transceivers HF bez 
modyfikacji sprz 

WiQkszosc transceiverow uzy- 
wana przez krotkofalowcow to 
urz^dzenia klasy popularnej, w 
ktorych mozliwosci odbiornika 
z czasem okazuj^ siQ niewy- 
starczaj^ce. Rozwi^zaniem 
moze bye dodatkowy odbiornik 
FDM-S2 wtoskiej firmy ELAD. 

W artykule jest prezentowany pomysl ERcomER-a na SDR-owe usprawnienie 
radiostaeji. 


^towych 



Transceivery 

z cyfrow^ obrobk^ sygnalow 



W artykule opisane s$ dwa trans- 
ceivery z cyfrow^ obrobk^, ktore 
byty zgtoszone w ubiegtoroeznym 
konkursie PUK: TRX Tulipan Zbi- 
gniewa SP6LTP (kat. D - dowolne 
urz^dzenie odwzorowane na pod- 
stawie dostQpnych opisow) i TRX 
do emisji PSK Lucjana SQ5FGB 
(kat. G - inne urz^dzenia). 


■ 

E 
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Sktadowe skuteeznej iqcznosci to: propagaeja, antena, 
operator i transceiver. 

tqcznosc radiowa 

Wponad 20-letniej dziaklnosci wydawniczej „Swiata Radio" 
nie bylo chyba miesiqca, aby nie byl opisywanyjakis* transceiver: 
czy to na pasmo KF, czy UKF (ten ostatni czgsto nazywany 
radiotelefonem). Powod jest taki, ze urzqdzenia nadawezo-od- 
bioreze sq nieztydne do dwustronnej Iqcznosci radiowej. jednak 
sprzgt ten nie jest najwazniejszy w celu uzyskania polqczenia 
radiowego. Sktadowe skuteeznej Iqcznosci to: propagaeja, antena, 
operator i transceiver. Czgsto zapomina si$ o takiej kolejnosci, 
przypisujqc niepowodzenie zlej antenie, malej mocy nadajnika 
czy slabej czulosci odbiornika. Bez odpowiedniej propagaeji nie 
pomoze najlepsza antena ani transceiver. Niestety, podobnie jak 
na pogod§, na propagaeja nie mamy wplywu i musimy si§ podpo- 
rzqdkowacjej kaprysom. 

Mozemy za to, rawniez m lamach SR, pomagac zarowno w wy- 
borze, jak i doskomkniu pozostalych wspomnianych czynmkow. 

Doceniajqc znaezenie anteny, postanowilismy wybrac jq na 
temat okladkowy. Przypominajqca odwrocony parasol antena 
Hexbeam, to nie tylko ostatni krzyk mody, ale bardzo skuteezne 
rozwiqzanie antenowe na pasma od 20 m do 6 m. Antena ta, 
znam z roznych opisow w sieci, jest wytwarzana w naszym kra- 
ju, a dzi$ki solidnosci i niezawodnosci konstrukcji - stosowana 
z powodzeniem w wielu miejscach na swiecie. Duze powodzenie za 
granicq anten Hexbeam SP71DX Technology stalo si§ pretekstem 
do rozmowy z polskim producentem - Waldenwrem SP71DX. 

Jesli chodzi o operatorstwo radiowe, to podobnie jak w przy- 
padku kierowey, kazdy licencjonowany krotkofalowiecjest osobq 
„przeszkolonq" . Obslugiwanie urzqdzeh radiowych nadawezyeh 
lub nadawezo-odbiorezyeh wymaga posiadania swiadedwa 
operatora urzqdzeh radiowych, ktore zdobywa si$ w wyniku 
pozytywnego zdania egzaminu z wiadomosci teoretycznych 
i podstawowych umiejftnosci praktycznych. Oczywiscie dalsze 
szlify operatorskie zdobywa si$ pracq na pasmach, migdzy innymi 
zyskujqc doswiadezenia podezas zawodow krotkofalarskich czy 
polowania na DX-y. Mawia si$ zartobliwie, ze jesli jest odpo- 
wiednia propagaeja, to dobry operator potrafi „zaliczyc" dalekie 
Iqcznosci nawet na kawatku drutu. 

Osoby ubiegajqce si§ o swiadedwo operatora zwrocq zapewne 
uwag$ na podane wewnqtrz numeru terminy egzaminow w 2016 
roku organizowane przez UKE. 

W kolejnym odcinku Mcencja i co dalej" prezentujemy 
zestawienie najbardziej popularnych transceiverow na fale krot- 
kie, ktore moze bye podpowiedziq na pytanie: co kupic na dobry 
poczqtek? 

Bardziej doswiadezonym operatorom mog§ polecic arty- 
kul Juning transcewera HF bez modyfikacji sprzqtowych". 
Chodzi o to, ze kiedy parametry torn odbiorezego popularnego 
transcewera okazq si$ niewystarczajqce, nie trzeba od razu wy- 
mieniac transceicvera na lepszy i duzo drozszy, bo wystarezy 
skorzystac z propozycji ’firmy ErcomER i zastosowac dodatkowy 
odbiornik SDR. Taki dzialajqcy zestaw z lC-7200 iFDM-S2 
byl demonstrowany na ubiegtoroeznym Zjezdzie Technicznym 
Krotkofalowcow SP w Burzeninie. 
W artykule zostalo dokladnie opisane 
„co i jak". Warto takze zwrocic uwag$ 
na artykul poswi§cone rosyjskiemu 
transceiverowi Tulipan z polskim ak- 
centem oraz na przystawty do TRX-a 
do emisji PSK. 

Przyjemnej lektury ! 

Andrzej faneczek 
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SprzQt 


Nowy przenosny analizator 



Firma Rohde & Schwarz wprowadza na 
rynek nowy przenosny analizator wid- 
ma o bardzo malej wadze i dlugim czasie 
pracy na baterii - R&S Spectrum Rider. 
Zapewnia on stabile^ prac$ i wysok^ do- 
kladno£c pomiarow w laboratorium i w 
terenie. Duze przydski i ekran dotykowy 
sprawiaj^, ze bardzo latwo si$ nim poslugi- 
wac. Przyrz^d podstawowy pracuje w pa- 
smie cz^stotliwosci od 5 kHz do 2 GHz, 
ale mozna j 3 rozszerzyc do 3 GHz i 4 GHz, 
wprowadzaj^c kod aktywuj^cy. 



Urz^dzenie moze rowniez sluzyc jako la- 
boratory] ny przyrz^d pomiarowy podczas 
projektowania i serwisowania urz^dzen. 
Wysoka czulosc na poziomie -160 dBm 
oraz dokladnosc pomiaru ok. 0,5 dB w za- 
kresie 10 MHz - 3 GHz sprawiaj^ ze R&S 
Spectrum Rider odznacza si^ wsrod urz^- 
dzen tej klasy znakomitymi parametrami. 
R&S zoptymalizowal Spectrum Rider pod 
k^tem przenosnosci. Urz^dzenie jest lekkie 
(2,5 kg) i moze pracowac na baterii do 8 
godzin. Podswietlana klawiatura pozwala 
korzystac z urz^dzenia w demnosd, a ma- 
towy ekran ma tryb dzienny zapewniaj^cy 
dobr^ czytelnosc w pelnym sloncu. R&S 
Spectrum Rider spelnia wymagania normy 
MIL-PRF-28800F klasy 2, a jego interfejsy 
i porty s^ odpowiednio zabezpieczone. 
Przyrz^d jest pierwszym na rynku r^cz- 
nym analizatorem widma wyposazonym 


w duzy, pojemnosaowycta 
Pozwala on w latwy i intuicyjny sposob 
dostosowac ustawienia, takie jak cz^stotli- 
wosc, wyswietlany zakres i poziom referen- 
cyjny, jak rowniez ustawiac markery. Moze 
bye sterowany zdalnie za posrednictwem 
l^cza USB lub LAN, a wbudowany kreator 
pozwala zautomatyzowac pomiary, skra- 
caj^c ich czas i pozwalaj^c pocz^tkuj^cym 
uzytkownikom o malym doswiadezeniu 
dokonywac pomiarow sygnalow radio- 
wych. Konfiguracja i wyniki S 3 zapisywane 
na karde microSD 0 pojemnosd 32 GB. 
Dost^pne opeje obejmuj 3 mi^dzy innymi 
pomiar mocy szczytowej i sredniej. 
Analizator jest pomoeny w zastosowaniach 
pomiarowych w przemysle lotniczym 
i obronnym, komunikaeji bezprzewodowej 
i podczas testowania norm. 
[www.rohde-schwarz.com] 


Urz^dzenia radiowe TelMe Multicom 


Intek Polska wprowadzil na rynek nowy 
radiotelefon Multicom oraz urz 3 dzenia 
do oprowadzania grup turystycznych, 
prowadzenia konfereneji wieloj^zycznych 
czy wspomagania zarz 3 dzaniem procesami 
produkcyjnymi. 

Cyfrowy radiotelefon pracuje w systemie 
5 urz 3 dzen nadaj 3 cych i odbieraj 3 cych 
rownoczesnie bez uruchamiama przydsku 
nadawania. Bezobslugowy dwukierun- 
kowy Multicom zapewnia jednoczesny 
pelny przekaz mowy mi^dzy pi^cioma 
uzytkownikami. 

Jest odporny na dzialanie wody i polecany 
dla osob zawodowo obsluguj 3 cych procesy 
produkcyjne, grupy TV lub teatralne, gru- 
py sportowe, grupy ochrony, obslugi im- 
prez czy restauraeji. Zapewnia transmisj^ 
cyfrow 3 , wysok 3 jakosc mowy w zasi^gu 




330 m do 10 godzin pracy nonstop (lado- 
wanie USB). 

W zestawie jest naglowna mikrofono-slu- 
chawka oraz kabel USB i wodoodporna 
kieszen na przedrami^. 

W sklad zestawu do oprowadzania grup 
turystycznych zapewniaj 3 cego transmisj^ 
cyfrow 3 (wysok 3 jakosc mowy i dzwi^ku) 
na odlegloSc 110 m wchodz 3 trzy urz 3 dze- 
nia: nadajnik (TelMe-T), odbiornik (TelMe- 
-R), sluchawka bezprzewodowa (TelMe-E). 


TelMe-T wazy 74 g i po naladowaniu moze 
pracowac do 10 godzin. Zawiera dodatkowe 
wejsde na podklad muzyezny, a w zestawie 
mikrofon i link^ oraz kabel USB. 

Z kolei TelMe-R tez wazy 74 g, ma wejSde 
na drug 3 sluchawk^ stereo (w zestawie slu- 
chawki, linka i kabel USB) i moze pracowac 
do 20 godzin. Sluchawka bezprzewodowa 
TelMe-E wazy 25 g i po naladowaniu za- 
pewnia pracej do 12 godzin. 
[www.intekpolska.pl] 
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INFO 


Funkcjonalne radiobudziki 



Firma Blaupunkt wprowa- 
dzila na polski rynek dwa 
kompaktowe i funkcjonal- 
ne radiobudziki: CR20BT 
iCRll Edition. 

CR20BT ma wbudowany I 
tuner FM z mozliwoScq s 
zaprogramowania 20 stacji 
w pami^ci. Duzy, niebieski 
wyswietlacz LCD zdecydo- 
wanie ulatwia odezyt godzi- 
ny nawet z duzej odleglosd 
i przy dziennym oswietleniu 
pomieszczenia. Zegar ma funkcj^ alarmu, 
moze obudzic za pomoq ulubionej stacji 
radiowej lub glosnym sygnalem dzwi^ko- 
wym. 

CR20BT zawiera wbudowany modul Blue- 
tooth do bezprzewodowego odtwarza- 
nia muzyki ze smartfonow, tabletow oraz 
wielu innych kompatybilnych urz^dzen, 
dzi^ki czemu w kazdej chwili mozemy si$ 
rieszyc ulubion^ muzylq. W tylnej cz^sd 
radiobudzika znajduj^ si$ dwa porty USB / 


D D* J O 
I- L C u 


ktore sluq do ladowa- 
nia wszelkich urz^dzen 
mobilnych. Dzqki tej 
funkcjonalnosd nie trze- 
ba zajmowac kolejnych 
V gniazd sieciowych oraz 
L A pami^tac o fabrycznych 
I I ladowarkach. Urz^dze- 
nie jest zasilane z zasila- 
W cza siedowego 5 V AC/ 
DC a do podtrzymania 
pami^ri sluz$ dwie bate- 
rie 1,5VLR6/AA. 

CR11 Edition takze ma wbudowany tuner 
FM z cyfrow^ syntez^ PLL, ktory pozwala 
zaprogramowac 10 ulubionych stacji radio- 
wych. Na duzym wyswietlaczu LCD wy- 
swietlany jest zegar, ktory ma takze progra- 
mowalny tryb podswietlenia wyswietlacza. 
Alarm moze bye realizowany za pomoq 
sygnalu dzwi^kowego, ulubionej stacji ra- 
diowej lub jednego z kilku dost^pnych od- 
glosow natury dzi^ki czemu pobudka moze 
bye mila i przyjemna. Dzi^ki wyl^cznikowi 
czasowemu CR11 Edition wyl^czy si^ po 
wczesniej okreslonym przedziale czaso- 
wym. W tylnej czqd obudowy znajduje si^ 
zl^cze USB, ktore sluzy do ladowania urz$- 
dzen przenosnych. Radiobudzik zawiera 
rowniez gniazdo na baterie, ktore sluq do 
podtrzymania pami^d w razie wyst^pienia 
brakow w dostawie energii elektryeznej. 
[www.blaupunkt.com] 


Morski radiotelefon r^ezny 


HT-20 to nowy model morskiego radio- 
telefonu VHF renomowanej firmy Entel. 
Charakteryzuje si$ duq wytrzymaloscq 
wedlug wojskowego standardu Mil-Std 
810, jest wodoszczelny i w pelni zanurzal- 
ny (IP 67), ma gumowe obicia po bokach 
i wyroznia si§ doskonal^ jakoscq wyko- 
nania. Przydski latwe w nawigowaniu, 
nawet gdy palce znajduje si$ w r^kawicz- 
kach. Duzy, podswietlany ekran LCD do- 
brze sprawdza si^ w warunkach slabego 
oswietlenia, a wyj^tkowo glosny i wyraz- 
ny dzwi^k ulatwia slyszalnosc. Dzialanie 
podtrzymywane jest przez pakiet bate- 
rii litowo-jonowych 2000 mAh o dlugiej 
zywotnosci. Na kazdych wodach, czy to 
amerykanskich, kanadyjskich, czy mi^dzy- 
narodowych, HT20 potrafi wygodnie prze- 
l^czac si^ pomi^dzy schematami morskich 
kanalow VHF, podezas gdy wytrzymale 
multipinowe gniazdo pozwala na podl$- 
czenie szerokiej gamy akcesoriow, od slu- 
chawek dousznych po zdalne mikrofony. 
Radiotelefon HT-20 prezentuje bezkom- 
promisowe podejsde firmy Entel, l^cz^c 
w sobie doswiadezenie w projektowaniu 
i inzynierii. Standardowo w komplecie 


znajduje si^ nast^puj^ce akcesoria: bateria 
litowo-jonowa 7,4 V, 2000 mAh, wydajna 
antena, ladowarka 110/240 V, przewod 12 V 
DC, spqzynowy klip na pasek. 
Podstawowe parametry techniczne; 

■ zakres cz^stotliwosa VHF: 156-163,275 
MHz 

■ moc wyjsdowa RF: 5 W (1 W) 

■ wyjsde audio: 660 mW 

■ wymiary: 130x59,5x37 mm 

■ waga: 277 g (z bateiq i anteny) 
[www.entel.co.uk] 



Anteny Com Ant 

ComAnt poleca ponad 250 produktow do budowy systemow 
transmisyjnych na pasma VHF, UHF i SHF z przedziatu od 70 
MHz do 6 GHz. Oferowane elementy anten CompleTech S 3 
wykonane z mocnego tworzywa ABS oraz wtokna szklanego 
(tiberglass). Jedynym metalowym elementem jest promien- 
nik (radiator, wibrator), ktory wykonany jest z miedzi. CzQsci 
pasywne anteny natomiast pokryte S 3 aluminium. Zasilanie 
doprowadzone jest wprost do elementow aktywnych, ktore 
s^ zabezpieczone przed dziataniem czynnikow zewnqtrznych 
jak: woda, kurz i pyt przez zamkniQcie ich w konstrukcji 
z wtokna szklanego/ABS, co jednoczesnie chroni przed 
promieniowaniem UV. WnQtrze anteny jest wypetnione 
piank^ poliuretanow 3 o zamkniQtych komorkach (pianka ta 
jest dielektrykiem, dziQki czemu wrazliwe elementy anteny 
S 3 dodatkowo chronione przed dziataniem czynnikow ze- 
wnQtrznych oraz przepiQciami, co korzystnie wptywa na bez- 
pieczenstwo urz 3 dzen przyt 3 CZonych do anteny). Niewielkie 
rozmiary sprawiaj 3 , ze cata konstrukeja jest lekka i stawia 
maty opor dla wiatru. Inzynierowie dbaj 3 rowniez o para- 
metry techniczne, d 3 Z 3 c do mozliwej doskonatosci. Anteny 
ComAnt maj3 zintegrowany dtawik RF, ktory zapobiega 
niepoz3danemu promieniowaniu wsteeznemu w konstruk- 
cjach opartych na dipolu potfalowym. Anteny ComAnt 
S 3 przeznaczone do pracy w trudnych warunkach klima- 
tycznych. Konstrukcje mozna t 3 czyc ze sob 3 , za pomoc 3 
oryginalnych akcesoriow, tworz 3 c rozwi 3 zania dopasowane 
indywidualnych zastosowan. 

[www.comant.pl] 

Bezprzewodowy router 
z interfejsem komorkowym 

Moxa wprowadzita do swojej oterty bezprzewodowy router 
wyposazony w intertejs komorkowy obstuguj 3 cy standardy 
GPRS/EDGE/UMTS/HSPA, bezprzewodowy Ethernet Wi-Fi 
w standardzie 802.1 In, GPS oraz 4-portowy switch Ethernet. 
WDR-3124A-EU moze pracowac w dwoch trybach: Access 
Point oraz Client- Router. W trybie Access Point intertejs 
Wi-Fi pracuje jako punkt dostQpowy, natomiast komunikaeja 
z Internetem odbywa siQ za pomoc 3 intertejsu komorkowe- 
go. DostQp do sieci internet dla urz3dzen podtqczonych 
do wbudowanego przetqcznika odbywa siq za pomoc3 
Wi-Fi lub intertejsu komorkowego (przetqczenie mi^dzy 
interfejsami nast^puje automatyeznie w zaleznosci od sity 
sygnatow). 

Producent priorytetowo potraktowat kwestiQ niezawodnosci. 
Od strony sprz^towej jest to zrealizowane przez dodatkowe 
zasilanie oraz przekaznik alarmowy, 2 sloty na karty SIM, 
izolacjq anteny oraz zasilania, a takze mozliwosc pracy 
w rozszerzonym zakresie temperatur. Z kolei funkcjonalne 
oprogramowanie monitoruje pot 3 czenie komorkowe i umozli- 
wia automatyezny restart modemu w przypadku problemow 
z komunikacj 3 . Oprocz tego jest szereg innych udogodnien 
takich jak funkcje automatyeznego alarmowania, wbudowa- 
ny log czy mozliwosc restartu urz 3 dzenia za pomoc 3 SMS-a. 
[www.elemark.com.pl] 

Miniaturowe oscylatory OCXO 

Oferta firmy IQD Freguency Products powiQkszyta siQ o seriQ 
zminiaturyzowanych oscylatorow OCXO o oznaczeniach 
IQOV-71, wystQpuj 3 cych wwersjach o czQstotliwosci wyj- 
sciowej od 5 do 50 MHz. Uktady S 3 zamykane w plasti- 
kowych 4-wyprowadzeniowych obudowach z podstaw 3 
z wtokna szklanego o powierzchni wynosz 3 cej zaledwie 
9, 7x7, 5 mm. Pomimo mafyeh rozmiarow zapewniaj 3 do- 
skonate parametry, nieodbiegaj 3 ce od parametrow wcze- 
sniejszyeh modeli. 

Ich stabilnosc wynosi ±10 ppb w zakresie temperatur pracy 
od -20 do +70°C (±20 ppm w zakresie -40...±85°C), nie- 
statosc dtugoterminowa to <2 ppb dziennie i 3 ppm/10 lat, 
aszumy fazowe -152 dBC/Hz przy offsecie 10 kHz i —153 
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dBc/Hz przy offsecie 100 kHz. Dodatkowym atutem, waznym 
w zastosowaniach militarnych i lotniczych, jest mata wrazli- 
wosc na przeciqzenia (<2 ppb/g). Wersje standardowe sq 
dostqpne dla czqstotliwosci wynoszqcej 10, 12,8, 19,2, 20, 
24,576, 25, 30,72, 38,88, 40, 49,152 i 50 MHz. Ponadto 
mogq bye dostarezane wersje na indywidualne zamowienia 
na zakres czqstotliwosci od 5 do 50 MHz. 

Oscylatory IQOV-71 wystQpujq w wersji zwyjsciem HCMOS 
lub z obciQtq falq sinusoidalnq. Mogq pracowac z napiQciem 
zasilania 3,3 lub 5,0 V. Ich pobor mocy wynosi 1 W w tazie 
nagrzewania zajmujqcej okoto 3 minut, a w stanie stabilnym 
nie przekraeza 0,4 W. 

[www.iqdfrequencyproducts.com] 

Nowy mieszaez szerokopasmowy 

Na rynku pojawit siQ podwojnie zrownowazony mieszaez 
szerokopasmowy LTC5549 na zakres czQStotliwosci od 2 do 
14 GHz, wyposazony w podwajaez czQstotliwosci lokalnego 
oscylatora. Moze pracowac wtrybie obnizania lub pod- 
wyzszania czqstotliwosci. Charakteryzuje s\q bardzo dobrq 
liniowosciq, o czym swiadezy wspotezynnik MP3 rowny 24,4 
dBm/9 GHz i nie wymaga dodatkowego wzmacniacza buto- 
rujqcego dla sygnatu LO - minimalny dopuszczalny poziom 
sterowania wynosi 0 dBm. 

Wbudowany podwajaez czqstotliwosci LO umozliwia 
stosowanie tanszyeh syntezerow o nizszej czqstotliwosci 
wyjsciowej. Wszystkie porty sygnatowe sq dopasowane do 
impedaneji 50 q. Uktad jest produkowany w obudowie QFN- 
12 (3x2 mm). Zawiera zabezpieczenie ESD do 2 kV (HBM) 
na wszystkich wyprowadzeniach. Moze pracowac w szero- 
kim zakresie temperatur otoczenia od -40 do +1 05°C. 
[www.linear.com] 

Wzmacniacz niskoszumowy 

Fairview Microwave wprowadza do oferty seriq wzmacniaczy 
niskoszumowych SLNA, SLIA i SGB na pasmo od 9 kHz 
do 3 GHz, dostarczanych w metalowych obudowach z gniaz- 
dami wspotosiowymi SMA przystosowanych do pracy 
wtrudnych warunkach srodowiskowych. Nie wymagajq one 
dotqczania zewnqtrznych elementow; zawierajq dopaso- 
wania 50 Q na portach w.cz. Sq modutami uniwersalnymi 
mogqcymi znalezc zastosowanie w militarnych, satelitarnych 
i optycznych systemach komunikacyjnych, transporcie, ra- 
dioastronomii, stacjach bazowych, systemach monitorowa- 
nia paejentow i laboratoriach badawczo-rozwojowych. 

Zostaty zaprojektowane do pracy w przemystowym zakresie 
temperatur od -40 do +85°C. Pracujq z napiQciem zasilania 
od +12 do +15 VDC, pobierajqc od 40 do 190 mA prqdu. 
Charakteryzuje siQ wspotezynnikiem szumow od 0,5 dB, 
bardzo dobrq liniowosciq (IP3 do +37 dBm), matym wspot- 
ezynnikiem VSWR i bezwarunkowq stabilnosciq. 
[www.fairviewmicrowave.com] 

Przestrajany programowo 
generator sygnalow 

Inzynierowie firmy Windtreak Technologies opracowali prze- 
strajany programowo generator sygnatow w.cz. na pasmo 
33,4 MHz-4,4 GHz, oznaezony symbolem SynthNV. Jest to 
modut mogqcy pracowac autonomieznie lub wspotpracujqcy 
z komputerem za posrednictwem portu USB. Jest dostareza- 
ny ze sterownikami dla systemow operacyjnych Windows XR 
Windows 7 i Android. Moze bye zasilany z portu USB lub ze 
zrodta zewnQtrznego 6-9 V DC. 

W uktadzie jest wbudowany detektor mocy z funkcjq sweep, 
ktory moze bye wykorzystany jako prosty analizator sieci. 

WewnQtrzna pami^c nieulotna pozwala uruchamiac urzqdze- 
nie z wczesniej ustawionymi parametrami pracy: czQstotliwo- 
sciq, mocq wyjsciowq i modulacjq. Moc wyjsciowa generato- 
ra, wynoszqca maksymalnie +19 dBm, moze bye programo- 


Antena samochodowa VHF/ 
UHF Diamond 


Na rynku jest dost^pna dwupasmowa an- 
tena Diamond NR 770 R z cewkq zamknie- 
tq. Jest przeznaczona mi^dzy innymi do 
duobanderow (Baofeng, Wouxu^ Yaesu, 
Kenwood, Icom...) i bez problemu dziala 
z systemem D-STAR. 

Antena ma chromowanq obudow^ cewki 
oraz sztywny promiennik wysokosd 1 m 
i jest wyposazona w system F.O.S. - Fold 
Over Structure, ktory umozliwia latwe 
skladanie (np. przed wjazdem do garazu). 
Cala konstrukeja wazy zaledwie 200 g. 
Podstawowe parametry anteny 

■ dlugosc: 100 cm 

■ zakres pracy: 144/430 MHz RX/TX (300 
MHz RX) 

■ maksymalna moc: 200 W 

■ zysk: 2,15 dBi dla 144 MHz, 5,5 dBi dla 
430 MHz 

■ VSWR: 1,5 

■ waga anteny: 200 g 

■ typ montazu: PL. 

Dost^pna jest takze antena Diamond NR 
770 H z cewkq otwartq o takich samych pa- 
rametrach jak z cewkq zamknietq. Zestawy 
anten zawierajq imbus do regulacji dlugo- 
sci promiennika. 

Do anten jest oferowana ultraplaska 10 mm 
podstawa Diamond K701M o srednicy pod- 


stawy 16 cm wyposazona w specjalny kabel 
odporny na przydnanie klapq bagaznika. 
Oprocz magnesu jest tez przyssawka, by 
wzmocnic dodsk do powierzchni. 

Przy samym uchwycie zastosowano su- 
perdenki przewod RG188/U o dlugosd ok. 
20 cm (przewod nie jest przydnany przez 
klap^, miesci si^ bez problemu w kazdej 
szczelinie), pozostaly przewod to 5DQ-S 
o dlugosd ok. 4 metrow o grubosci ok. 7 
mm. Przewod jest bardzo plastyczny, ula- 
twia to estetyezny montaz w samochodzie. 
Przewod zakonezony jest wtykiem IJC-1 
pasujqcym do kazdego CB-radia. Gniazdo 
PL wyposazone jest fabryeznie w zaslepk^. 
[www.konektor5000.pl] 



Wzmacniacz sygnalu GSM 


Wzmacniacz GSM-305 sluzy do wzmoc- 
nienia sygnalu GSM, zwlaszcza wewnqtrz 
pomieszczen. Urzqdzenie doskonale nadaje 
si^ do miejsc, gdzie sygnal GSM jest na 
tyle slaby, ze prowadzenie rozmow przez 
telefon komorkowy jest niemozliwe (miejsce 
polozone daleko od nadajnika lub budynek 
z grubymi murami, piwnicami...). 

Produkt ten rozwiqzuje problem w hote- 
lach, pensjonatach, domach i w wielu in- 



nych miejscach, gdzie sygnal sied GSM jest 
slaby, przez co rozmowa bqdz polqczenie 
z Internetem jest niemozliwe. 

GSM-305 jest pierwszym urzqdzeniem kon- 
sumenckim wzmacniajqcym pelny zakres 
GSM+EGSM, spelniajqcym wymogi normy 
ETSI 300 609-4 i majqcym opartq na niej 
deklaracj^ CE. 

Jest wyposazony w automatyeznq kontrol^ 
zysku (AGC/ALC) i manualnq kontrol^ zy- 
sku (MGC), dzi^ki temu zapewnia wzmoc- 
menie sygnalu odpowiednie do deklarowa- 
nego zasi^gu. 

Urzqdzenie pracuje w zakresie cz^stotliwo- 
sd 880-960 MHz (GSM+EGSM) i zapewnia 
pokryde wewnqtrz budynku o powierzch- 
ni do 300 m 2 . 

Automatyczna kontrola zysku umozliwia 
regulacji zysku w granicach do 20 dBm (w 
przypadku zbyt silnego sygnalu na wejsdu 
urzqdzenia odpowiedni mechanizm tlu- 
miqcy sygnal). Regulowane tlumienie na 
wejsdu stosuje si^ w celu dostosowania sily 
sygnalu do wartosci dopuszczalnej przez 
wzmacniacz. 

W sklad zestawu wchodzi: wzmacniacz 
GSM, przystawka do mocowania urzqdze- 
nia, zasilaez, antena zewn^trzna. 
[www.dipol.com.pl] 
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Liniowy wzmacniacz HF/1,2 kW 



Na rynku pojawil si^ nowy tranzystorowy 
wzmacniacz HAL-1200 o maksymalnej 
mocy 1200 W PEP w zakresie pasm 160-10 
m (co najmniej 600 W PEP na 6 m) do 
wspolpracy z dost^pnymi transceiverami 
Yaesu, Kenwood, ICOM, Elecraft. 
Urz^dzenie ma sterowanie mikroproceso- 
rem, dzi^ki czemu wi^kszosc funkcji odbywa 
si$ automatycznie: przel^czanie pasm, bez- 
przekaznikowe przel^czanie z nadawania 
na odbior, kontrola tlumikow wejsdowych, 
monitorowanie wszystkich stanow pracy PA. 
Na wyswietlaczu LCD pokazywane s$ aktu- 
alne ustawienia i stany pracy wzmacniacza 
(gotowy, Standby, On Air, Protect, ostrzeze- 
nie), a takze poziomy wejsciowe i wyjsrio- 
we, SWR, temperatura radiatora. Producent 
aktualizuje oprogramowanie procesora po 


uzupelnieniu wzmacniacza wdodatkowe 
wyposazenie np. automatyczny tuner an- 
tenowy. 

PA zawiera siedem automatycznie prze- 
l^czanych filtrow wyjsciowych (160 m, 80 
m, 40 m, 30/20 m, 17/15 m, 12/10 m, 6 m). 
Cztery tranzystory koncowe typu SD2933 
s^ zasilane napi^dem 50 V i pracuj^ liniowo 
w ukladzie przedwsobnym. Ten kompak- 
towy wzmacniacz o nieduzych wymiarach 
i wadze nadaje si$ do pracy stacjonarnej 
oraz na wyprawy DX-owe. 

Podstawowe dane techniczne: 

■ zakres cz^stotliwosci: 1,8-54 MHz 
(wszystkie pasma amatorskie lacznie 
zWARC) 

■ tryb pracy: SSB, CW, RTTY 

■ moc wejsdowa: 30 W (20-45 W) 

■ moc wyjsciowa: 1200 W PEP (1000 W/ 
CW; 600 W PEP na6m) 

■ poziom sygnalow harmonicznych: <-50 
dB 

■ poziom IMD3: -34 dB 

■ zasilanie: 100-260 VAC/10-16 A 

■ wymiary: 261 x334x 153 mm 

■ waga: 9 kg 

[www.wimo.com] 


Tester GSM-R kolejnej 
generacji 



Firma Meratronik wprowadza na rynek 
nowy model testera GSM-R (2201R zostal 
zast^piony przez model 4202R). Aero flex 
4202R umozliwia sprawdzenie, czy urz$- 
dzenia GSM-R zachowuj^ si^ poprawnie 
zarowno w laboratorium, jak i w terenie. 
Cyfrowe systemy radiowe wymagaj^ bar- 
dziej precyzyjnego ustawienia i spraw- 
dzenia jakosci modulacji cyfrowej, aby 
osi^gn^c optymaln^ skutecznoSc (niepra- 
widlowe ustawienie moze prowadzic do 
obnizenia dokladnosci modulacji, co ma 
istotne znaczenie dla mozliwoSci odbior u 
danych cyfrowych przez odbiornik). 

Tester jest polecany do nowych typow 
funkcjonalnoSd izakresu pasma okreSlo- 
nego przez GSM-R (GSM for Railways, 
Kolejowa Siec GSM) - specyficznych cech 
rozmow GSM-R takich jak Voice Group 
Call Service (VGCS) i rozmowy alarmowe 
bazuj^ce na VGCS. 


Urz^dzenie ma opcjonalne zewn^trzne 
zasilanie bateryjne (zl^cze zasilania DC od 
7 do 32 V) i opcjonalny akumulator zapew- 
niaj^cy 2 lub 4 godziny czasu pracy. 

Tester pozwala na ustawienie identyfikato- 
row grupy i poziomow priory tetowych do 
realizacji rozmowy grupowej (VGCS). Na- 
daje si^ do testowania i ka libra cji telefonow 
komorkowych w centrach serwisowych 
i do testowanie radia GSM-R podczas insta- 
lacji i konserwacji. 

Podstawowe parametry testera: 

■ impedancja wejsda / wyjscia: 50 Q 

■ VSWR: <1,3 

■ wewn^trzna cz^stotliwosc odniesienia: 
13 MHz 

■ zakresy cz^stotliwosci pracy RF: GSM 
900 (kanal 1 do 124), E-GSM (kanal 0, 
975-1023), GSM-R (kanal 955-974), GSM- 
-R II (kanal 938-954), GSM 1800 (kanal 
512-885), GSM 1900 (kanal 512-810), 
GSM 850 (opcjonalnie kanal 128-251) 

■ dokladnosc cz^stotliwosd odniesienia: 
<10^ 

■ zakres poziom u wyjsdowego: od -38 do 
-117 dBm 

■ napi^ae zasilania: 100-250 V AC (50 do 
60 Hz) 

■ wymiary: 310 x 170 x 165 mm 

■ waga: 2,4 kg 

[www.meratronik.com.pl] 


wana w zakresie przekraczaj^cym 60 dB ze skokiem co 0,5 
dB. Detektor mocy charakteryzuje siQ rozdzielczosci^ 0,1 dB, 
dokladnosc iq 1 dB i zakresem pomiarowym od -60 do +10 
dBm. Rozdzielczosc programowania czQstotliwosci wyjscio- 
wej wynosi 1 kHz, a czas stabilizacji sygnatu wyjsciowego 
generatora 150/is. 

Sygnaty wyjsciowe z modulacji amplitudy AM mog 3 miec 
ksztatty przebiegow sinusoidalnych, narastajqcych (ramp), 
pitoksztattnych i arbitralnych. 

[www.windfreaktech.com] 

Analizator PXI VSA 

Keysight Technologies oferuje analizator PXI VSA o najszer- 
szym pasmie do prowadzenia pomiarow i analizy sygnatow 
w zakresie fal milimetrowych. 

W analizatorach sygnatow wektorowych PXIe M9393A 
zostata powiQkszona do 50 GHz szerokosc pasma. Dzi^ki 
pokryciu czQStotliwosci z pasma Ka i wyzszych M9393A 
udostQpnia opracowan^ przez Keysight technology pomiaro- 
W 3 w zakresie tal milimetrowych w przyrz^dzie formatu PXI 
wykorzystywanym przy produkcji i zatwierdzaniu projektow 
modemow, transponderow i ich komponentow sktadowych 
w komercyjnych i wojskowych systemach komunikacji 
satelitarnej. 

Innowacyjna konstrukcja modelu M9393A pozwala na za- 
twierdzanie parametrow projektow urzqdzen pracujqcych 
w pasmie Ka, dajqc mozliwosc ciqgtego przemiatania czq- 
stotliwosci w zakresie od 3,6 do 50 GHz (opcja FRX) i bez- 
posredni dostqp do pasma p.cz. 800 MHz (opcja WB1). 
DziQki sredniemu poziomowi szumu (DANL) ponizej -155 
dBm/Hz na czQstotliwosci 40 GHz i zwiQkszonej szybkosci 
przemiatania M9393A zapewnia najwyksz 3 szybkosc wy- 
szukiwania stabych sygnatow zaktocajqcych wsrod wszyst- 
kich tego typu przyrzqdow dostQpnych obecnie na rynku. 
Mate wymiary tego dwukanatowego modutu montowanego 
w pojedynczej obudowie przemystowej utatwiaj 3 realizacjQ 
systemow pomiarowych w.cz. 

Ekstremalnie niska podtoga szumowa modelu M9393A 
w pasmie Ka w pot^czeniu z oprogramowaniem 89600 VSA 
tirmy Keysight pozwalaj 3 przeprowadzac pomiary w pasmie 
20 GHz przy srednim poziomie szumu (DANL) rownym -110 
dBm DANL w czasie krotszym niz 10 s, umozliwiaj^c szybk 3 
identytikacjQ stabych sygnatow zaktocaj^cych i harmonicz- 
nych. 

[www. keysight com] 

Przemyslowy router MiDGE 

MiDGE to router GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/LTE z obstugq 
WAN, polecany do systemow SCADA itelemetrii przemy- 
stowej. 

Urz^dzenie gwarantuje bezpieczne tqczenie wielu zdalnych 
lokalizacji z centralnym serwerem SCADA. Sprawdza siQ tez 
w innych zastosowaniach, gdzie wymagany jest zdalny do- 
stQp, jak: t^cza zapasowe, bankomaty, terminate sprzedazo- 
we, monitoring i nadzor instalacji. Konstrukcja routera bazuje 
na zunifikowanej ptycie gtownej, na ktorej zamontowane S 3 
wszystkie aktywne elementy. 

MiDGE oferuje uzytkownikowi dwa porty Ethernet, zczego 
jeden moze pracowac niezaleznie (independent LAN) jako 
przetqcznik lub jako port WAN (PPoE, obstuga lokalnych 
dostawcow Internetu). Na panelu czotowym znajduje siQ 
rowniez port USB Host. Port RS-232 dostQpny na prze- 
mystowej listwie wielostykowej pozwala na transparent 
komunikacji starszych urz^dzen przez siec TCP/IP. Ponadto 
dostQpne S 3 dwa wejscia i dwa wyjscia cytrowe, ktorych 
mozna uzyc do monitorowania i sterowania dowolnych 
urz 3 dzen lub jako zabezpieczenie antysabotazowe w zdalnej 
lokalizacji. Oprogramowanie MIDGE bazuje na systemie 
Linux, dziQki czemu router wspiera wszystkie standardowe 
proto koty komunikacyjne. 

[www.karczpolska.pl] 
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Od 11 lutego do 1 marca Eric OE4AAC b^- 
dzie czynny pod znakiem 3B8HD z Flic en 
Flac, Mauritius (AF-049). Praca w wakacyj- 
nym stylu glownie na CW 40-10 m, a QSL na 
znak domowy oraz Club Log. 


Hardy DF6PW wybiera si^ na Fidzi. Pod 
znakiem 3D2PW ma pracowac z Mango Bay 
13-19 lutego. Aktywnosc w wakacyjnym 
stylu glownie na 30, 17 i 12 m na CW. QSL na 
znak domowy oraz LoTW. 


Italian DXpedition Team pod wodzq Silvano 
I2YSB wybiera si$ do Gwinei. 8 operatorow 
b^dzie pracowac z Los Islands (AF-051), Gu- 
inea, pod znakiem 3XY1T w dniach 18 lutego 
- 4 marca. Praca na CW, SSB l RTIY na 160-6 
m, wyposazeni w transceivery K3 i KX3 oraz 
wzmacniacze KPA-500. Anteny to pi^dopa- 
smowe Spiderbeam i Yagi, cwierdalowe pio- 
nowe na niskie pasma i L na 160 m. Warto do- 
dac, ze na pasmach 160-30 m czynni bqdq tyl- 
ko na telegrafii. Strona tej aktywnosa - www. 
i2ysb.com/idt/. QSL via I2YSB tylko direct, 
OQRS i dost^p do logu na stronie wyprawy. 


Czlonkowie F6KOP Amateur Radio Club 
poinformowali o wyprawie do Lesotho w lu- 
tym 2016. Wi^cej informacji na pocz^tku 
roku nie bylo, czyli zainteresowani musz^ 
bye czujni i samodzielni. 


Mi^dzynarodowa grupa operatorow wybie- 
ra si^ do Krolestwa Tonga. W dniach 18-27 
lutego majq pracowa^ pod znakiem A35T 
na 160-10 m emisjami CW, SSB i RTIY. QSL 
via MOURX - http://www.mOurx.com/oqrs. 
Wi^cej szczegolow, aktualnosd pod adresem 
http://www.tonga2016.com. 


OPO Princess Elisabeth Station, Antarctica. 
Karel ON5TN jest ponownie czynny z tej 
bazy pod znakiem OPOLE. Pobyt tarn zakon- 
czy pod koniec lutego lub na poczqtku mar- 
ca. Spotkac go mozna mi^dzy 20 a 23 UTC na 
30 i 40 m CW QSL via ON7TK. 


Ruhryk$ redaguja 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mail: andrzej. 
sadowski® 
pwr.wroc.pl 
SPDX dub 


Ponownie z Nassau, Providence Island (NA- 
001, WLOTA 1115), czynny b^dzie Drew 
N2RFA. Aktywnosc w dniach 8-18 lutego 
pod znakiem C6ABB na 80, 40, 20, 17, 12 i 10 
m. Zamierza pracowac rowniez emisjami 
cyfrowymi - JT65, PSK31, RTIY i bye moze 
SSTV QSL na znak domowy, LoTW i eQSL. 


Bob W7YAQ wybiera si£ na dwie wyspy 
Pacyfiku. 6-7 lutego ma pracowac z Moorea 
Island (OC*046) we Francuskiej Polinezji pod 
znakiem FO/W7YAQ. 10-14 lutego z Wyspy 


Wielkanocnej (SA-001) pod znakiem CE0Y/ 
W7YAQ. Aktywnosc w wakacyjnym stylu na 
40-15 m na CW i RTIY. Sprz^t to Elecraft K3 
i antena pionowa. QSL via LoTW. 


Biuletyn Jhe Daily DX" poinformowal o ak- 
tywnosci Toma WL7HP/H44TM i jego XYL 
Maggie/H44MK z Guadalcanal (OC-047) na 
Wyspach Salomona do 16 lutego. Czynny b^- 
dzie glownie Tom na 40, 20, 17 i 15 m na SSB. 
Czynni maj$ bye z trzech innych wysp tego 
kraju. QSL H44TM l H44MK via WL7HP 
Wakacje rowniez na Guadalcanal (WLOTA 
0086) planuje Bernhard DL2GAC. Ponownie 
b^dzie czynny pod znakiem H44MS z Ho- 
niara, Guadalcanal (WLOTA 0086), mi^dzy 
19 styeznia a 14 lutego. Aktywnosc na 80-6 m 
(i bye moze na 160 m) tylko na SSB. QSL na 
znak domowy. 


NA-066: California State South, W USA Bodo 
DF8DX podezas pobytu w Kalifornii ma za- 
miar uaktywnic w eterze t£ grupq IOTA. Ma 
pracowac pod znakiem KT3Q/6 w terminie 
12-17 lutego. QSL via DF8DX, direct, biuro 
lub LoTW 


Niemozliwe staje si^ mozliwe. Dominik 
3Z9DX osqgn^l to, czego wielu na swiecie 
si^ nie udalo. Praca, choc na razie tylko 
prolog, z Korei Polnocnej. W 1999 Martti 
OH2BH, podezas dlugiego, sluzbowego po- 
bytu w krajach azjatyckich, otrzymal zgod^ 
wladz polnocnokoreanskich na aktywnosc 
radiow^. Efektem bylo 263 QSOs. Wiqcej 
szcz^sda dostarezyl Ed 4L4FN, ktory w 2002 
jako pracownik agendy World Food Program 
Narodow Zjednoczonych uzyskal zezwo- 
lenie na praq na pasmach i przeprowadzil 
ponad 16 kQSO. Wiele innych grup lub in- 
dywidualnych operatorow od wielu lat pro- 
bowalo uzyskac zgod^ na nadawanie z tego 
kraju, ale bez powodzenia. Dominik od kilku 
miesqcy prowadzi rozmowy z wlasawymi 
wladzami tego panstwa, negocjujqc warunki 
aktywnosa amatorskiej. W grudniu przed 
swqtami ponownie by! w Korei Polnocnej 
i mogl uruchomic stacj^ czynny na 20, 15 
i 10 m pod znakiem P5/3Z9DX. Efektem bylo 
784 l^cznosci z 742 staejami w ciqgu okolo 
33 godzin. Mimo bardzo trudnych warun- 
kow antenowych - antena na 2 m maszeie 
wsrod wysokich budynkow rzqdowych 
i zakloceniami powyzej s9. Dost^p do jego 
logu, statystyki pod adresem https://secure. 
clublog. org/ charts/? c = P5/3Z9DX . I co wazne, 
ma bye ci^g dalszy. Pierwotny plan stwarzal 
szans$ na aktywnosc w lutym. Nowy plan 
to aktywnosc pod koniec lata z innego QTH 
w Korei o duzo nizszym poziomie zaklocen. 
Czekamy na rozwoj wydarzen i trzymamy 
keiuki za powodzenie. 


Grupa w skladzie G3SXW, GM3YTS, K4UEE, 
K5AC, NM1Y i W6IZT b^dzie czynna z wy- 


spy Saba pod znakiem PJ6A. Glowny cel 
to udzial w ARRL CW DX Contest, a przed 
i po pracowac majq pod znakami PJ6/home- 
call na CW, SSB i RTTY na 160-10 m. QSL 
PJ6A via N4NX a dla pozostalych na znaki 
domowe. 


Tom AA9A ponownie czynny b^dzie pod 
znakiem PJ7AA z Simpson Bay, Sint Maarten 
(NA-105) w dniach 16 lutego - 12 marca, 
Aktywnosc na 40-10 m emisjami CW i SSB. 
Wyposazenie to transceiver K3 i antena Bud- 
dipole. QSL via AA9A lub LoTW 


W lutym Ismo OH2IS ma bye czynny w ete- 
rze jako V26IS z St. John, Antigua Island 
(NA-100). Aktywnosc na pasmach KF, uzy- 
wajqc transceiver a TS-480HX o mocy 200 
W i anten - pionowej DX Sr, full-wave Loop 
na 30 m i wyzsze pasma oraz dipola na 40 m. 
QSL na znak domowy lub LoTW. 


Gerd DJ4KW/V31YN i Gisela DK9GG/ 
V31GW b^4 ponownie aktywni z Belize do 
21 lutego. Gerd pracuje glownie CW i RTTY 
na 160-10 m. QSL na znaki domowe lub 
LoTW - preferowane. Szczegoly poprzedniej 
aktywnosci pod adresem http://www.qslnet. 
de/member/dj4kw/v31yn.htm. 

W dniach 4-11 lutego Art NN7A b^dzie pra- 
cowal pod znakiem V31JZ/p z South Water 
Caye (NA-180), Belize. Czynny b^dzie glow- 
nie na CW z moq 100 W i antenami druto- 
wymi na 160-10 m. QSL direct do NN7A lub 
przez biuro ARRL. 


David K1KA oglosil, ze b^dzie czynny z Ca- 
lypso Bay, St. Kitts (NA-104) jako V47KA. 
QSL na znak domowy lub LoTW 


Niemieccy opera torzy Werner DC8QT, Georg 
DD8ZX i Klaus DJ9KM wybierajq sie do 
Namibii. Z Omaruru, Otjikoko Guestfarm, 
b^dq pracowac pod znakami V5/home call 
w dniach 9-18 lutego, Praca w wakacyjnym 
stylu na 160-10 m i bye moze 6 m emisjami 
SSB, RTTY i PSK. QSL na ich znaki domowe. 


Sho JA7HMZ ponownie czynny b^dzie 
z Pohnpei (OC-0I0) pod znakiem V63DX 
w dniach 19-24 lutego. Praca na 160-6 m, 
wezmie tez udzial w ARRL CW Contest pod 
znakiem V6A. QSL na znak domowy. 


Przypominam, ze organizowana przez In- 
trepid-DX Group wyprawa w dniach 1-11 
lutego b^dzie czynna z South Georgia Island 
(AN-007) pod znakiem VP8SGI, Biezqce wia- 
domosci pod adresem http://www.intrepid- 
-dx,com/vp8. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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w lutym sq to 


3 start za darmo, 
pozniej do 50% taniej 
(patrz str. 1 2) 

3 80% znizki na 
e-prenumeratq 

(dostQp przed ukazaniem siq 
pisma w kioskach!) 

3 30 i wiqcej procent 
znizki przy zakupach 
na UlubionyKiosk.pl 

3 krok w strong 
Klubu AVT 
(patrz str. 65) 

3archiwalia gratis 
lub za ztotowkq 
(patrz str. 12) 

3 do 30% znizki na 
sklep.avt.pl 


IV/UUA' 


t ieh 


Obsypujemy tez Prenumeratorow 
prezentami - kazdy dostaje CD-ROM 
z „Bibliotekq Krotkofalowca 
oraz jeszcze jeden, wybrany 
przez siebie prezent; 


© 


wmm 


Koriczy Ci sig prenumerata? 

Zaloguj sig na WWW.AVT.PL i sprawdz, ktora opcja kontynuacji jest 
dla Ciebie najkorzystniejsza. Jesli nie znasz swojego loginu i hasta, 
skontaktuj sig z nami - prenumerata@avt.pl 


r< 


8 Lpu® 

kIom At First Sight" 


Jak zaprenumerowaC? I©:© str. 12 (na odwrocie) 


InformacjQ, jaki prezent wybierasz, wpisz jako uwagg przy sktadaniu zamowienia lub przekaz nam przed kohcem 
lutego: mailem (prenumerata@avt.pl), faksem (22 257 84 00), telefonicznie (22 257 84 22) 
lub listownie (Wydawnictwo AVT, Dziat Prenumeraty, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa). 


I 


Nie lubisz ptacic wszystkiego na raz? Pomysl o statym zleceniu bankowym (www.avt.pl/szb) lub o zatozeniu „teczki” na www.ulubionykiosk.pl/teczka 



V za darmo 
J lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatn^ prenumeratg probn^ od marca 2016 do maja 2016, Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 1 08,00 zt na kolejne 9 numerow (czerwiec 201 6 - luty 201 7). Bqdzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. 

Jesli nie uda nam siQ przekonac CiQ do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 1 6.05.201 6 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezpfatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesiQCzna (VAT 5%) 

od marca 2016 r. do maja 2016 r. 

od czerwca 201 6 r. do lutego 201 7 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 12,00 zt = 1 08,00 zt 


Jesli jlJZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpocznaj^c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 

W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. Rozpoczgcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wigcej zyskasz, decydujqc 
siQ na prenumeratg 2-letni^ - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac j$ w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! Wigcej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 1 0 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 12 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata | 5 i wigeej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

1 08,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerow gratis) 

168,00 zt (10 numerow gratis) | 144,00 zt (12 numerow gratis) 


PAMIETAJ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ 80% znizki przy zakupie rownolegtej prenumeraty e-wydan (patrz tabelka nizej) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c jeden numer archiwalny SR bezptatnie lub wigksz^ ich liczbg w cenie 1 ,00 zt za egzemplarz (zamawiaj^c dowolne z dostgpnych 
jeszcze wydan sprzed lipca 201 5 r. - otrzymasz je wraz z prenumeraty; zamowienie mozesz wystac mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ mogy zostac cztonkami Klubu AVI (patrz str. 68), kupowac na www.sklep.avt.pl ze znizky do 30% i zamawiac „Prezenty dla Prenumeratorow” 

*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUGH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezplatnych prenumerat probnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydan, 23% VAT) 

6-miesigczna 

12-miesigczna 

24-miesigczna 

standard 

51,60 zt 

90,00 zt 

164,00 zt 

dla prenumeratorow wersji papierowej 

10,30 zt 

20,60 zt 

41 ,30 zt 



Cztonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesiQcznq prenumeraty 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 


Prenumeraty zamawiamy: 
Najprosciej ^ dokonujqc wptaty 


Najfatwiej 

Najwugodniej 


Dana ad rasa we 
naraega wydawnlctwa 


AVT KORPORACJA 

s p. z o. a 

Leszczynowa 11 

, 03-197 W-wi 


Pdny adres poczlowy 
wraz z Imlenlem, 
nazwlaklam fewentualnl 


97160010680003010303055153 


IwIpT PLN |1 3 2 , 0 0 


S t 0 

IHIE-, NAZI* 

Jan 


trzydziefici dwa zt 0 gr 
03-540 t 6 d z ul 


K o w a I s k i 

K o s m o n a u t 6 w 8/146 

■nrwtai; 

Roijzna prenumerata 

TTUJLW cd: 

3/16 


SR od nr 


Numar korrta bankowego 
naszego wydawnlctwa 


Kwata rgwbi 
i warunibH 

prenumeraty 
pedanynri powyzaj 


o 


Okredene czasu prenumeraty (rocana, 
piilroczna na nkrea od... do...}; osoby 
prywatne c he gee o tray mat fakturg VAT 

( iroelmy o dopleanle . Prosap o FVAT" 
flrmy I instytucje proelmy o podanle NIP) 



wypetniajqc formularz w Internecie 
(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq lub szybkim przelewem, 

wysytaj^c na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesytaj^c (faksem lub poczt^) wypetniony formularz ze strony 43 tego numeru SR, 
[=B> zamawiaj^c za pomoc^ telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 


Zawsze znajdziesz, przejrzysz i kupisz aktualny lub archiwalny numer 
„Swiata Radio” (zarowno w wersji papierowej, jak i elektronicznej) 

na www.UlubionyKiosk.pl 


uumtmu 

KIOSK.pi 


Organizator: Wydziaf Szkolenia i Sportow 
L^cznosci ZG LOK, Biuro Mazowieckie- 
go Zarz^du Wojewodzkiego Ligi Obrony 
Kraju. 

Cel zawodow: 

- wylonienie Mistrzow Polski Radiostacji 
Amatorskich Klubowych i Indywidual- 
nych 

- doskonalenie umiej^tnosd operatorskich, 
w szczegolnosd mlodziezy 

- wzmozenie aktywnosd radiostacji klubo- 
wych i indywidualnych 

- zwi^kszenie udzialu w MP ARKI radio- 
stacji nadawczych obslugiwanych przez 
kobiety 

- utrzymanie radiostacji nadawczych 
w gotowosci do wykonania patriotycz- 
nego obowi^zku obywatelskiego na rzecz 
obronnosa panstwa 

W zawodach mog$ brae udzial wszystkie 
amatorskie radiostaeje klubowe i indywidu- 
alne Polski nadawcze i nasluchowe, posia- 
daj^ce aktualne zezwolenia. Mile widziane 
staeje zagraniezne. 

Zezwala si$ na prac$ ze stalego lub czaso- 
wego miejsca zainstalowania radiostacji 

- wowczas staeja lamie si$ przez liters P lub 
Mnp.: SP5KCR/P, SP9KUP/M. 

Termin zawodow: UKF i Cyfrowe KF - 
pierwszy czwartek kazdego miesi^ca, KF 
CW i SSB - drugi czwartek kazdego mie- 
si<|ca. 

Do logowania l^cznosd w dzienniku pracy 
staeji nadawczej lub nasluchowej stosuje si^ 
wyl^cznie czas UTC. 

Czas rozpocz^da zawodow UTC - w czasie 
obowi^zywania czasu letniego: 

- UKF od godziny 17.00 do godziny 19.00 
UTC (emisje CW, SSB, FM klasyfikacja 
l^czna) 

- Cyfrowe KF od godz. 15.00 do 17.00 UTC 
(emisje RTTY, PSK, SSB) 

- KF od godz. 15.00 do 17.00 UTC (emisje 
CW i SSB) 

Czas rozpocz^da zawodow UTC - w czasie 
obowi^zywania czasu zimowego: 

- UKF od godziny 18.00 do godziny 20.00 
UTC (emisje CW, SSB, FM klasyfikacja 
fyczna) 

- Cyfrowe KF od godz. 16.00 do 18.00 UTC 
(emisje RTTY, PSK, SSB) 

- KF od godz. 16.00 do 18.00 UTC (emisje 
CW i SSB) 

Czas rozpocz^cia zawoddw podany jest 
w czasie lokalnym (LT). 

- UKF od godziny 19.00 do godziny 21.00 
LT (emisje CW, SSB, FM klasyfikacja l^cz- 
na) 

- Cyfrowe KF od godz, 17,00 do 19.00 LT 
(emisje RTTY, PSK, SSB) 

- KF od godz. 17.00 do 19.00 LT (emisje CW 
iSSB) 


Pasmo: 3,5 MHz w segmentach przeznaczo- 
nych do prowadzenia zawodow. 

Emisje: KF CW/SSB, UKF CW/SSB/FM, KF 
DIGITAL - PSK31, RTTY, HELL. 
Maksymalna mocwyjsdowa 100 W 
Wywolanie w zawodach: Telegrafia (CW) 
oraz Cyfrowe - JEST", Fonia (SSB i FM) - 
, , WYWOLANIE W ZAWODACH". 

Raporty: KF - raport sklada si$ z RS(T) + 
trzyeyfrowego numeru l^cznosd np.: CW 
599 022, SSB 59 022. 

KF DIGTLAL (PSK63, RTTY, HELL) - raport 
sklada si^ z RS(T) + trzyeyfrowego numeru 
l^cznosd np.: 599 022. 

UKF - raport sklada si^ z RS(T) + trzy cy- 
frowego numeru Iqcznosd i lokatora: 599 
001J093JL. 

Uwaga! 

Obowi^zuje numeraeja ci^gla zarowno na 
KF(CW, SSB), UKF (CW, SSB, FM) i KF Cy- 
frowe (RTTY, PSK, HELL). 

Z t^ sama staeja mozna nawi^zac: 

- na KF: jedn^ l^cznosc na CW i jedn$ l^cz- 
nosc na SSB, razem dwie l^cznosci 

- na KF Cyfrowe: po jednej l^cznosd PSK, 
RTTY, HELL 

- na UKF: jedna l^cznosc niezaleznie od 
rodzaju emisji (CW, SSB lub FM) 

Nasluch kazdej radiostacji mozna przeprowa- 
dzic w kazdej turze tylko jeden raz, kazdym 
dowolnym rodzajem emisji. W przeprowa- 
dzanych nasluchach KF (CW iSSB) obow% 
zuje numeraeja d^gla jako jeden dziennik Za 
nasluchy KF (Cyfrowe) jako osobny dziennik 


Do klasyfikacji miesi^eznej sumuje si$ licz- 
b^ punktow uzyskanych w turze KF (Cy- 
frowe) oraz KF (CW, SSB). 

L^cznosd niezaliczane: 

- nawiqzanie lc|cznosci przed i po czasie 
zawodow (obowi^zkowe „QRT") 

- braku logu korespondenta, jeslijego znak 
wyst^puje mniej niz w pi^du dzienni- 
kach 

- rozbieznosc czasu w dziennikach kore- 
spondenta ponad 5 minut 

- bl^dne odebranie znaku korespondenta 
(.CALL") 

- l^cznosd powtorzone („DUPE") 

- bl^dna grupa kontrolna („RPRT") 

Uwaga! 

Klasyfikuje si^ tylko te staeje, ktore prze- 
prowadz^ co najmniej 10 QSO. Nadeslane 
dzienniki pracy jako Checklog nie b^d$ 
publikowane w zestawieniach plikow *_err. 
txt. 

Punktacja w zawodach 
W pasmie KF za bezbl^dn^ obustronnie 
potwierdzon^ l^cznosc lub nasluch zalieza 
si$: na CW - 4 pkt., na SSB - 2 pkt., Cyfro- 
we - 2 pkt. 

W paSmie UKF (nie dotyezy nasluchdw) 
za kazdy kilometr odleglosd zalieza si^ po 
jednym punkde. 

W zawodach zabrania si$ uzywac wi^cej 
niz jednego nadajnika, korzystac z pomocy 
osob znajduj^cych si$ poza pomieszcze- 
niem, w ktorym znajduje si^ radiostaeja 
uczestnicz^ca w zawodach, korzystac z po- 



W dniu 12 grudnia 2015 w Warszawie w budynku Zarz^du Glownego Ligi Obrony Kraju odbylo si^ podsumowanie 
zawoddw organizowanych przez LOK, w tym Mistrzostw Polski Amatorskich Radiostacji Klubowych i Indywidu- 
alnych (edycja 2014/2015). Wyniki czolowki MPARKI znajduje si$ w dalszej cz^sd, Na zdj^du zwyd^zcy w grupie 
F - Staeje indywidualne KF SO SSB (od lewej): Wlodzimierz Karczewski SQ5WWK (kierownik Wydzialu Szkolenia 
i Sportow L^cznosd LOK), SQ9PCA Arkadiusz Noszka (II Wicemistrz Polski), Waldemar Dolowski SP5XVR (I Wi- 
cemistrz Polski), Krzysztof Kowalski SQ9MUO (Mistrz Polski), Zbigniew M^drzynski SP2JNK (wiceprezes PZK ds. 
sportowych oraz laureat tytulu I Wicemistrza Polski w grupie G - Staeje klubowe UKF MO FM/CW/SSB). 

Gratulacje! 
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Sum a Wyspy 

Wyspy 

Wyspy 

Wyspy 

Wyspy 

Wyspy 

Wyspy 

Data 


Lp. Znak 

wysp 

EU 

AF 

AN 

AS 

NA 

OC 

SA 

uzupelnienia 

1 SP6BOW 

1061 

187 

91 

16 

177 

226 

268 

96 

2015-12-30 

+ 

2 SP8AJK 

1046 

187 

94 

16 

175 

223 

261 

90 

2015-12-26 

+ 

3 SP7GAQ 

953 

187 

87 

14 

151 

189 

238 

87 

2015-09-29 


4 SP8HXN 

952 

187 

85 

13 

153 

183 

240 

91 

2015-12-30 

+ 

5 SP5TZC 

940 

187 

90 

11 

169 

164 

239 

80 

2015-09-30 


6 SP6NIC 

890 

186 

87 

13 

147 

174 

201 

82 

2014-12-30 


7 SP6CIK 

874 

185 

70 

13 

140 

169 

221 

76 

2015-12-30 

+ 

8 SP6CZ 

868 

186 

84 

15 

148 

176 

185 

74 

2013-12-20 


9 SP7AWG 

849 

185 

84 

15 

144 

149 

199 

73 

2015-09-25 


10 SP5PB 

841 

186 

79 

16 

160 

143 

201 

56 

2014-12-29 


11 SP2Y 

837 

180 

81 

12 

127 

165 

203 

69 

2015-09-29 


12 SP5CJQ 

802 

186 

84 

11 

138 

129 

194 

60 

2015-12-29 

+ 

13 SP8IIS 

788 

180 

72 

11 

132 

143 

194 

56 

2015-12-29 

N 

14 SP6IHE 

766 

185 

89 

14 

124 

148 

138 

68 

2009-03-29 


15 SP2BMX 

695 

182 

67 

16 

110 

99 

127 

94 

2015-08-29 


SP6GF 

695 

184 

62 

14 

116 

135 

144 

40 

2012-06-30 


17 SP8MI 

673 

185 

71 

5 

129 

126 

62 

95 

2015-09-25 


18 SP1MGM 

672 

183 

60 

11 

105 

117 

142 

54 

2015-09-29 


19 SP2FAP 

645 

146 

41 

16 

114 

175 

96 

57 

2006-12-31 


20 SP7CXV 

641 

172 

63 

11 

93 

110 

143 

49 

2015-12-27 

+ 

21 SP7XK 

617 

174 

63 

8 

105 

93 

124 

50 

2014-12-29 


22 SP6M 

597 

180 

60 

10 

86 

95 

128 

38 

2007-08-31 


23 SQ9HZM 

583 

162 

64 

13 

85 

99 

121 

39 

2014-12-30 


24 SP5APW 

582 

178 

40 

5 

102 

95 

122 

40 

2015-12-30 

+ 

25 SP1GZF 

573 

167 

47 

11 

90 

109 

107 

42 

2014-03-22 


26 SP9W 

566 

173 

57 

11 

85 

95 

109 

36 

2015-12-27 

+ 

27 SP6HEQ 

538 

172 

48 

12 

81 

96 

97 

32 

2010-06-22 


28 SP9DLY 

536 

166 

53 

5 

83 

79 

113 

37 

2015-06-22 


29 SP6ECA 

524 

165 

57 

12 

68 

101 

93 

28 

2001-11-30 


30 SP4CUF 

522 

178 

61 

9 

78 

86 

79 

31 

2015-12-27 

+ 

SP9QJ 

522 

159 

56 

4 

80 

113 

68 

42 

2006-01-25 


32 SP2BUC 

521 

188 

49 

7 

88 

84 

68 

37 

2003-09-30 


33 SP8BWR 

488 

172 

53 

9 

73 

65 

89 

27 

2015-12-27 

+ 

34 SP2QCR 

483 

163 

43 

8 

70 

78 

94 

27 

2009-09-30 


35 SP7HQ 

467 

168 

48 

9 

72 

73 

72 

25 

2015-06-23 


36 SQ8J 

466 

162 

52 

10 

58 

74 

84 

26 

2015-06-30 


37 SP6MLX 

464 

178 

47 

6 

59 

80 

65 

29 

2014-12-28 


38 SQ1EIX 

461 

167 

40 

7 

59 

62 

97 

29 

2015-12-28 

+ 

39 SP9HTU 

454 

163 

57 

9 

62 

58 

81 

24 

2010-06-25 


40 SP8NCF 

442 

155 

47 

8 

57 

74 

74 

27 

2003-09-26 


41 SP9IEK 

434 

169 

41 

10 

58 

65 

69 

22 

2015-12-26 

+ 

42 SP6A 

432 

155 

50 

14 

56 

58 

76 

23 

2006-06-29 


43 SP1HTS 

431 

173 

48 

3 

58 

61 

60 

28 

2015-12-28 

+ 

SP6TPM 

431 

140 

36 

8 

47 

88 

92 

20 

1999-06-15 


45 SP6AUI 

424 

170 

42 

7 

68 

57 

67 

13 

2012-12-27 


46 SP4NDU 

420 

174 

45 

9 

52 

48 

69 

23 

2014-06-26 


47 SP4GFG 

417 

154 

41 

8 

57 

53 

85 

19 

2012-09-25 


48 SP2BRZ 

415 

155 

43 

8 

48 

73 

70 

18 

1998-11-10 


49 SP3CGK 

408 

135 

51 

9 

39 

66 

85 

23 

2015-09-30 


50 SP7AH 

382 

158 

34 

5 

53 

53 

62 

17 

2015-12-26 

+ 

51 SP8GSC 

381 

143 

43 

8 

46 

46 

77 

18 

2014-07-29 


SQ7B 

381 

172 

45 

3 

50 

52 

36 

23 

2014-09-24 


53 SP2WET 

366 

141 

40 

8 

44 

58 

55 

20 

2007-12-25 


54 SP6NIN 

363 

145 

45 

5 

56 

45 

49 

18 

2015-12-28 

+ 

55 SQ9MZ 

358 

149 

42 

4 

52 

51 

40 

20 

2015-09-26 


56 SP5DZE 

357 

150 

29 

5 

55 

45 

61 

12 

2015-12-26 

+ 

57 SP7ENU 

355 

146 

38 

2 

41 

72 

38 

18 

2012-09-24 


58 SP5XOC 

354 

160 

32 

4 

46 

43 

57 

12 

2015-03-24 


59 SP6DVP 

349 

114 

35 

5 

47 

68 

63 

17 

2010-12-30 


60 SP6IXU 

345 

140 

33 

6 

44 

49 

58 

15 

2015-12-30 

+ 

61 SP4BEU 

341 

111 

41 

6 

47 

53 

64 

19 

2015-09-26 


62 SP3FYM 

338 

135 

36 

7 

35 

60 

48 

17 

2003-06-24 


63 SP5VYF 

326 

133 

29 

3 

57 

64 

16 

24 

1999-04-11 


64 SP2ERZ 

322 

126 

36 

9 

31 

51 

54 

15 

1998-11-10 


SP5BLI 

322 

134 

27 

3 

50 

42 

55 

11 

2015-09-25 


66 SP1MVG 

321 

150 

35 

3 

39 

46 

35 

13 

2015-12-09 

N 

67 SP6TRX 

315 

143 

26 

5 

39 

53 

38 

11 

2015-12-13 

N 

68 SP5ICQ 

312 

119 

30 

2 

39 

37 

73 

12 

2015-12-30 

+ 

69 SP2SCG 

308 

121 

31 

8 

38 

40 

57 

13 

2001-12-18 


70 SP1DMD 

296 

130 

38 

5 

31 

43 

34 

15 

2003-07-15 


71 SP30L 

275 

120 

33 

2 

36 

39 

31 

14 

2015-06-23 


72 SPlTJ 

272 

166 

25 

4 

27 

22 

23 

5 

2013-10-23 


73 SP4AAZ 

271 

147 

30 

4 

26 

31 

24 

9 

2015-12-26 

+ 

74 SP2SGN 

263 

172 

14 

0 

29 

25 

14 

9 

2015-04-18 


75 SP9XWD 

249 

151 

15 

2 

25 

28 

19 

9 

2007-09-26 


76 SP3WVL 

232 

123 

18 

2 

29 

29 

23 

8 

2010-06-26 


77 SQ9ACH 

231 

62 

33 

5 

32 

43 

45 

11 

2012-03-25 


78 SP6TGI 

222 

122 

24 

2 

24 

27 

18 

5 

2015-03-24 


79 SP6STB 

212 

128 

15 

4 

18 

27 

14 

6 

2001-09-14 


80 SQ4CUX 

211 

137 

18 

1 

21 

21 

7 

6 

2013-09-29 


81 SP2DWG 

209 

47 

24 

6 

28 

32 

55 

17 

2002-05-01 


82 SQ4CTS 

196 

124 

9 

2 

19 

23 

10 

9 

2014-12-30 


83 SP1JON 

187 

110 

18 

3 

17 

23 

12 

4 

2006-12-11 


SP3AAI 

187 

124 

17 

3 

16 

14 

12 

1 

2015-05-04 


85 SP6JOE 

172 

97 

12 

1 

26 

21 

11 

4 

1999-08-20 


86 SQ8LUV 

161 

86 

14 

4 

24 

23 

7 

3 

2014-09-26 


87 SP2MEF 

151 

91 

11 

1 

10 

27 

9 

2 

1999-05-10 


88 SQ9DXT 

92 

58 

7 

1 

12 

8 

5 

1 

2015-03-24 


89 SQ2TOM 

85 

73 

2 

0 

6 

3 

1 

0 

2015-03-29 


Stacje klubowe 











1 SP9PDF 

258 

82 

28 

10 

25 

45 

55 

13 

2015-09-29 


2 SP1YKO 

165 

110 

14 

0 

22 

13 

3 

3 

2009-06-23 


SWL 











1 SP9-3021 

335 

122 

35 

10 

27 

66 

61 

14 

2010-05-01 


2 SP2-0534-BY 194 

123 

11 

1 

20 

28 

6 

5 

2007-03-24 


Silent Key 











1 SP2JKC 

744 

184 

65 

11 

127 

159 

147 

51 

2011-12-29 


2 SP9TCV 

505 

137 

49 

10 

67 

102 

102 

38 

2002-03-21 


3 SP9VFQ 

427 

136 

34 

4 

44 

92 

94 

23 

1998-05-10 


4 SP2AVE 

392 

136 

36 

9 

51 

70 

68 

22 

2001-06-28 


5 SP9AQY 

363 

126 

30 

7 

42 

62 

63 

33 

2003-12-12 


6 SP5ANQ 

358 

143 

41 

7 

39 

52 

59 

17 

2006-09-29 


7 SP7EJS 

316 

122 

32 

7 

44 

55 

42 

14 

1999-05-21 


8 SP2AHD 

295 

144 

28 

3 

27 

52 

34 

7 

1997-11-10 


9 SP2EIW 

219 

144 

21 

1 

15 

21 

11 

6 

1999-12-14 


10 SP6AOI 

199 

104 

17 

2 

17 

33 

19 

7 

2001-12-15 



Szczegolowe informacje dotycz^ce programu IOTA, zamieszczone naportalach http://www.rsgbiota.org, http://www. 
gkraa3.dsl.pipe3tcom. Wspblzawodnictwo IOTA-SPDXC jest dostfpne dla wszystkich polskich krbtkofalowcow (nadawcbw, 
nasluchowc6w oraz stacjikhibowych). 

Uzupelnienia na nastfpny kwartal nalezyprzeslac do 30.03.201 5 r. na adres SP6BOW: sp6bow@poczta. onetpl (Augustyn 
WawrZynek, ul. Korfantego 5 B/l, 47-232K^dzierzyn-Kofle 12). 



ZNAK 

160 

1 

SP5EWY 

314 

2 

SP2FAX 

303 

3 

SP4Z 

288 

4 

SP9PT 

242 

5 

SP5CJQ 

251 

6 

SP3EPK 

270 

7 

SP3E 

264 

8 

SP9FKQ 

234 

9 

SP8AJK 

217 

10 

SP7VC 

272 

11 

SP9DWT 

223 

12 

SP7CDG 

204 

13 

SP3IOE 

237 

14 

SP7GAQ 

191 

15 

SP6CIK 

227 

16 

SP5ENA 

184 

17 

SP9CTT 

192 

18 

SP7ASZ 

160 

19 

SP5CFD 

187 

20 

SP7AWG 

1% 

21 

SP2BMX 

135 

22 

SP5DIR 

165 

23 

SPIS 

166 

24 

SP6IHE 

170 

25 

SP9WZJ 

112 

26 

SP9RCL 

153 

27 

SP9QMP 

132 

28 

SP2Y 

83 

29 

SP8HXN 

% 

30 

SQ9HZM 

136 

31 

SP1GZF 

179 

32 

SP8IIS 

106 

33 

SP2GUC 

63 

34 

SP3CGK 

158 

35 

SP9RPW 

109 

36 

SP5WA 

108 

37 

SP5PBE 

118 

38 

SP6AEG 

256 

39 

SP3CFM 

216 

40 

SP3RBG 

133 

41 

SP5GH 

165 

42 

SP9UPH 

85 

43 

SP1JRF 

30 

44 

SP1MGM 

116 

45 

SP5ELA 

115 

46 

SP9UPK 

135 

47 

SP5GMM 

92 

48 

SP6M 

81 

49 

SP3BNC 

95 

50 

SP9CTW 

65 

51 

SP9DLY 

59 

52 

SP1MWK 

94 

53 

SQ8J 

65 

54 

SP5KP 

61 

55 

SP7IWA 

66 

56 

SP4GFG 

78 

57 

SQ1EIX 

55 

58 

SP6CES 

70 

59 

SP6BEN 

71 

60 

SP7FRO 

33 

61 

SP8GSC 

75 

62 

SP9UH 

91 

63 

SP2FOV 

119 

64 

SP8NQ 

38 

65 

SP7HQ 

60 

66 

SP9W 

41 

67 

SP5ES 

72 

68 

SP8FB 

60 

69 

SP8U 

58 

70 

SP6GF 

67 

71 

SP2DWG 

62 

72 

SP7AH 

33 

73 

SP4BEU 

41 

74 

SP9HTU 

16 

75 

SP9WZS 

47 

76 

SQ9MZ 

39 

77 

SP5TT 

46 

78 

SP3IQ 

54 

79 

SQ9ACH 

49 

80 

SP7ICE 

31 

81 

SP1DMD 

37 

82 

SP6FXY 

12 

83 

SP6MLX 

30 

84 

SP5UAP 

56 

85 

SP9PDF 

34 

86 

SP5ADX 

18 

87 

SP3FYX 

25 

88 

SP7MOC 

42 

89 

SP5IKO 

30 

90 

SP5DZE 

9 

91 

SQ8LUV 

46 

92 

SQ9NIS 

38 

93 

SQ8T 

46 

94 

SQ8GBG 

23 


80 

40 

30 

334 

338 

338 

336 

338 

338 

325 

337 

336 

319 

338 

337 

320 

334 

337 

322 

332 

333 

313 

335 

329 

309 

332 

335 

317 

332 

332 

324 

335 

316 

309 

328 

321 

312 

326 

327 

317 

333 

316 

308 

332 

329 

302 

325 

329 

299 

332 

327 

281 

330 

332 

290 

331 

335 

297 

319 

328 

278 

321 

329 

296 

327 

329 

296 

326 

318 

262 

312 

318 

300 

320 

302 

254 

320 

320 

246 

307 

300 

282 

321 

274 

264 

317 

324 

282 

316 

321 

248 

319 

317 

252 

307 

293 

279 

318 

323 

266 

318 

321 

247 

306 

301 

232 

306 

318 

210 

302 

322 

282 

321 

307 

266 

268 

274 

263 

296 

286 

242 

312 

294 

286 

305 

312 

223 

291 

309 

238 

288 

312 

234 

289 

299 

272 

310 

310 

231 

275 

280 

216 

284 

242 

147 

274 

293 

238 

285 

242 

169 

266 

284 

185 

283 

289 

191 

275 

285 

229 

257 

255 

232 

257 

243 

180 

248 

234 

183 

257 

230 

162 

257 

280 

153 

234 

£5 

147 

246 

270 

138 

239 

246 

179 

270 

213 

147 

228 

253 

183 

261 

205 

156 

206 

132 

178 

241 

228 

194 

252 

186 

172 

249 

182 

148 

220 

200 

122 

220 

16 

180 

233 

118 

130 

179 

109 

130 

217 

241 

138 

218 

181 

146 

228 

82 

109 

163 

164 

70 

189 

197 

100 

171 

111 

135 

180 

192 

97 

164 

150 

122 

199 

183 

145 

141 

152 

51 

135 

122 

90 

201 

97 

103 

173 

138 

206 

249 

12 

60 

142 

146 

103 

238 

85 

113 

175 

19 

83 

125 

0 

91 

147 

59 

98 

133 

158 

70 

93 

38 

54 

46 

0 

48 

71 

35 


20 

17 

15 

339 

339 

340 

339 

339 

339 

339 

337 

339 

339 

339 

340 

339 

336 

338 

336 

332 

333 

340 

330 

339 

340 

338 

339 

340 

336 

340 

337 

327 

335 

336 

330 

332 

339 

331 

334 

337 

319 

337 

339 

333 

336 

334 

327 

332 

339 

327 

339 

336 

329 

333 

336 

325 

335 

334 

329 

328 

334 

332 

326 

332 

330 

331 

327 

317 

332 

332 

317 

331 

338 

317 

325 

335 

333 

332 

337 

333 

331 

339 

326 

331 

336 

329 

335 

334 

324 

324 

332 

322 

327 

334 

312 

330 

328 

319 

321 

328 

328 

328 

327 

315 

309 

325 

321 

322 

336 

324 

320 

320 

303 

302 

325 

283 

318 

307 

288 

302 

331 

304 

322 

304 

298 

291 

318 

325 

320 

333 

313 

331 

320 

303 

309 

320 

296 

292 

325 

318 

320 

325 

314 

320 

334 

324 

326 

328 

280 

318 

301 

330 

314 

313 

294 

303 

305 

280 

295 

319 

287 

298 

330 

287 

314 

323 

300 

313 

309 

262 

309 

286 

283 

288 

282 

284 

286 

306 

2E9 

280 

307 

290 

286 

290 

230 

291 

292 

238 

281 

2% 

211 

280 

322 

269 

302 

297 

258 

234 

321 

190 

316 

298 

183 

299 

300 

237 

275 

328 

267 

299 

317 

211 

279 

270 

243 

286 

231 

219 

225 

294 

194 

260 

273 

224 

275 

278 

250 

234 

232 

223 

215 

243 

164 

278 

285 

199 

240 

232 

260 

237 

186 

208 

214 

265 

152 

241 

236 

236 

251 

277 

159 

248 

247 

130 

241 

288 

44 

302 

261 

208 

229 

300 

60 

300 

239 

170 

206 

220 

173 

185 

205 

93 

190 

158 

122 

129 

154 

115 

176 

173 

109 

212 

147 

56 

126 


12 

10 

SUMA 

334 

334 

3010 

328 

329 

2989 

326 

321 

2948 

330 

333 

2917 

330 

331 

2916 

322 

328 

2908 

318 

330 

2898 

328 

329 

2884 

326 

333 

2873 

308 

311 

2865 

315 

320 

2814 

317 

321 

2811 

292 

321 

2809 

318 

322 

2808 

317 

312 

2805 

309 

321 

2777 

311 

312 

2756 

320 

314 

2746 

311 

308 

2741 

313 

304 

2732 

313 

322 

2715 

311 

317 

2709 

313 

311 

2662 

289 

295 

2656 

317 

317 

2640 

319 

306 

2632 

308 

305 

2618 

314 

312 

2614 

312 

305 

2613 

307 

305 

2613 

300 

302 

2609 

309 

296 

2599 

315 

307 

2574 

296 

295 

2554 

306 

295 

2534 

306 

298 

2526 

288 

285 

2526 

247 

281 

2518 

283 

270 

2513 

273 

287 

2498 

259 

258 

2478 

306 

295 

2472 

305 

312 

2462 

291 

290 

2460 

272 

264 

2451 

287 

260 

2431 

294 

292 

2379 

288 

296 

2363 

246 

290 

2322 

294 

274 

2297 

263 

279 

2268 

264 

265 

2254 

264 

280 

2254 

241 

284 

2249 

284 

290 

2238 

238 

276 

2142 

256 

258 

2125 

261 

265 

2090 

238 

245 

2061 

232 

254 

2025 

201 

258 

2007 

203 

239 

1972 

143 

226 

1928 

234 

254 

1913 

194 

215 

1905 

95 

291 

1886 

153 

276 

1884 

177 

251 

1868 

262 

258 

1830 

148 

240 

1793 

240 

254 

1773 

196 

193 

1685 

116 

213 

1655 

162 

214 

1620 

167 

189 

1601 

186 

209 

1560 

154 

258 

1540 

133 

124 

1542 

193 

146 

1528 

178 

172 

1493 

124 

234 

1491 

219 

224 

1486 

145 

197 

1444 

129 

208 

1425 

26 

263 

1424 

146 

164 

1374 

24 

216 

1351 

126 

169 

1260 

113 

133 

1062 

28 

162 

984 

60 

52 

956 

85 

174 

960 

104 

117 

861 

31 

124 

661 


Tabela obejmuje liczby krajow na poszczegolnyth pasmach z uwzglfdnieniem warankow: 

- kraje wedlug aktualnej listy DXCC (bez deleted) 

- stacje uznaneprzez DXCC 

- kraje potwierdzone kartami QSL lub LoTW 

Tabelf prowadzi SP5EWY (RysZard Tymkiewicz, ul. SZaniec 10, 05-502 Golkow, 
e-mail: rtym@ippt.gov.pl). 
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mocniczych sied (w tym UKF, Internet itp.), 
uzywania urzqdzen nadawczych przekra- 
czajqcych moc 100 W 
Dzienniki zawodow 

Dzienniki zawodow w postad elektronicz- 
nej preferowany format *.cbr (Cabrillo), 
Mog nalezy przesylac w terminie 5 dni od 
daty zakonczenia kazdej tury wytycznie 
poczty elektroniezn^. Dzienniki papierowe 
nie b^d^ przyjmowane. 

Logi za zawody nalezy wyslac na adres 
poczty elektronicznej: 

- KF (CW SSB): lacznosc.zgwarszawa@lok. 
org.pl lub sportlacznosc@wp.pl 

- UKF i Cyfrowe: sp2jnk@interia.pl 

Pliki Cabrillo powinny bye zatyeznikiem. 
Nazwa staeji pisana malymi literami, 
a w temacie listu nalezy umiescic znak 
wywolawczy staeji startujqcej w zawodach 
Klasyfikacja w zawodach prowadzona jest 
w nastypujqcych grupach: 

A - staeje klubowe w pasmie KF CW/SSB 
B - staeje klubowe w pasmie KF CW 
C - staeje klubowe w pasmie KF SSB 
D - staeje indywidualne w pasmie KF CW/ 
SSB 

E - staeje indywidualne w pasmie KF CW 
F - staeje indywidualne w pasmie KF SSB 
G - staeje klubowe w pasmie UKF CW, 
SSB,FM 

H - staeje indywidualne w pasmie UKF 
CW,SSB,FM 

I - staeje klubowe w pasmie KF - Cyfrowe 
PSK,RTTY,HELL 

J - staeje indywidualne w pasmie KF - Cy- 
frowe PSK, RTTY, HELL 
K - staeje SWL klubowe i indywidualne za 
nasluchy KF (CW, SSB i Cyfrowe 
L - (YL) staeje indywidualne w pasmie KF 
CW obslugiwane przez kobiety 
M - (REKRUT) staeje indywidualne w pa- 
smie KFCW 

N - (YL) (staeje indywidualne w pasmie KF 
SSB obslugiwane przez kobiety) 

0 - (REKRUT) staeje indywidualne w pa- 
smie KF SSB 

P - przenosne staeje klubowe i indywidual- 
ne w pasmie UKF KF CW SSB FM 
Kategoria M oraz 0 (REKRUT) - uezestnik, 
ktory otrzymal pierwszq licencj^ krotko- 
falarskq w okresie maksimum dwoch (2) 
lat przed daty rozpocz^da zawodow tj, od 

1 grudnia 2013 r. Wpolu SOAPBOX pliku 
*.cbr (Cabrillo) lub Mog (LOG) nalezy po- 
dac daty otrzymania pierwszej licencji. 
Kategoria P - przenosne staeje klubowe 
i indywidualne w pasmie UKF CW/SSB/ 
FM. Staeje nadawcze startujqce w tej ka- 
tegorii lamty swoj znak nadawezy przez 
litety P np.: SP9KUP/P Nie stosuje sty lama- 
nie znaku przez inne znaki pisarskie np.: 
SP2KRS/M lub SP4GHL/4. Nadanie tytulow 
mistrzowskich uzaleznione b^dzie od licz- 
by staeji biorqcych udzial w tej kategorii 
przy liezbie minimum 6 staeji nadawczych. 
W przypadku udzialu staeji nadawczych 
ponizej tej liezby staeje nadawcze zostanq 
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zakwalifikowane do odpowiednich grup 
klasyfikaeyjnych. 

Do klasyfikacji koncowej zalieza sty wyniki 
dziewtydu najlepszych tur miestycznych 
jako sunty punktow uzyskanych w tych 
turach. 

W przypadku uzyskania jednakowej liez- 
by punktow przez dwie lub kilka staeji, 
wyzsze miejsce przyznaje sty staeji, ktora 
pracowala w wtykszej liezbie tur zawodow. 
Wyniki zawodow 

Wyniki koncowe zawodow b^ty opracowa- 
ne w formie elektronicznej i pisemnie po 
zakonezeniu dwunastej tury. 

Tytuly i nagrody 

Za zaj^de pierwszych trzech miejsc w po- 
szczegolnych grupach klasyfikaeyjnych 
laureaci Mistrzostw Polski Amatorskich 
Radiostacji Klubowych i Indywidualnych 
uzyskuj^ tytuly Mistrzow oraz I i II Wice- 
mistrzow Polski Radiostacji Klubowych 
i Indywidualnych. 

Za zaj^de pierwszych trzech miejsc w gru- 
pach klasyfikaeyjnych laureaci otrzymuj^ 
medale, a za zaj^cie miejsca od I do VI 
w grupach otrzymuj^ dyplomy wyroz- 
nienia. 

We wszystkich grupach klasyfikaeyjnych 
od szostego miejsca wtyeznie przyznane zo- 
stan^ dyplomy uczestnictwa, ktore zawod- 
nicy otrzymaj^ w postaci wysokiej jakosci 
pliku PDF do samodzielnego wydrukowa- 
nia (eDyplom). 

Warunkiem przeprowadzenia klasyfikacji 
w danej kategorii G, H i P jest udzial mini- 
mum 6 uezestnikow. 

Zawody przeprowadza oraz wyniki ustala 
Komisja S^dziowska powolana przez Wy- 
dzial Szkolenia i Sportow L^cznosci ZG 
LOK. 
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SPAC 144 MHz 

18.00,02.02 

22.00, 02.02 

MPARKIDIGI 

16.00,03.02 

18.00,03.02 

Dni Walki z Rakiem 

06.00,04.02 

18.00/04.02 

MP ARKIUKF 

18.00,04.02 

20.00,04.02 

Podkarpackie 

07.00,07.02 

07.59/07.02 

SPAC 432 MHz 

18.00,09.02 

22.00,9.02 

SPAC 50 MHz 

18.00, 11.02 

22.00/11.02 

MPARKIKF 

16.00, 11.02 

18.00/ 11.02 

PGA TEST 

07.00, 13.02 

07.59, 13.02 

0 Puchar Komendanta Hufca ZHP 

06.00, 14.02 

07.00/14.02 

SPAC 1,3 GHz 

18.00, 16.02 

22.00,16.02 

SPAC 70 MHz 

18.00, 18.02 

22.00,18.02 

Stygaj do gwiazd 

07.00,20.02 

09,00,20.02 

Dzien Mysli Braterskiej 

16.00,22.02 

18.00/22.02 

SPAC 2,3 GHz+ 

18.00,23.02 

22.00,23.02 

PGA-DIGI 

07.00, 27.02 

07.59,27.02 

Marzec 

SPAC 144 MHz 

18.00,01.03 

22.00,01.03 

MPARKIDIGI 

16.00,03.03 

18,00,03.03 

MP ARKIUKF 

18.00, 03.03 

20.00/03.03 

SP YL Contest 

06.00,05.03 

07.00,05.03 

SPAC 432 MHz 

18.00, 08.03 

22.00,08.03 

SPAC 50 MHz 

18.00, 10.03 

22.00,10.03 

MPARKIKF 

16.00, 10.03 

18.00,10.03 

PGA TEST 

O Puchar Burmistrza Miasta 

07.00, 12.03 

07.59,12.03 

Jaroslawia 

06.00, 13.03 

07.00/13.03 

SPAC 1,3 GHz 

18.00, 15.03 

22.00,15.03 

SPAC 70 MHz 

18.00, 17.03 

22.00,17.03 

0 Statuetk^ Syrenki Warszawskiej 

16.00, 18.03 

17.29, 18.03 

SPAC 2,3 GHz 

18.00, 22.03 

22.00/22.03 

PGADIGI 

07.00, 26.03 

07.59,26.03 

0 Pisankq Wielkanocnq HF 

16.00,28.03 

17.00,28.03 

0 Pisankq Wielkanocnq VHF 

18.00, 28.03 

20.00/28.03 


Zalecane jest uzywanie oprogramowanie 
do logowania tycznosci zarowno dla na- 
dawcow, jak i nasluchowcow opracowane 
przez SP7DQR (http://sp7dqr.waw.pl) 

www.rnazowszelok.pl, 
| www.sp5kcr.eU/ www.lok.org.pl 


Organizator: Klub SP4KSY w Olsztynie 
(mozliwa praca staeji organizatora pod zna- 
kiem okolicznosciowym SN4DWZR). 

Cel: uczczenie pamtyci kol. Andrzeja 
SP4GS0. Podnoszenie swiadomosei zagro- 
zenia chorob^ oraz popularyzowanie zdro- 
wego stylu zyda obnizaj^cego ryzyko za- 
chorowan i badan profilaktycznych. W 2016 
roku mija 16 lat od ustanowienia Swiato- 
wego Dnia Walki z Rakiem. Organizatorzy 
zawodow wierz^/ ze udzial w zawodach 
przypomni o mozliwosci zapobiegania wie- 
lu przypadkom smierd/ przez podnosze- 
nie swiadomosd zagrozenia nowotworem 
i edukaeji na temat raka. 

Termin: 4 lutego (wtorek) w godz. od 17.00 do 
19.00 czasu lokalnego (od 16.00 do 18.00 UTC). 


Pasmo i emisja: 3,5 MHz. SSB i CW. 

Raporty: staeja organizatora: RS(T) + 0; 
pozostale staeje RS(T) + nr QSO. 

Punktacja za QSO: 

- ze staejq organizatora: 20 pkt. na CW i 10 
pkt. na SSB 

- z pozostalymi staejami: 4 pkt. na CW i 2 
pkt. na SSB 

Wynik koncowy: Sum a punktow za QSO 
(mnoznika nie stosuje sty). 

Nasluchowcow obowtyzuje odebranie zna- 
kow i raportow od obu staeji (punktacja jak 
dla nadawcow, a znak staeji moze pojawic 
si^ w logu tylko raz emisjq CW i raz emisjq 
SSB). 

Klasyfikacje: 

A - Staeje pracujqce na SSB + CW 
B - Staeje pracujqce na SSB 
C - Staeje praeujqee CW 
D- Staeje XYL/YL SSB + CW 
E-SWLs 

Staeja organizatora nie b^dzie klasyfiko- 
wana. 

Zawodnikow obowiqzuje QRT 5 minut 
przed i po zawodach. Komisja zastrzega 
sobie prawo do dyskwalifikaeji zawodnika 
w przypadku pracy niezgodnej z zasadami 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 





Luty 



AGCW Straight Key Party 

16.00, 06.02 

19.00,06.02 

Mexico RTTY International Contest 

18.00, 06.02 

17.59,07.02 

CQWWRTTYWPX Contest 

00.00, 13.02 

24.00, 14.02 

Dutch PACC Contest 

12.00, 14.02 

13.00, 14.02 

AGCW Semi-Automatic Key Evening 19.00, 17.02 

20.30,17.02 

ARRL Inter. DX Contest, CW 

00.00, 20.02 

24.00,21.02 

CQ 160 m Contest, SSB 

22.00,26.02 

21.59,28.02 

REF Contest, SSB 

06.00, 27.02 

18.00,28.02 

UBADX Contest, CW 

13.00, 27.02 

13.00,28.02 

High Speed Club CW Contest 

09.00,28.02 

17.00,28.02 

Marzec 

AGCW YL-CW Party 

19.00,01.03 

21.00,01.03 

ARRL Inter. DX Contest, SSB 

00.00,05.03 

24.00,06.03 

DARC 10 m Digital Contest 

11.00,06.03 

17.00,06.03 

AGCW QRP Contest 

14.00, 12.03 

20.00, 12.03 

EAPSK31 Contest 

16.00, 13.03 

16.00, 13.03 

BARTGHF RTTY Contest 

02.00, 19.03 

02.00,21.03 

Russian DX Contest 

12.00, 19.03 

12.00,20.03 

CQWWWPX Contest, SSB 

00.00,27.03 

24.00,27.03 


ham spiritu. L^cznosci nie zaliczone 
obu stacjom w przypadku bl^dnego ode- 
brania raportu lub znaku oraz gdy roznica 
czasu zapisana w logach korespondentow 
b^dzie wi^ksza niz 5 minut. W logach obo- 
wi^zuje czas UTC. 

Za zaj^de I miejsca w kazdej kategorii za- 
wodnik otrzymuje puchar i dyplom (od II 
do VI miejsca - dyplom). 

Logi elektroniczne w postaci pliku teks- 
towego formatu Cabrillo nalezy przeslac 
w terminie 7 dni od zakonczenia zawodow 
na e-mail: sp4ksy@wp.pl. 

Dzienniki nalezy przeslac w terminie 7 dni 
na adres: Klub Iqcznosd LOK SP4KSY, ul. 
Westerplatte la, 10-446 Olsztyn. 


Organizator: Klub Krotkofalowcow SP8PRZ 
przy OT18. 

Termin: 7 lutego (pierwsza niedziela lutego) 
od 07.00 do 07.59 UTC obowqzuje 5-minu- 
towe QRT przed i po zawodach. 

Za uczestnikow uwaza si$ licencjonowa- 
nych operatorow stacji indywidualnych 
i klubowych oraz SWLs, ktorzy przeprowa- 
dz$ dowolnq liczb^ QSOs w sposob okre- 
slony w regulaminie i przesl^ w terminie 
swoj log do klasyfikacji. 

Uczestnik moze zostac sklasyfikowany tyl- 
ko w jednej grupie klasyfikacyjnej. 

Pasmo: 80 m CW/SSB, wg bandplanu (CW: 
3510-3560 kHz, SSB: 3700-3775 kHz). W za- 
wodach obowqzuje praca moq nie wi^k- 
sz<| niz 100 W (nie dotyczy stacji QRP, ktore 
mog$ pracowac moq me wi^ksz^ niz 5 
W na CW i SSB). 

Stacje pracuj^ce mal$ moq nie uzywaj^ 
znaku lamanego przez QRP 
Z t$ sanq stacji mozna powtorzyc QSO 
innym rodzajem emisji (l^cznosci cross- 
-mode s$ niedopuszczalne). Duplika- 
ty, czyli l^cznosci powtorzone, nie s^ 


punktowane, ale nalezy pozostawic je 
w logu. 

Wywolanie w zawodach: Na SSB - „Wywo- 
lanie w zawodach podkarpackich", na CW 

- „ CQ TEST SP". 

Raporty stacji: 

- spoza woj. podkarpackiego: RS(T) + 
skrot powiatu (np. 599 AB na CW i 59 AB 
na SSB) 

- z woj. podkarpackiego: RS(T) + skrot 
wojewodztwa i powiatu (np. 599 KLN na 
CW i 59 KLN na SSB) 

- zagraniczne: RS(T) + numer kolejny l^cz- 
nosd (np. 599 001 na CW i 59 01 na SSB) 

- organizatora SP8PRZ: RS(T) + skrot 
wojewodztwa podkarpackiego (599 K na 
CW i 59 K na SSB) 

Punktacja za QSO ze stacji 

- spoza woj. podkarpackiego: 1 pkt 

- z woj. podkarpackiego: 5 pkt. 

- SP8PRZ: 20 pkt. 

Punktow nie zalicza si^ w przypadku bl^d- 
nie odebranego znaku lub grupy kontrolnej 
oraz roznicy czasu w logach koresponden- 
tow przekraczaj^cej 3 minuty. 

Mnoznik: l^cznosc ze stacji organizatora 
+ liczba uzyskanych powiatow z woj. pod- 
karpackiego, niezaleznie od emisji (razem 
maksimum 26). 

Wynik koncowy; suma punktow za QSO x 
(mnoznik+1). 

Kategoria: 

A - stacje spoza woj. podkarpackiego: A1 - 
MIX (CW+SSB), A2 - CW, A3 - SSB 
B - stacje z woj. podkarpackiego: BI - MIX 
(CW+SSB), B2- SSB 

C - stacje QRP: Cl - MIX (CW+SSB), C2 
-SSB 

Stacja organizatora SP8PRZ nie podlega 
klasyfikacji. 

Nagrody: za 3 pierwsze miejsca - dyplomy 
(w przypadku pozyskania sponsorow prze- 
widuje si$ rowniez nagrody rzeczowe). 
Dzienniki: tylko w formacie elektronicz- 
nym w nieprzekraczalnym terminie 7 dni 
(168 godzin) od zakonczenia zawodow 
w formacie pliku Cabrillo na adres e-mail: 
zawody-otl8@pzk.org.pl. 

Plik Cabrillo powinien bye zal^cznikiem, 
zawierac w nazwie znak wywolawczy (tak- 
ze zwoj znak wywolawczy nalezy podac 
w temacie listu), 

Uwaga! Do logowania l^cznosci w zawo- 
dach zaleca si$ uzyeie darmowego pro- 
gramu DQR-Log ze strony: www.sp7dqr. 
waw.pl. 

Powiaty woj. podkarpackiego: BR, DE, JA, 
JS, KN, KO, KS, LK, LN, LZ, LV, MC, NO, 
PE, PM, PR, RM, RO, RZ, SA, ST, SY, TB, 
TN, UD. 


Cel; zlozenie holdu patronce hufea Cze- 
slawie „Basce" Puzon w 93. roczniq Jej 
urodzin (28. rocznicy nadania Jej imienia 
Komendzie Hufea ZHP w Jaroslawiu). 

Do zawodow zaprasza si$ operatorow ra- 
diostaeji indywidualnych i klubowych z SP 
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z moq do 100 W (stacje zagraniczne tez 
mile widziane). 

Termin: 14 lutego (niedziela) w godz. od 
6.00 do 7.00 czasu UTC (7.00-8.00 czasu 
loka Inego). 

Pasmo: 3,5 MHz/SSB (moc do 100 W) 
Punktacja za nawqzanie l^cznosd 

- ze stacje organizatora SP8ZIV: 10 pkt. 

- za staejami klubowymi ZHP: 5 pkt. 

- z krotkofalowcami - czlonkami klubow 
harcerskich: 2 pkt. 

- z pozostalymi staejami klubowymi i in- 
dywidualnymi: 1 pkt 

Raporty; RS + trzyeyfrowy numer l^czno- 
sd np. 59/001; stacja organizatora podaje 
skrot JA, np. 59/001/fA, a czlonkowie klu- 
bow harcerskich podaje dodatkowo znak 
swojej stacji klubowej np. 59/001/SP8ZIV. 
Klasyfikacja: 

A - radiostaeje indywidualne - czlonkowie 
klubow harcerskich 
B - pozostale radiostaeje indywidualne 
C - radiostaeje klubowe ZEIP 
D - pozostale radiostaeje klubowe 
E - Najaktywniejsza radiostaeja organi- 
zatora 

Wynik koncowy: suma zdobytych punktow 
pomnozona przez liczb^ l^cznosd. 
Nagrody: za zaj^cie I miejsca w poszcze- 
golnych grupach - puchar lub okolicznos- 
dowy grawerton, a miejsce I-III w kazdej 
grupie - dyplom 

Uczestnicy zawodow proszeni s^ o przesla- 
nie w terminie do 20 lutego br. czytelnego 
zestawienia przeprowadzonych l^cznosd 
(adres pocztowy, grupa klasyfikacyjna, 
wykaz stacji z wpisan^ punktacja, dat^ 
i czas l^cznosd, raport nadany i odebrany) 
na adres: Klub E^cznosd SP8ZTV, skr. pocz- 
towa 127, 37-500 Jaroslaw lub na e-mail: 
ot35@o2.pl. 

Przyj^cie zgloszenia drog$ elektroniczn^ 
zostanie zawsze potwierdzone przez orga- 
nizatora zawodow. 


Organizator: HKE SP2ZCI „Emiter" 
i SP2ZAO „Dromader /; . 

Cel: upami^tnienie kolejnej rocznicy uro- 
dzin Mikolaja Kopernika w srodowisku 
krotkofalowcow Polski i Europy, zapozna- 
nie krotkofalowcow z dokonaniami astro- 
noma w roznych dziedzinach zyda i jego 
dzialalnosa na Kujawach, podniesienie na 
wyzszy poziom umiej^tnosa operatorskich 
harcerzy. 

Pasmo: 3,5 MHz/CW i SSB wg bandplanu. 
Uczestnicy; operatorzy polskich stacji ama- 
torskich nadawezyeh i nasluchowych. 
Termin; 20 lutego (trzeda sobota lutego kaz- 
dego roku) w godzinach 07.00-07.59 UTC. 
Wywolanie w zawodach: „test SP" na CW 
i „Wywolanie w zawodach SDG" na SSB. 
Raporty: RS(T) + nr kolejny QSO + skrot 
woj. i powiatu np. 59(9) 001PBM. 

Punktacja: stacje indywidualne i klubowe 
przydzielaj^ po 2 pkt. na CW i 1 pkt na SSB. 
Klasyfikacja: 
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A - stacje indywidualne 
B - stacje klubowe 
C - stacje nasfuchowe 

Obowi^zuje 5 min QRT przed i po za- 
wodach. Fqcznosd roznymi emisjami nie 
zalicza si^, a t^cznosci ze stacjami, ktore 
nie przysl^ dziennikow nie b^d$ brane pod 
uwag$. 

QSO nie b^dzie rowniez zaliczone obu 
korespondentom w razie stwierdzenia: zle 
odebranego znaku; niezgodnosci w gru- 
pach kontrolnych; braku potwierdzenia 
w logu korespondenta; roznicy czasu prze- 
kraczaj^cej 5 min. 

Nagrody (wyroznienia): za miejsca I-V 
dyplomy (mozliwe dodatkowe upomin- 
ki w zaleznosci od sponsorow), wszyscy 
uczestnicy otrzymaj^ elektroniczny certyfi- 
kat udzialu. 

Dzienniki zawodow nalezy przeslac w pli- 
ku Cabrillo do konca lutego br. na adres 
e-mail: sp2jbj@wp.pl. 


Cel: przypomnienie, ze 22 lutego przypada 
rocznica urodzin gen. Baden-Powella, twor- 
cy swiatowego skautingu. 

Organizator: HKL „Wilda" SP3ZAC, Ko- 
menda Hufca ZHP Poznan (wspolorgani- 
zator). 

Uczestnicy: nadawcy indywidualni, stacje 
klubowe oraz nasluchowcy. 

Termin: 22 lutego kazdego roku od godz. 
16.00 do 18.00 UTC. 

Pasmo: 3,5 MHz/SSB i CW - wg bandplanu. 
Niedopuszczalny jest udzial w zawodach 
tego samego operatora pod dwoma rozny- 
mi znakami (np. indywidualnie i klubowo). 
Dopuszczalny maksymalny limit mocy 
stacji w zawodach - 100 W. 

Klasyfikacja: 

A - harcerskie stacje klubowe SSB i CW 


B - inne stacje klubowe SSB i CW 
C - stacje indywidualne SSB i CW 
D - stacje indywidualne SSB 
E - stacje indywidualne CW 
F - nasluchowcy 

Uwaga: nalezy zadeklarowac udzial tylko 
w jednej z grup klasyfikacyjnych 
Punktacja za QSO: 

- ze stacje harcerslq klubow^: 5 pkt. 

- ze stacje indywidualne harcerzem: 3 pkt. 

- na CW - pozostale stacje: 2 pkt. 

- na SSB - pozostale stacje: 1 pkt 
Nasluchowcow obowi^zuje odebranie zna- 
kow i raportow obu korespondentow. Zali- 
czane s^ punkty dawane przez obie stacje. 
Jedna stacja moze bye wykazana w naslu- 
chach tylko dwa razy. 

Raporty: RS(T) + numer kolejny l^cznosci 
(odOl). 

Mnoznikiem jest liezba zaliczonych stacji 
klubowych ZHP. Wynik koncowy stanowi 
suma punktow za QSO x mnoznik. 
Dyplomy: za zaj^cie miejsca I-III w kazdej 
grupie klasyfikacyjnej. 

Dzienniki w formie „pisanej" na obowie- 
zujecych drukach przesylamy w terminie 
10 dni od dnia zawodow (obowiezuje data 
stempla pocztowego) na adres: Harcerski 
Klub l^cznosti r yhW' SP3ZAC, ul. Osino- 
wa 14, 61-451 Poznan. 

Preferowane s^ logi w formade elektronicz- 
nym Cabrillo.cbr przeslane na adres e-mail: 
sp3zac.klub@o2.pl 

www.sp3zac.republika.pl 


CzescHF 

A - stacje klubowe CW i SSB 


1.SN1D 312 

2.SP3KWA 272 

3. SP9KDU 249 

4.SP4KCF 235 


5. SP4KHM 227 

B - stacje indywidualne CW 
1.SP5CNA 194 

2. SP1AEN 194 

3. SP4W 192 

4. SP4GHL 190 

5. SP1EPI 182 

C - stacje indywidualne SSB 
1.SP9IEK 185 

2.3Z3AHK 184 

SP9PIZW 184 

3. SP6LUV 181 

4. SQ9PCA 179 

SP7SEW 179 

5. SP1MVG 175 

SQ3JPC 175 

D - stacje indywidualne SSB i CW 
1.SP9H 280 

2. SP3MEP 279 

3.SP2XX 274 

4.SP9A 268 

SP5GDY 268 

5.SQ9E 248 

E - stacje QRP 
1.SQ2DYF 199 

2. SP3FXG 152 

3.SP6BXM 148 

4. SP7EWD 136 

5.SP7MJL 120 

F- stacje SWL 

1. SP7-003-24 183 

2. SP4-2101K 164 

3. SP4-208 145 

4. SP8-20-130 94 

5. SP8-20-132 24 

Cz^sc VEIF 

G - VHF - stacje indywidualne i klubowe 
FM 

1.SP9KUP 3534 

2. SQ9KPK 3328 

3.SQ9PCA 3099 

4. SQ9GIW 2778 

5.SP7YLD 2610 


REKLAMA 


CO KONEKTOR 


radiokomunlkacja 


PMR / CB RADIO / KROTKOFALARSTWO 



PROMOCJA LUTY 2016: 

RZY ZAHOWI EKIACH POWYZEJ 400Zt WYSYtKA GRATIS” 



SlnyTone 

AT-6666 VZ WERSJA Z016 


CENA: 950,00 zt WYSYtKA 24H 


WWW.KONEKTOR5000.pl 


KONEKTOFC, Irtflancka 65 t6d t. cei 42 671 98 07. e mail skiep@konektor5OO0 pi 



AKTUALNOSCI 


Zawody 



W srodku Michaf Sadowski S02E (SQ2KLZ) - Mistrz Polski w kategorii Junior 
(0). Gratulacje! 


9. Otwarte Mistrzostwa Polski Ama- 
torskich Radiostacji Klubowych i In- 
dywidualnych 
Cz^sc-KF (CW/SSB) 

A - stacje klubowe - KF MO CW/SSB 


1. SN1D 

3552 

2. SP7PZS 

3462 

3. SP5KMB 

3330 

4. SP2KAC 

3132 

5. SP9ZE1R 

2988 

6. SP4KSY 

2934 

7. SP2KFW 

2946 

8. SP8KBN 

2382 

9. SP4KCF 

2642 

10. SP5KOG 

2218 

B - stacje klubowe 

-KFMOCW 

1.SP5KCR 

2268 

2. SP2KJH 

2164 

3.SP4KVA 

2060 

SN1N 

2060 

4. SP9PSB 

1972 

5. SP4KDX 

1532 

6. SP2KDS 

1528 

7. SP7PKI 

1488 

8. SP9KAT 

1084 

9.SP7ZKU 

1012 

10. SP4KIE 

624 

C - stacje klubowe 

-KFMOSSB 

1.SP9KAO 

1754 

2. SP6G 

1706 

3.SP9KUP 

1670 

4. SP4KHM 

1636 

5. SP8PRL 

1566 

6.SN1K 

1642 

7. SP7KED 

1442 

8. SP9PBH 

1366 

9.SP3PJY 

1400 

10. SP6KCN 

1382 

D - stacje indywidualne KF SO CW/ 
SSB 

1. SP9EIVV 

3504 

2. SQ9E 

3448 

3.SP9A 

3338 

4. SP3MEP 

3308 

5.SN8T 

3236 

6. SP5GDY 

3206 

7. SP7FGA 

2568 

8. SP4G 

1736 

9.SQ7SAU 

1700 

10. SP2HYO 

804 

E - stacje indywidualne - KF SO CW 

1.SP1AEN 

2440 

2. SP4AWE 

E2392 

3.SP4GHL 

2340 

4. SP4W 

2328 

5. SP3LWP 

2196 

6. SP2AEK 

2168 

7.LY2MME 

2160 

8. SP9BNM 

1756 

9. SP9XCJ 

1532 

10. SP4BOS 

1524 

F - stacje indywidualne - KF SO SSB 

1. SQ9MUO 

1842 

2. SP5XVR 

1720 

3.SQ9PCA 

1646 

4. SQ6IYS 

1468 

5. SP9MZX 

1450 


6. SP4SHW 1404 

7. S05MAX 1380 

8. SP7DPV 1362 

9. SP9REG 1232 

10. SP9JTZ 142 

G - stacje klubowe - UKF MO FM/ 
CW/SSB 

1. SP9KUP 36147 

2. SP2KRS 28848 

3. SP9ZHR 18523 

4.. SN1K 15337 

5. SP1KCJ 11685 

6.SP8ZBW 3750 

7. SP9KAO 1917 

8. SP2KMH 746 

9. SP9ZKN 735 

10. HF150ZCF 0 

H - stacje indywidualne - UKF SO 
FM/CW/SSB 

1.SP9HVV 47794 

2. SP4ICN 46652 

3. SP4GHL 45392 

4. SP20RL 34854 

5. SQ9PCA 33441 

6.SP90 30511 

7. SQ2LKM 29577 

8. SQ2LKY 25630 

9. SP9BNM 21365 

10. SQ40 17810 

I - stacje klubowe - KF MO PSK63/ 
RTTY/HELL 

1.SP9ZHR 1128 

2. SP4KHM 1068 

3. SP7PGK 1040 

4. SP6G 1036 

5.SP3KWZ 910 

6. SP4KSY 946 

7. SP7KZK 908 

8. SP1PNW 774 

9. SP5KOG 816 

10. SP3KRE 620 

J - stacje indywidualne KF SO 
(PSK63/RTTY/HELL) 

1. SP5CQI 1160 

2. SQ2LKM 1152 

3. SP9BNM 946 

4. SP4BOS 928 

5. SQ1BVG 906 

6. SQ7SAU 718 

7.SP9WZO 706 

8. SQ7BTY 660 

9.SQ9WL 574 

10. SP3BQC 568 

K- stacje SWL CW/SSB/DIGITAL 

1. SP4-208 1222 

2. SP5-25-420 710 

3. SP4-2101K 638 

4. SP7-003-24 340 

5. SP5-1315 318 

6. SP0065WA 313 

7. SP8-20-101 286 

8. SP8-20-100 96 

9. SP8-20-130 38 

L (YL) - stacje indywidualne - KF 
SOCW 

1. SQ5ASO 1096 

2. SP5BS 776 

3. SQ2NQN 80 

4. SQ8GHK 40 


N (YL) - stacje indywidualne - KF 
SO SSB 

1. SQ2LKO 

1686 

2. SP20H0 

1676 

3. S)6AGA 

1078 

4.SQ9JJN 

76 

0 (Y) - stacje indywidualne - KF SO 
SSB 

1.S02E 

1376 

3. SQ6PWJ 

18 


Poszczegolne pozycje oznaczaj$ znak 
stacji, 1. punktow, 1. dyplomow, 1. nale- 
pek(+ uzupelnienie) 

A - stacje indywidualne 

1.SP5CJQ 

14370-1102+ 

2. SQ7B 

5938-1364+ 

3. SP4GFG 

5462-993+ 

4. SQ1EIX 

5176-889+ 

5.. SP5ICQ 

5101-1227+ 

6. SP9DTE 

4375- 1193 

7. SP1DMD 

4004-1058 

8. SP6DVP 

4002-577 

9. SP1TJ 

3360-824+ 

10. SP5ES 

3066-145 

11.SP7ENU 

3032-567 

12. SQ9DXT 

2454-621 

13. SP4ICP 

2281-795 

14. SP5JXK 

2272-124 

15. SP5EOT 

2156-141 

16. SP3JUN 

1731-116 


17. SP2QVS 

1698-335 

18. SP3C 

1481-385 

19. SP4LVK 

1471-367 

20. SP3CUG 

1328-267 

21.SP8MI 

1265-325 

22.SP40Z 

1031-280 

23. SP8AQA 

892-230 

24. SP5MBA 

731-91 

25. SQ9BDB 

678-200 

26. SP5TAM 

638-160 

27. SP5CEQ 

633-132 

28. SP1ZZ 

667-147+ 

29. SP5UAR 

336-89 

30. SP4TBM 

323-77 

31. SP7MJL 

255-64 

B - stacje klubowe 

1. SP6PAZ 

1326-227 

2. SP1KQR 

975-264 

3, SP5ZRW 

439-127+ 

4. SP4YFG 

375-105 

5. SP0ZHG 

17547 

6. SP7ZKU 
C - nasluchowcy 

92-23 

1. SP4-208 

835-170 

2. SP9-4090-KA 

201-54 

3. SP2-7354-BY 

18847 

Wspolzawodnictwo prowadzi Mikolaj 

Ciereszko SP5CJQ, ul. Mlodziezowa 

4 m 7 , 05-101 Nowy Dwor Maz, (sp- 
5cjq@interia.pl) 
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Przepisy prawne 


SWIAT KF/UKF 


Swiadectwa w stuzbie radiokomunikacyjnej amatorskiej 


Zdobywamy pozwolenia radiowe 


Obslugiwanie urz^dzen radio- 
wych nadawczych lub nadawczo- 
-odbiorczych wymaga posiadania 
swiadectwa operatora urz^dzen 
radiowych, ktore wydaje Prezes 
Urz^du Komunikacji Elektronicz- 
nej na podstawie pozytywnego 
wyniku egzaminu z wiadomosci 
i umiej^tnosci osoby ubiegaj^cej 
siq o takie swiadectwo. 

W stuzbie radiokomunikacyjnej 
amatorskiej wydawane s^ dwa ro- 
dzaje swiadectw: 

■ Swiadectwo klasy A operatora 
urz^dzen radiowych - upraw- 
niaj^ce do obslugi urz^dzen ra- 
diowych pracuj^cych we wszyst- 
kich zakresach cz^stotliwosci 
przeznaczonych dla sluzby ra- 
diokomunikacyjnej amatorskiej 
na terytorium RP, uprawniaj^ce 
do ubiegania siq o pozwolenie 
kategorii 1, 

■ Swiadectwo klasy C operatora 
urz^dzen radiowych - upraw- 
niaj^ce do obslugi urzqdzen ra- 
diowych pracuj^cych w zakre- 
sach cz^stotliwosci 1810-2000 
kHz, 3500-3800 kHz, 7000-7200 
kHz, 14000-14350 kHz, 21000- 
21450 kHz, 28000-29700 kHz, 
144-146 MHz 430-440 MHz 
i 10-10,5 GHz, przeznaczonych 
dla sluzby radiokomunikacyjnej 
amatorskiej na terytorium RP, 
uprawniaj^ce do ubiegania si^ 
o pozwolenie kategorii 3. 

W tabeli znajduje si^ harmono- 
gram sesji egzaminacyjnych ko- 
misji egzaminacyjnej do spraw 
operatorow urz^dzen radiowych 
w sluzbie radiokomunikacyjnej 
amatorskiej w 2016 r. 

Osoba ubiegaj^ca siq o przyst^pie- 
nie do egzaminu sklada Prezesowi 
UKE pisemny wniosek (wraz z wy- 
maganymi zal^cznikami) o wyda- 
nie swiadectwa operatora urz^dzen 
radiowych w terminie co najmniej 
14 dni przed wskazanym we wnio- 
sku terminem egzaminu (decyduje 
data stempla pocztowego lub data 
zlozenia wniosku do siedziby UKE). 
Informacje o niezb^dnych zal^czm- 
kach do wniosk6w oraz o wysoko- 
Sci oplat za egzamin i za wydanie 
swiadectwa podane s^ na formula- 
rzu wniosku. 

Egzamin sklada si$ z dwoch 
cz^sci: testu z czterech przed- 
miotow oraz ustnej (praktycznej) 


z przedmiotu „Przepisy i procedu- 
ry opera torskie". 

Na stronie UKE w zalqczniku 
„SRA pytania egzaminacyjne na 
swiadectwo klasy A i C" znajduje si^ 
pytania testowe wraz z trzema moz- 
liwosciami odpowiedzi, z ktorych 
tylko jedna jest poprawna (popraw- 
na odpowiedz zaznaczona przez 
podkreslenie). Ze zbioru tego s^ 
generowane losowo testy egzami- 
nacyjne indywidualne dla kaz de- 
go egzaminowanego - 5 pytan dla 
kazdego z czterech przedmiotow 
egzaminacyjnych, Iqcznie 20 pytan. 

Oprocz egzaminu testowego, 
przeprowadzana jest rowniez czqsc 
praktyczna, ktorej celem jest spraw- 
dzenie sprawnosci (szybkosci, plyn- 
nosci i poprawnosci) w poslugi- 
waniu si^ nabyt^ wiedzq teore- 
tyczn^. Zakres wymaganej wiedzy 
praktycznej pokrywa si^ z informa- 
cjami zawartymi w zbiorze pytan 
i odpowiedzi testowych i dotyczy 
procedur operatorskich, a w szcze- 
golnosci: znajomosci polskiego 
i mi^dzynarodowego alfabetu fo- 
netycznego, znajomosci kodu „Q", 
znajomosci zasad raportowania 
oraz praktycznego, symulowanego 
pomi^dzy egzaminowanym i egza- 
minatorem, prowadzenia typowej 
l^cznosci fonicznej. 

Wszystkie sesje egzaminacyjne, 
niezaleznie od miejsca ich przepro- 
wadzania, dost^pne s^ dla wszyst- 
kich zainteresowanych osob, ktore 
zloz^ stosowne dokumenty i zosta- 
n^ zakwalifikowane do egzaminu 
przez komisji egzaminacyjne 

Sekretariat Komisji Egzamina- 
cyjnej do spraw operatorow urz^- 
dzen radiowych w sluzbie radio- 
komunikacyjnej amatorskiej znaj- 
duje siq w Urz^dzie Komunikacji 
Elektronicznej wWarszawie przy 
ul. Kasprzaka 18/20. 

W przypadku nieprzyst^pienia 
do egzaminu oplata za przepro- 
wadzenie egzaminu (na wniosek 
zainteresowanego) podlega zwro- 
towi albo podlega zaliczeniu na 
poczet oplaty za przeprowadzenie 
egzaminu w innym terminie, pod 
warunkiem pisemnego zawiado- 
mienia o tym sekretarza komisji 
egzaminacyjnej nie pozniej niz 
w dniu egzaminu. 

Osoba, ktora uzyskala ocen^ 
pozytywn^ z co najmniej jednego 


przedmiotu, moze przystqpic jedno- 
razowo do egzaminu poprawkowe- 
go z niezdanych przedmiotow, nie 
pozniej niz w terminie 12 miesi^cy 
od daty pierwszego egzaminu. 

Wzory wnioskow o egzamin 
i wydanie swiadectwa oraz wyso- 
kosci oplat i konto znajduje si$ na 
stronie UKE. Aby uzyskac pozwo- 
lenie radiowe w sluzbie radioko- 
munikacyjnej amatorskiej, nalezy 
zlozyc odpowiedni wniosek w De- 
legaturze Urz^du Komunikacji 
Elektronicznej (wlasciwej miejsco- 
wo ze wzgl^du na stalq lokalizacj^ 
stacji), dol^czaj^c oryginal dowodu 
uiszczenia oplaty administracyjnej. 


Data Godz. 

Miejsce eqzaminu 

28.01 

9.00 

Deleg. UKE w Siemianowicach SI., ul. Wroblewskiego 75 

13.02 

9.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 18/20 

4.03 

13.00 

Deleg. UKE w Poznaniu, ul. Kasprzaka 54 

11.03 

14.00 

Deleg. UKE w Olsztynie, ul. Dworcowa 3 

12.03 

10.00 

Deleg. UKE w Zielonej Gorze, ul. J. Dqbrowskiego 41 B 

18.03 

16.00 

Deleg. UKE w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 17 

19.03 

9.00 

Urzqd UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 18/20 

11.04 

17.00 

Deleg. UKE w Opolu, ul. tokietka 2 

16.04 

10.00 

Deleg. UKE w Szczecinie, Al. Wyzwolenia 70 

18.04 

13.00 

Deleg. UKE w Krakowie, ul. SwiQtokrzyska 1 2 

18.04 

17.00 

Deleg. UKE w todzi, ul. Nawrot 85 

21.04 

9.00 

Deleg. UKE w Siemianowicach SI., ul. Wroblewskiego 75 

23.04 

9.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 18/20 

23.04 

10.00 

Deleg. UKE w Lublinie, ul. Zana 38 C 

25.04 

13.00 

Deleg. UKE w BydgoszGzy, ul. Wojska Polskiego 23 

5.05 

15.00 

Deleg. UKE we Wroctawiu, ul. Traugutta 1/7 

14.05 

10.00 

Deleg. UKE w Biatymstoku, ul. Warszawska la 

19.05 

9.00 

Deleg. UKE w Siemianowicach SI., ul. Wroblewskiego 75 

21.05 

9.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 18/20 

21.05 

10.00 

Deleg. UKE w Kielcach, ul. Urz^dnicza 13 

27.05 

13.00 

Deleg. UKE w Poznaniu, ul. Kasprzaka 54 

11.06 

10.00 

Schronisko Mtodziezowe „Rozdzielnia Wiatrow” D^bica 
Gtobikowa 81c 

16.06 

15.30 

Deleg. UKE w Gdyni, ul. Kielecka 103 

18.06 

9.00 

UKE wWarszawie, ul. Kasprzaka 18/20 

18.06 

10.00 

Deleq. UKE w Zielonej Gorze, ul. J. Dqbrowskieqo 41 B 

2.09 

15.00 

Deleg. UKE we Wroctawiu, ul. Traugutta 1/7 

16.09 

16.00 

Deleg. UKE w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 17 

17.09 

9.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 18/20 

19.09 

13.00 

Deleg. UKE w Krakowie, ul. Swiqtokrzyska 12 

19.09 

17.00 

Deleq. UKE w todzi, ul. Nawrot 85 

19.09 

17.00 

Deleg. UKE w Opolu, ul. tokietka 2 

23.09 

14.00 

Deleg. UKE w Olsztynie, ul. Wyszynskiego 1 

1.10 

10.00 

Deleq. UKE w Zielonej Gorze, ul. J. Dqbrowskieqo 41 B 

6.10 

9.00 

Deleq. UKE w Siemianowicach SI., ul. Wroblewskiego 75 

7.10 

13.00 

Deleq. UKE w Bydqoszczy, ul. Woiska Polskieqo 23 

15.10 

10.00 

Deleg. UKE w Biatymstoku, ul. Warszawska la 

20.10 

15.30 

Deleg. UKE w Gdyni, ul. Kielecka 103 

22.10 

9.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 18/20 

18.11 

13.00 

Deleq. UKE w Poznaniu, ul. Kasprzaka 54 

18.11 

16.00 

Deleq. UKE w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 17 

19.11 

10.00 

Deleg. UKE w Lublinie, ul. Zana 38 C 

3.12 

9.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 18/20 

3.12 

10.00 

Deleq. UKE we Wroctawiu, ul. Traugutta 1/7 

8.12 

9.00 

Deleq. UKE w Siemianowicach SI., ul. Wroblewskieqo 75 


[ http://www.uke.gov. 
pl/swiadectwa-amator- 
skie-4390 
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PREZENTACJA 


Instalacje antenowe VHF/UHF 


Wdrazanie DAB+ w Polsce 


Instalacje antenowe DAB+ 


Polskie Radio konsekwentnie kontynuuje proces stopniowego pokrywa- 
nia sygnalem DAB+ terytorium kraju. Systematyczne poszerzanie za- 
si$gu technicznego radia cyfrowego stwarza zapotrzebowanie na infor- 
macje nie tylko o dost$pnych radioodbiornikach (radioodtwarzaczach) 
DAB+/FM, ale rowniez o antenach DAB+, ktore zdecydowanie poprawiajq 
odbior szczegolnie na granicy zasi§gu odbioru radiowego. 


f\ 



Dipol-1/DAB 


Podobnie jak w przypadku cy- 
frowej naziemnej telewizji DVB-T, 
ktora zast^pila stosowany przez 
lata sygnal analogowy - cyfrowe 
radio w stosunku do tradycyjnego 
radia FM oferuje wiele korzysci 
zarowno dla nadawcow, jak i od- 
biorcow. 

Do zalet radia cyfrowego na- 
lezy lepsza jakosc dzwi^ku (brak 
szumow), mozliwosc odbioru 
w ruchu, wykorzystanie szersze- 
go pasma (kilka stacji wjednym 
multipleksie), wykorzystanie tej 
samej cz^stotliwosci dla roznych 
miejsc emisji na pokrywaj^cych si^ 
cz^sciowo obszarach bez ryzyka 
zaklocen, przesylania do odbior- 
nikow dodatkowych tresci (nazwy 
stacji, tytuly audycji oraz pusz- 
czanych utworow, peine teksty 
piosenek...). 

Do wad radia cyfrowego nalezy 
mi^dzy innymi koniecznosc za- 
kupu nowych odbiornikow - naj- 
wi^kszy problem stanowic mog^ 
domowe zestawy Hi-Fi, ktorych 
nie da si$ doposazyc w odpowied- 
nie przystawki; w tym wzgl^dzie 
pozostan^ wi^c one bezuzyteczne 

Dost^pne w kraju radioodbior- 
niki i radioodtwarzacze DAB+/ 
FM byly prezentowane mi^dzy 
innymi w SR 7/2015. 

Przenosne odbiorniki DAB+ s^ 
wyposazone w anteny teleskopo- 
we, ktdre radz^ sobie w bliskiej od- 
leglosci od nadajnika DAB. Z kolei 
odbiorniki stacjonarne DAB+ s^ 
wyposazone w gniazdo antenowe, 
ale anteny sluz^ce do odbioru TV 
czy analogowego radia FM nie 
s^ w stanie odebrac radia DAB + . 
Powodem jest tutaj inny zakres 
cz^stotliwosci. Do odbioru cyfro- 
wego radia dzialaj^cego w pasmie 
BII1/VHF (174-230 MHz) posluzyc 
mog^ anteny polecane do odbioru 
programow telewizji naziemnej 
w tym pasmie. Poniewaz jednak 
DAB + emitowany jest w polaryza- 
cji pionowej V - w zdecydowanej 


wi^kszosci przypadkow anteny te 
nalezy obrocic o 90 stopni. 

Prezentujemy przyklado- 
we dwie anteny DAB dost^pne 
w ofercie firmy Dipol, przeznaczo- 
ne takze do odbioru programow 
telewizyjnych emitowanych w pa- 
smie Bill (kanaly 6-12). 

Jako przewody antenowe sto- 
sowac nalezy wysoko ekranowane 
kable koncentryczne 75 Q. 

Dipol-1/DAB 

Dipol- 1/DAB jest profesjonaln^, 
jednoelementowq antenq przezna- 
czon^ do odbioru sygnalu radia 
cyfrowego - DAB. Dzi^ki kierun- 
kowej charakterystyce i zyskowi 
rownemu 1 dBi, antena doskonale 
sprawdza si^ na terenach miast, 
w ktorych znajduj^ si^ nadajniki 
DAB. Uniwersalna konstrukcja an- 
teny umozliwia swobodn^ zmian^ 
polaryzacji odbioru V/H. 

Parametry anteny Dipol-1/ 
DAB: 

■ pasmo: 170-230 MHz 

■ zysk: 1 dBi 

■ VSWR: < 1,5 

■ impedancja: 75 Q 

■ polaryzacja: V (H po obroceniu 
o 90°) 

■ liczba elementow: 1 

■ masa: 0,4 kg 

■ wymiary: 200x700x100 mm 

Dipol-4/DAB 

Dipol-4/DAB jest profesjonaln^, 
czteroelementow^ anteny przezna- 
czon^ do odbioru sygnalu cyfro- 
wego radia - DAB. Dzi^ki kierun- 
kowej charakterystyce i duzemu 
zyskowi rownemu 6 dBi, antena 
doskonale sprawdza si$ w miej- 
scach oddalonych od nadajnikow 
DAB, w ktorych docieraj^cy do 
odbiornika sygnal jest na niskim 
poziomie. Uniwersalna konstrukcja 
anteny umozliwia swobodn^ zmia- 
n^ polaryzacji odbioru V/H. 

Parametry anteny Dipol-4/DAB: 

■ pasmo: 170-230 MHz 



■ zysk: 6 dBi 

■ VSWR: < 1,5 

■ impedancja: 75 Q 

■ polaryzacja: V (H po obroceniu 
o 90°) 

■ liczba: 4 

■ masa: 0,63 kg 

■ wymiary: 800x100x750 mm 
Jako przewody antenowe sto- 

sowac nalezy wysokoekranowe 
przewody koncentryczne 75 Q. 

Charakterystyki takich przewo- 
dow oferowanych przez firm$ Di- 
pol byly opisywane w SR 10/2015. 


Zlqcza 

Oferta odbiornikow DAB/ 
DAB+ jest ci^gle poszerzana. 
W przeciwienstwie do odbior- 
nikow radia analogowego, kto- 
re wyposazane byly i s^ niemal 
wyl^cznie w zl^cza IEC typu m^- 
skiego, odbiorniki cyfrowe miec 
mog^ zl^cza IEC lub F. Niezalez- 
nie od posiadanego typu zl^cza 
w odbiorniku, dobre rozwi^zanie 
stanowic b^dzie jeden z wtykow 
marki Cabelcon. 

Zl^cza te cechuje przede 
wszystkim wysoka skutecznosc 
ekranowania oraz sposob monta- 



Wtyk prosty IEC Cabelcon 


Swiat Radio Luty 201 6 





Wtyk kqtowy IEO Cabelcon 



samokompresyjny 

zu - efekt dzialania zl^cza kom- 
presyjnego dost^pny jest bez zad- 
nych specjalistycznych narz^dzi. 

Zwrotnice 

Warto wiedziec, ze prawidlowe 
sumowanie sygnalu radia cyfro- 
wego DAB + z innymi sygnalami 
(radio analogowe FM, naziemna 
telewizja cyfrowa DVB-T) moze 
bye realizowane za pomoc^ zwrot- 
nicy wyposazonej w pasmowe 
wejscie BII1/VHF (174-230 MHz). 
Zwrotnice nalezy dobrac odpo- 
wiednio do posiadanych pozosta- 
lych anten. Sposrod Hlku dostep- 



Zwrotnica ZA-1 1 1 Ms 


nych zwrotnic prezentujemy dwa 
modele: ZA-1 1 IMS i MM-407. 

Zwrotnica ZA-lllMs z trzema 
wejsciami stosowana jest jako ele- 
ment sumuj^cy sygnaly z trzech 
anten, montowana jest na masz- 
cie antenowym, w poblizu zesta- 
wu antenowego. Urz^dzenie jest 
przeznaczone do pracy w otwartej 
przestrzeni. Konstrukcja obudo- 
wy zapobiega przedostawaniu si^ 
deszczu do wn^trza zwrotnicy. 
Montaz na maszeie jest czynnosci^ 
prost^ dzi^ki plastikowej opasce. 
Mozliwe jest przesylanie zasilania 
do przedwzmacniacza antenowe- 
go przez wejscie UHF1. 

Zwrotnica, dzi^ki dwom pa- 
smowym wejsciom UHF oraz FM, 
pozwala na sumowanie sygna- 
low z dwoch nadajnikow telewizji 
DVB-T oraz radia FM. 

Konstrukcja jest wyposazona 
w dodatkowy filtr ograniczaj^cy 
pasmo powyzej 790 MHz (LTE). 

Zwrotnica MM-407 jest stoso- 
wana jako element sumujqcy sy- 
gnaly z kilku anten, montowana 
na maszeie antenowym, w pobli- 
zu zestawu antenowego. Zawiera 
wejscie BI/UKF przeznaczone do 
podlqczenia anteny radiowej, Bill, 
gdzie podl^czamy anteny na za- 
kres VHF oraz dwa wejscia UHF. 
Mozliwe jest przesylanie zasila- 
nia do przedwzmacniaczy. Urzq- 


Dane techniczne ZA-1 1 1 Ms 


Wejscia - kanaty TV 

FM 

21-60* 

21-60 

Wejscia - MHz 

87-110 

470-790 

470-790 

Ttumienie [dB] 

4 

4 

4 

Separacja [dB] 

FM/UHF > 35; U1/U2 > 20 

Impedancja wej./wyj.[Q] 

75 


dzenie jest wyposazone w zl^cza 
F i jest zamkni^te w metalowej, 
ekranuj^cej obudowie. 

Zwrotnica MM-407 przezna- 
czona jest do montazu na maszeie 
i moze pracowac w otwartej prze- 
strzeni. Ze wzgl^du na mozliwosc 
uszkodzenia nie nalezy podl^czac 
zasilania, dopoki wszystkie pol^- 
czenia nie s^ wykonane popraw- 
nie. Mozliwe jest przesylanie zasi- 
lania do przedwzmacniaczy przez 
wejscie UHF2 o maksymalnym 
pr^dzie 60 mA. 

www. dipol.com.pl 



Dane techniczne zwrotnicy MM-407 Zwrotnica MM-407 


Liczba wejsc 


4 

Pasma pracy 

Band 

Bl/ FM | Bill | UHF1 | UHF2 

Zakresy czQstotliwosci 

MHz 

40-108 | 160-260 | 470-862 | 470-862 

Ttumienie przejscia 

dB 

0,9±0,4| 0,9±0,4|4,7±0,8|4,7±0,8 

Nierownomiernosc charakterystyki czQstotl. 

dB 

± 0,25 

Ttumienie miQdzy wejsciami 

dB 

- | >=20 

Separacja mi^dzy wejsciami 

dB 

>=30 

Ttumienie odbic 

dB 

> = 10 

Przejscie statopr^dowe 

mA 

- | 60 
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tACZNOSC 


Cyfrowe systemy t^cznosci 


Profesjonalne systemy cyfrowej transmisji dzvvieku 


Wprowadzenie do DMR 

Na rynku pojawia s\q coraz wi$cej nowoczesnych radiotelefonow z sys- 
temami D-STAR, DMR, C4FM/TDMA. Profesjonalny system cyfrowej 
transmisji dzwi$ku zyskuje mitosnikow w swiecie krotkofalarskim i po- 
trzebne sq podstawowe informacje na temat tych urzqdzen oraz tqczno- 
sci. 


Cyfrowa transmisja glosu po- 
lega na zamianie przy uzyciu wo- 
kodera analogowego sygnalu glo- 
sowego na strumien danych cyfro- 
wych transmitowanych nast^pnie 
drog 3 radiow^ lub kablow^. Prze- 
bieg wymiany danych cyfrowych 
jest uregulowany przez protokol 
transmisji, rozny oczywiscie dla 
kazdego z systemow. Zarowno 
strona nadawcza, jak i odbiorcza 
musz^ korzystac z tego samego 
protokolu i z takiego samego wo- 
kodera. Obecnie w krotkofalar- 
stwie najbardziej rozpowszechnio- 
nymi systemami S 3 D-STAR, DMR 
i System Fusion (C4FM/TDMA fir- 
my Yaesu), chociaz krotkofalowcy 
eksperymentujq takze z innymi. 

Cyfrowa transmisja gtosu 
w pasmach UKF 

Systemy D-STAR i System Fu- 
sion zostaly opracowane specjal- 
nie dla potrzeb krotkofalarstwa. 
Natomiast DMR oparty na stan- 
dardach ETSI jest uzywany zarow- 
no w sieciach profesjonalnych, jak 
i amatorskich. W chwili obecnej 
sprz^t dla systemu D-STAR jest 
produkowany wyl^cznie przez 
firm$ ICOM, a sprz^t dla System 
Fusion - wyl^cznie przez firing 
Yaesu. Wyposazenie dla systemu 


o$ czasu 



pasmo 12,5 kHz 

Rys. 1. Sygnat DMR zajmuje pasmo 12,5 kHz, kanat jest podzielo- 
na na dwie szczeliny czasowe 


DMR jest oferowane natomiast 
przez kilkunastu producentow, do 
ktorych nalezq Kydera, Motorola 
Solutions, Hytera, Vertex Stan- 
dard, Connect Systems, Raofeng 
Telecom Technologies (BFDX), Ki- 
risun i Kenwood. 

Krotkofalowcy uruchomili juz 
ponad 1400 przemiennikow DMR, 
a liczba zarejestrowanych uzyt- 
kownikow systemu przekracza 16 
tysi^cy. Wi^kszosc czynnych prze- 
miennikow jest pol^czona mi^dzy 
sobq za posrednictwem Internetu. 

O ile D-STAR i System Fusion 
wykorzystuj^ znaki wywolawcze 
do identyfikacji stacji, o tyle w sie- 
ci DMR uzywane S 3 identyfikatory 
liczbowe koordynowane central- 
nie w skali swiatowej. 

Standard DMR 

Standard DMR jest podzielony 
na trzy poziomy. Poziom pierwszy 
(Tier I) zawiera specyfikacj^ dla 
europejskiej sieci radiostacji ogol- 
nodost^pnych dPMR446 opartej 
na rozdziale cz^stotliwosciowym. 
Wyst^puj^ tutaj kanaly o szeroko- 
sci 6,25 kITz, w ktorych mozliwe 
jest prowadzenie l^cznosci bezpo- 
srednich i przez przemienniki lo- 
kalne albo pracuj^ce w sieci. Nor- 
ma ta jest takze wykorzystywana 
w innych zakresach cz^stotliwosci. 

Poziom drugi (Tier II) wyko- 
rzystuje kanaly o szerokosci 12,5 
kHz z podzialem na dwie szcze- 
liny czasowe, dzi^ki czemu moz- 
liwe jest rownolegle prowadze- 
nie dwoch l^cznosci. Protokoly 
do pol^czen sieciowych mi^dzy 
przemiennikami (IPSC) rozni^ si^ 
mi^dzy sob^ w opracowaniach po- 
szczegolnych producentow i nie 
zostaly niestety znormalizowane 
w normie ETSI. W wi^kszosci za- 
stosowan amatorskich obie szcze- 
liny czasowe S 3 wykorzystane do 
transmisji glosu. 

Nadrz^dny w stosunku do po- 
ziomu II poziom III ustala zasady 
zarz^dzania rozmowami przez 
przemienniki wielocz^stotliwo- 


sciowe zainstalowane w tej samej 
lokalizacji (zasady koncentracji 
rozmow - ang. trunking). Nie 
wszyscy producenci oferuj^ roz- 
wi^zania kompatybilne z norm^, 
a cz^sto tez wyst$puj 3 w nich roz- 
szerzenia specyficzne dla danego 
producenta. Sprz^t kompatybilny 
z norm^ poziomu III wspolpracuje 
prawidlowo ze sprz^tem odpo- 
wiadaj^cym poziomowi II. 

DMR w zastosowaniach 
amatorskich 

Sieci krotkofalarskie MOTOTR- 
BO i Hytery S 3 op arte o poziom 
II. Protokoly IPSC w obu tych sie- 
ciach nie s^ kompatybilne mi^dzy 
sob^ i najprawdopodobniej nie 
nalezy oczekiwac ich standaryza- 
cji. Obecnie mozliwa jest jedynie 
ich konwersja na styku sieci ama- 
torskich. 

Zasadniczo wszystkie radio- 
stacje zgodne z norm^ warstwy II 
mog^ pracowac w sieciach zgod- 
nych z t^ sam^ norm^ niezaleznie 
od ich producenta, ale poszcze- 
golni producenci oferuj^ roznego 
rodzaju dodatki dost^pne tylko 
w ich sieciach. 

Wokoder 

Rodzaj wokodera nie jest znor- 
malizowany przez ETSI, ale w wy- 
niku porozumienia producentow 
obecnie stosowane S 3 wokode- 
ry AMBE + 2 firmy DVSI. Jedni 
z producentow stosuj 3 realizacje 
elektroniczne wokodera w posta- 
ci specjalnych obwodow scalo- 
nych, natomiast inni - rozwi 3 zania 
programowe. Wokodery te sto- 
suj 3 metod^ korekcji przeklaman 
FEC, co owocuje popraw 3 jakosci 
dzwi^ku w porownaniu z daw- 
mejszymi rozwi 3 zaniami bez FEC. 

Sieci 

Z punktu widzenia uzytkowni- 
ka amatorskie sieci MOTOTRBO 
i Hytery pracuj 3 niemal identycz- 
nie (roznice wyst^puj 3 jednak juz 
chocby w sposobie ^czenia lokal- 
nych grup przemiennikow z re- 
flektorami DMR - przyp. tlum.). 
Amatorskie sieci MOTOTRBO S 3 
jednak bardziej rozbudowane i sil- 
niej po^czone ze sob 3 . Oprocz 
przemiennikow po^czonych 
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z sieci^ swiatow^ wystypuj^ tak- 
ze przemienniki lokalne, a wsrod 
nich przemienniki dwusystemowe 
analogowo-cyfrowe. 

Eksperymenty sieciowe 

Uzytkownicy instaluj^ row- 
niez wlasne przemienniki DMR 
w samochodach, Iqcz^c je z sieci^ 
za posrednictwem telefonow ko- 
morkowych albo instaluj^ zdalnie 
obslugiwane stacje pozwalaj^ce 
na sprzyganie ze sob^ roznych 
segmentow sieci. W niektorych 
sytuacjach moze to spowodowac 
utrudnienia w pracy sieci i dlate- 
go takie polqczenia skrosne nie 
zawsze mile widziane. W nie- 
ktorych sieciach DMR-MARC uru- 
chomiono natomiast „piaskowni- 
ce" , czyli odizolowane od reszty 
segmenty sieci przeznaczone do 
eksperymentow albo jako pomoc 
w uruchamianiu nowych opraco- 
wan. 

Wyposazenie DMR 

Na rynku dostypnych jest wiele 
modeli radiostacji DMR w cenach 
przystypnych dla kieszeni krot- 
kofalarskiej . Dokladne informa- 
cje znajduj^ siy m.in. na stronach 
reklam „Swiata Radio''. Prawie 
wszystkie radiostacje wymagajq 
konfiguracji, czyli zaprogramo- 
wania czystotliwosci pracy, grup 
rozmownych, kontaktow itp. za 
pomoc^ komputera. Przewaznie 
wymaga to zakupu dodatkowego 
kabla do pol^czenia radiostacji 
z PC i zainstalowania programu 
konfiguracyjnego. Niektore mo- 
dele mog^ korzystac w tym celu 
ze zl^cza Bluetooth albo pozwa- 
laj^ na programowanie ich przez 
radio. Do wyj^tkow nalez^ nato- 
miast radiostacje DMR programo- 
wane przez ich wlasne klawiatury. 

Porownanie transmisji 
analogowej z cyfrowq 

W transmisji analogowej 
w miary oddalania siy od kore- 
spondenta lub przemiennika ja- 
kosc dzwiyku i jego stosunek do 
szumow ulegaj^ stopniowemu 
pogorszeniu az do uniemozliwie- 
nia l^cznosci. 

W transmisji cyfrowej nato- 
miast jakosc dzwiyku pozostaje 
praktycznie dobra i niezmienna 
az do granicy zasiygu, po czym 
stopa blydow i liczba straconych 
pakietow szybko rosn^ (dzwiyk 
staje siy poszatkowany lub prze- 
rywany). Podobne efekty mog^ 
wyst^pic takze w przypadku utra- 
ty datagramow UDP transmitowa- 


nych w Internecie w l^czach miy- 
dzy przemiennikami. W systemie 
DMR stosowana jest metoda FEC 
korekcji blydow, co daje pewne 
zwiykszenie zasiygu. 

Dostgp z rozdziatem czasowym 
(TDMA) w dwoch szczelinach 
czasowych 

Transmisja zgodna z norm^ 
poziomow II i III zajmuje pasmo 

0 szerokosci 12,5 kHz, dziel^c je na 
dwie szczeliny czasowe 1 i 2 (ang. 
slot - TS1, TS2), co jest rownowaz- 
ne pasmu 6,25 kHz dla kazdego 
kanalu l^cznosci. Kazda z tych 
szczelin moze bye uzywana za- 
rowno do transmisji glosu, jak 

1 danych. 

Obecnie w sieciach amator- 
skich obie szczeliny s^ jednakowo 
uzywane do transmisji glosu i w 
ograniezonym zakresie - krotkich 
komunikatow tekstowych. Zwykle 
jedna z nich jest przeznaczona do 
l^cznosci dalekosiyznej, a druga 
- do lokalnej i regionalnej . Praca 
w dwoch niezaleznych kanalach 
oznaeza takze oszczydnosci dla 
operatorow przemiennikow, po- 
niewaz jedno urz^dzenie i jeden 
system antenowy obsluguj^ dwa 
kanaly zamiast jednego. 

Dlugosc kazdej ze szczelin cza- 
sowych wynosi 30 ms, z tego mar- 
gines ochronny jest rowny 2,5 ms 
co oznaeza, ze nadajniki uzytkow- 
nikow pracuj^ w czasie 27,5 ms, 
w cyklu 60 ms. 

Przemiennik DMR transmituje 
na wyjsciu ci^gly strumien da- 
nych, nawet jesli na wejsciu jest 


uzywana tylko jedna ze szczelin. 
W czasie marginesu kontrolnego 
nadawana jest wowczas informa- 
eja sluz^ca do zarz^dzania kana- 
lami. 

Ramka danych o dlugosci 27,5 
ms sklada siy z 264 bitow w tym 
z 48 bitow synchronizacji i dwa 
razy po 108 bitow danych uzytko- 
wych. Wokoder komprymuje 60 
ms sygnalu m.cz. wraz z danymi 
FEC do postaci 216 bitow. Odstyp 
2,5 ms stanowi rezerwy na czasy 
propagaeji sygnalu i na czas wl^- 
czania nadajnika. 

Grupy rozmowne 

Podzial na grupy rozmowne 
(ang Talk Group; TG) pozwala 
uzytkownikom na wspolne ko- 
rzystanie ze szczelin czasowych 
bez wzajemnego przeszkadzania 
sobie. W danej chwili tylko jedna 
z grup moze zajmowac szczeliny 
ale odbiornik odtwarza glos tyl- 
ko tej grupy, na ktor^ zostal na- 
stawiony. W amatorskich sieciach 
DMR-MARC MOTOTRBO przyj^l 
siy podzial na standardowe gru- 
py, ktorych przyklady z przypo- 
rz^dkowaniem do szczelin podano 
w tabeli 1. Spisy grup, adresow 
internetowych itp. zostaly przez 
tlumacza dostosowane do warun- 
kow krajowych i europejskich. 
W oryginale dane te odnosily siy 
do sytuacji panuj^cej w USA. 

Prywatne rozmowy i szyfrowa- 
nie powszechnie stosowane w sie- 
ciach profesjonalnych nie wysty- 
puj^ w sieci amatorskiej - szy- 
frowanie jest zreszt^ zabronione 
przez przepisy. Transmisja danych 


Hytera PD685 

Radiotelefon PD685 DMR to najnowszy model 
radiotelefonu cyfrowo-analogowego firmy Hytera 
pracuj^cego w standardzie DMR, wyposazony w wy- 
swietlacz i klawiatury umozliwiaj^c^ wprowadzanie 
zmian parametrow takich, jak ezystotliwose pracy, ton 
CTCSS, Color Code czy wybor korespondenta bez po- 
trzeby podl^czania radia do komputera (wersja PD685G 
zawiera modul Mandown i GPS). Dziyki zgodnosci 
z norm^ IP67 i obudowie z lekkich stopow aluminium 
radiotelefon sprosta nawet najbardziej wymagaj^cym 
warunkom. Pracuje w zakresie VHF (136-174 MHz) lub 
UHF (400-470 MHz) z moc^ 1-5 W/VHF (1-4 W/UHF) 
w trybie cyfrowym TDMA zgodnym z ETSI DMR i ana- 
logowym. Dual-slot Pseudo Trunk pozwalaj^cy na dy- 
namiezne przydzielanie szczelin, dwie szczeliny w try- 
bie bezposrednim jak i z przemiennikiem), 1024 kanaly, 
kolorowy wyswietlacz LCD 1,8", pelna klawiatura, CE, 
MIL STD-810 C/D/E/F, interfejs w jyzyku polskim. 
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tACZNOSC 


Cyfrowe systemy t^cznosci 


i komunikatow tekstowych jest 
przewaznie mozliwa. 

Poniewaz w danym momencie 
tylko jedna z grup moze korzystac 
ze szczeliny czasowej, w wielu 
systemach, gdy uzywana jest gru- 
pa lokalna, pozostale grupy sq na 
ten czas odl^czane. Uzytkowni- 
kom zaleca siq wybor grupy po- 
wi^zanej z jak najmniejsz^ liczb^ 
przemiennikow niezb^dnych do 
danej l^cznosci, czyli grupy o jak 
najmniejszym niezb^dnym za- 
si^gu. Zwi^zanych z tym proble- 
mow mozna unikn^c w znacznym 
stopniu, korzystaj^c z reflektorow 
- przyp. tlum. Reflektory polskie 
nosz^ numery 4280 i 4281. 


Kody Color Code 

Stosowane przez przemienniki 
DMR sygnaly Color Code (CC) 
odpowiadaj^ funkcjonalne tonom 
CTCSS lub kodom DCS dla prze- 
miennikow analogowych i slu- 
z^ do ich selektywnego otwarcia. 
Otwarcie przemiennika wymaga 
nadawania przez radiostacje pa- 
suj^cego kodu CC. Sposrod 16 
mozliwych kodow (CCO - CC15) 
w sieci amatorskiej prawie wy- 
l^cznie stosowany jest CC1, a tyl- 
ko w nielicznych uzasadnionych 
przypadkach inne. W odroznieniu 
od CTCSS uzycie kodow CC jest 
obowi^zkowe w sieci DMR. 



Strefy 

W terminologii DMR strefa 
oznacza grup^ kanalow. W wielu 
modelach radiostacji liczba grup 
i przynaleznych do nich kana- 
low jest ograniczona. Typowymi 
wartosciami s^ maksimum 16 ka- 
nalow w grupie i 256 albo 1024 
kanaly. Kanaly najlepiej zgrupo- 
wac w oparciu o jakies praktyczne 
kryterium np. terytorialne (kanaly 
najblizszych osi^galnych prze- 
miennikow DMR), oddzielnie ka- 
naly przemiennikow FM itp. 

Hytera PD785 


Kanaly DMR 

W rozumieniu terminologii 
DMR kanal jest definiowany przez 
kombinacj^ nast^puj^cych para- 
metrow: cz^stotliwosc lub cz^sto- 
tliwosci nadawania i odbioru, kod 
CC, szczeliny TS i grup^ TG. Dla 
poszczegolnych przemiennikow 
moze bye wi^c zdefiniowana i za- 
pisana w pami^ci wi^ksza liczba 
kanalow w zaleznosci od liezby 
dost^pnych grup TG i oczywi- 
scie rowniez od zainteresowan 
uzytkownika. Przykladowo nie 


Hytera PD785 to nowoczesny radiotelefon cyfrowo-analo- 
gowy pracuj^cy w standardzie DMR oraz konwencjonalnym 
analogowym. Jest to znakomite pol^czenie najnowszych tech- 
nologii, zapewniaj^ce doskonal^ wydajnosc, najwyzsz^ nieza- 
wodnosc oraz bogaty zestaw funkeji. Radiotelefon przenosny 
Hytera PD785 to wszechstronne rozwi^zanie, ktore doskonale 
sprawdzi si^ w kazdych, nawet najei^zszyeh warunkach. Jest 
wyposazony w duzy kolorowy wyswietlacz, ktory wydatnie 
ulatwia i przyspiesza obslug^ radiotelefonu. Wyswietlacz 
1,8" LCD TFT zapewnia latwy dost^p do informaeji i funkeji 
terminalu. Urz^dzenie jest wyposazone w latwo dost^pne i er- 
gonomiezne przyeiski w tym takze w peln^ klawiatur^ (wersja 
PD785G zawiera modul Mandown i GPS). Rozdzielone anten^, 
dwa pokr^tla radiotelefonu przenosnego s^ odsuni^te od sie- 
bie, w ten sposob zmniejsza si^ ryzyko pomylki podezas obslu- 
gi w r^kawiczkach lub w warunkach slabego oswietlenia. Jak 
inne radiotelefony Hytera, ma takze specjalny przyeisk alar- 
mowy, konfigurowalny wg potrzeb uzytkownika. Wbudowany 
glosnik o wysokiej mocy zapewnia wystarczaj^c^ slyszalnosc 
w wi^kszosci zastosowari. Radiotelefon ma wiele dodatkowych 
funkeji, jak w pelni konfigurowalny alarm wibracyjny, glosowq 
informaeja o wybranym kanale. 

Pracuje w zakresie VHF (136-174 MHz) lub UHF (400-470 
MHz) z moca^ 1-5 W/VHF (1-4 W/UHF) w trybie cyfrowym 
TDMA zgodnym z ETSI DMR i analogowym. Sygnalizacja 
5-tonowa w standardzie, dual-slot Pseudo Trunk (dynamiezne 
przydzielanie szczelin, dwie szczeliny w trybie bezposrednim i z 
przemiennikiem), szyfrowanie podstawowe Hytera i DMRA 40 
bit, TX Interrupt (przeiywanie pol^czenia), 1024 kanaly, audio 
1500 mW, CE, RoHS, MIL STD-810 C/D/E/F, IP67, interfejs wj. 
polskim. W komplecie: radiotelefon, akumulator BL2006 2000 
mAh Li-Ion, antena, szybka ladowarka biurkowa, klips do pasa. 


kazdy moze bye zainteresowany 
dost^pem do tej lub innej grupy 
j^zykowej - zaleznie od znajomo- 
sci j^zykow. 

Pliki konfiguracyjne 

Pliki konfiguracyjne (ang. code 
plug) zawieraj^ce definieje kana- 
low, ich podzial na grupy i naj- 
wazniejsze parametry radiostacji 
s^ tworzone i wpisywane przy 
uzyciu programow konfiguracyj- 
nych udost^pnianych przez pro- 
ducentow sprz^tu. Krotkofalowcy 
nie musz^ na szcz^scie tworzyc 
ich od zera, poniewaz w sieci jest 
dost^pnych wiele przykladowych 
plikow dla poszczegolnych mo- 
deli sprz^tu. Konieczna jest wiqc 
przewaznie tylko ich modyfikaeja: 
dostosowanie do warunkow lo- 
kalnych (odbieranych przemien- 
nikow), obowi^zkowe podanie 
wlasnego identyfikatora, spisu 
kontaktow itp. Mozliwy jest takze 
odezyt pliku z radiostacji kolegi 
i po zmodyfikowaniu wpisanie 
go do wlasnej, pod warunkiem 
jednak, ze s^ to te same modele 
z tymi samymi wersjami oprogra- 
mowania fabryeznego. 

tqcznosci simpleksowe 
i w kanale wyjsciowym 
przemiennika 

L^cznosci w kanale wyjscio- 
wym przemiennika (wyst^puj^ 
w konfiguraeji pod nazw^ Talk- 
-Around) pozwalaj^ na prowa- 
dzenie l^cznosci bezposrednich 
przy jednoczesnym nasluchu 
przemiennika. Oprocz tego s^ tez 
wyznaczone cz^stotliwosci do bez- 
posrednich l^cznosci w systemach 
cyfrowego glosu. Dla unikni^cia 
potencjalnych konfliktow zaleca 
siq unikanie w l^cznosciach cyfro- 
wych cz^stotliwosci przeznaczo- 
nych wyraznie do innych celow: 
l^cznosci analogowych, satelitar- 
nych itp. 

Dostgp do kanatu 

Zasady dost^pu do kanalu 
okreslaj^ warunki pozwalaj^ce 
radiostacji na rozpocz^cie nada- 
wania. W kanalach przemien- 
nikowych zaleca si^ us ta wienie 
w konfiguraeji - w polu „Admit 
Criteria" - warunku „Color Code 
free". W polu „In Call Criteria" za- 
leca si^ wybranie pozycji „Follow 
Admit Criteria", co oznacza przy- 
j^cie tego samego warunku. Dla 
kanalow simpleksowych zaleca 
si^ wybranie w obu polach pozycji 
„ Always" pozwalajqcej zawsze na 
rozpocz^cie nadawania. 
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DostQp do przemiennika DMR 

W celu skorzystania z prze- 
miennika nalezy w radiostacji 
ustawic nie tylko cz^stotliwosc 
pracy jak dla kanalow analogo- 
wych, ale takze kod CC, szczeli- 
n^ TS i poz^dan^ grup^ TG. Po 
nacisni^ciu przycisku nadawania 
radiostacja wysyla sygnal do prze- 
miennika i dopiero po uzyskaniu 
od niego potwierdzenia rozpoczy- 
na wlasciw^ transmisja Przy bra- 
ku potwierdzenia lub na z^danie 
przemiennika dalsza transmisja 
zostaje wstrzymana. 

Dzi^ki podzialowi kanalu na 
dwie szczeliny przemiennik moze 
zasygnalizowac radiostacji moz- 
liwosc dalszego nadawania albo 
koniecznosc jego zakonczenia np. 
w razie kolizji z sygnalami innych 
stacji. 

Nie wszystkie przemienniki 

pol^czone z sieci^ DMR przez 
Internet (lub Hamnet). Istniej^ 
rowniez przemienniki lokalne od- 
izolowane od swiata DMR. 

Protokot IPSC i pomosty 
mitjdzy sieciami 

Protokol IPSC (IP Site Connect) 
jest fabrycznym rozszerzeniem 
standards roznym dla poszcze- 
golnych producentow. Przemien- 
niki MOTOTRBO mog^ si^ zasad- 
niczo l^czyd przez Internet tylko 
z innymi przemiennikami MO- 
TOTRBO. IPSC w wersji Motoroli 
pozwala na pol^czenie ze sob^ 
do 15 przemiennikow w podsiec 
grupow^ IP-v4, przy czym je- 
den z przemiennikow sluzy jako 
nadrz^dny (ang. master), a pozo- 
stale S3 mu podporz3dkowane. 
Przemienniki podporz3dkowa- 
ne nawi3zuj3 z nim pol3Czenia 
i otrzymuj3 od niego baz^ danych 
pozostalych elementdw sieci wraz 
z ich adresami IP Poniewaz prze- 
mienniki sieci kontaktuj3 si$ bez- 
posrednio ze sob3, wzrost ich licz- 
by oznacza koniecznosc zwi^ksze- 
nia przepustowo£ci sieci. Ograni- 
czenie ich liczby powoduje, ze dla 
zapewnienia kontaktow z innymi 
podsieciami IPSC konieczne S3 
pomosty sieciowe. Wymagaj3 one 
przyznania statycznych adresow 
IP i zapewnienia wi^kszej prze- 
pustowosci l3czy, anizeli dla zwy- 
klych przemiennik6w. W USA 
stosowane S3 w tym celu naj- 
cz^sciej c-Bridge firmy Rayfield 
Communications i TL-Net firmy 
BridgeCom Systems. Umozliwiaj3 
one indywidualne konfiguracje 
po^czen z przemiennikami, co 


jest wygodniejsze, anizeli l3czenie 
ze sob3 podsieci. 

Radiostacje 

Radiostacje DMR S3 przezna- 
czone w pierwszym rz^dzie do 
l3Cznosci profesjonalnych, dla- 
tego tez S3 oferowane glownie 
przez wyspecjalizowane w tym 
firmy, chociaz niektorzy sprze- 
dawcy sprz^tu amatorskiego tak- 
ze zaczynaj3 je oferowac. W nie- 
ktorych przypadkach mozliwe 
jest rowniez skonfigurowanie ra- 
diostacji do celow amatorskich 
przez sprzedawc^. Naprawa uzy- 
wanego sprz^tu DMR jest skom- 
plikowana i wymaga dost^pu do 
specjalistycznej aparatury pomia- 
rowej, dlatego tez znacznie lepiej 
jest kupic urz3dzenie nowe, za- 
miast uzywanego, zwlaszcza ze 
niektore mo dele S3 sprzedawane 
po bardzo korzystnych cenach, 
a do celow amatorskich nie musi 
to bye sprz^t najwyzszej klasy. 
Na pocz3tek wystarezy przewaz- 
nie r^ezna radiostacja jezeli tyl- 
ko QTH uzytkownika znajduje 
si<^ dostateeznie blisko ktoregos 
z przemiennikow. 

W odroznieniu od radiostacji 
krotkofalarskich sprz^t DMR pra- 
cuje tylko w jednym z pasm (2 m 
lub 70 cm) i dlatego przed zaku- 
pem konieczne jest zorientowanie 
si^ w lokalnej sytuaeji. Wi^kszosc 
przemiennikow DMR pracuje 
w pasmie 70 cm, ale zdarzaj3 siq 
tez odst^pstwa od tej prawidlo- 
wosci. Spisy przemiennikow wraz 
z ich podstawowymi danymi S3 
dost^pne w Internecie m.in. pod 
adresami [2] i [3]. 

Niektore programy konfigu- 
racyjne S3 dost^pne bezplatnie 
w witrynach producentow a tak- 
ze w niektorych witrynach ama- 
torskich, w tych ostatnich wraz 
z przykladowymi plikami konfigu- 
racyjnymi; niektorzy producenci 
udost^pniaj3 je jednak tylko za 
odplatnosci3. 

Liczba komorek pami^ci (kana- 
16w) radiostacji wynosi przewaz- 
nie od 256 do 1024, ale poniewaz 
w kazdej z nich zapami^tywana 
jest indywidualna kombinaeja 
cz^stotliwosci pracy, kodu CC, 
szczeliny TS i grupy TG, dla kaz- 
dego osi3galnego przemiennika 
konieezna jest ich wi^ksza liczba. 

Niektore modele S3 wyposa- 
zone jedynie w przel3cznik ka- 
nalow, podezas gdy inne maj3 
wyswietlacz monochromatyczny 
lub nawet kolorowy i te ostanie 
sa praktyezniejsze w zastosowa- 
niach amatorskich. Radiostacje 


Tabela 1. Niektore z grup wystQpujqcych w amatorskiej sieci DMR- 
-MARC 


Szczelina 

Grupa 

Znaczenie 

TS1 

TGI 

Zasi^g swiatowy 

TS1 

TG2 

ZasiQg europejski 

TS1 

TG10 

Swiatowe QSO po niemiecku 

TS1 

TG13 

Swiatowe QSO po angielsku 

TS1 

TG18 

Swiatowe QSO po rosyjsku 

TS1 

TG20 

Grupa dla Austrii, Niemiec i Szwajcarii 

TS1 

TG232 

Austria 

TS1 

TG235 

Wielka Brytania 

TS1 

TG260 

Polska 

TS1 

TG262 

Niemcy 

TS2/TS2 

TG9 

Grupy lokalne, rozne wokol kazdego 
przemiennika lub ich grupy 


z wyswietlaczami pozwalaj3 m.in. 
na korzystanie ze spisow kontak- 
tow, a dzi^ki nim z reflektorow 
sieci. Niektore modele S3 tez wy- 
posazone w klawiatury DTMF, 
odbiorniki GPS (ale mimo to nie- 
mozliwe jest nadawanie komu- 
nikatow APRS), drozsze modele 
maj3 takze l3cza Bluetooth, a pra- 
wie wszystkie pracuj3 takze ana- 
logow3 emisj3 FM. 

Radiostacje przenosne dyspo- 
nuj3 najcz^sciej mocami 2-5 W, 
a samochodowe - 10 45 W. 

Praca w sieci DMR, a takze 
przez reflektor skrosny DMR- 
-D-STAR (DCS002G) wymaga 
uprzedniej rejetraeji i otrzyma- 
nia numeryeznego identyfikatora. 
W Polsce rejestraeji mozna doko- 
nac pod adresem [2]. 

Technika operatorska 

Przed rozpocz^ciem pracy 
powinno si^ poinformowac slu- 
chaczy o grupie, w ktdrej staeja 
pracuje w danym momencie. Za- 
leca si^ unikania wywolan CQ, 
chociaz praktyka w tym zakresie 
bywa rozna. Nalezy takze pami^- 
tad o tym, ze w zaleznoSci od wy- 
branej grupy wlasna transmisja 
moze bye slyszalna nawet przez 
setki przemiennikow na wi^kszym 
obszarze lub na calym swiecie. 
War to wybrad grup$ o najmniej- 
szym zasi^gu wystarczaj3cym do 
zaspokojenia potrzeb op era to ra, 
a jezeli ograniczenie takie nie jest 
juz mozliwe, warto zawsze pa- 
mi^tac i o innych uzytkownikach 
sieci. Konieczne jest takze pozo- 
stawianie (podobme jak w innych 
sieciach cyfrowych i w Echolinku) 
odst^pow mi^dzy relacjami, aby 
umozliwic dost^p do sieci staejom 
pracuj3cym w innych grupach. 

John S. Burningham W2XAB 
z „QST" 10/2015 thimaezyl 

Krzysztof D 3 browski OE1KDA 


Literatura i adresy 
internetowe 

[1 ] http://www.swia- 
tradio.com.pl/virtual/ 
modules.php?name=Sec- 
tions&sop=listartide- 
s&secid=2 (odpowiada 
punktowi „Biblioteka 
Radioamatora"na 
stronie gfownej „Swiata 
Radio") - Bihlioteka 
polskiego krotkofalowca , 
tom %, Poradriik DM, 
Krzysztof Dabrowski 
0E1 KDA, a takze 
tlumaczenie instrukcji 
obslugi DV4mini 

[2] www.sp-dmr. 

pi — witryna polskiej 
sieci DMR 

[3] www.przemienniki. 
net -mapyi spisy 
przemiennikow roznych 
system ow w wielu 
krajach 

[4] www.dmr-marc.net 
-witryna DMR-MARC, 
mi^dzynarodowa baza 
danych identyfikatorow 
stacji krotkofalarskich 

[5] xreflector.net- 
witryna reflektorbw 
D-STAR i DMR, mozliwosc 
obserwacji aktywnosci 

[6] dmr.darc.de -spis 
przemiennikow DMR 

z podziafem na kraje, 
mozliwosc obserwacji 
aktywnosci 

[7] ham-dmr.be - pro- 
gramy konfiguracyjne, 
sterowniki, przyklady 
plikowkonfiguracyjnych 

[8] krzysztof.dabrow- 
ski@aon.at 
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tACZNOSC 


ABC poczgtkujgcego radioamatora 


Licencja i co dalej, cz^sc 2. 


Popularne transceivery HF 


Wcz?sci pierwszej omowilismy wiele mozliwosci ukierunkowania na- 
szego hobby. Zanim przejdziemy do dalszych interesujqcych tematow, 
pragniemy pomoc czytelnikom w wyborze sprz?tu radiowego, bez ktore- 
go nic si? przeciez nie da zrobic. Przeglqd dost?pnego sprz?tu podzie- 
lilismy na cz?sci. W pierwszej z nich prezentujemy radiostacje gtownie 
krotkofalowe. 




W odroznieniu od podob- 
nych zestawien publikowanych 
juz wczesniej, skoncentrujemy 
si$ nie na sprz^cie w miar$ naj- 
lepszym i odpowiednio drogim, 
ale na urz^dzeniach o przyst^p- 
niejszej cenie - dostosowanej bar- 
dziej do mozliwosci finansowych 
pocz^tkuj^cych krotkofalowcow 
i jednoczesnie dzi^ki skromniej- 
szemu wyposazeniu latwiejszych 
w obsludze. Uprawianie krotkofa- 
larstwa powinno przeciez dawac 
przyjemnosc, dlatego na pocz^tek 
wazniejsze jest skoncentrowanie 
si^ na prowadzonej l^cznosci bez 
przytloczenia operatora przez 
1001 galek, klawiszy i punktow 
w menu. Po zdobyciu pewnych 
doswiadczen w eterze i nabyciu 



wprawy w korzystaniu z funkcji 
prostego sprz^tu latwiej b^dzie 
opanowac obslug^ bardziej skom- 
plikowanych urz^dzen i wyci^- 
gn^c z nich dalsze mozliwosci. 

Jako gorn^ granic^ cen przyj^to 
w sposob dowolny 6000 zl, co od- 
powiada okolo 1500 euro. Nie jest 
to jednak ostra granica i podane 
w tabeli ceny usrednione z ofert 
kilku wi^kszych dostawcow mog^ 
j^ lekko przekraczac. Parametry 
i ceny podane w tabeli dotycz^ 
wersji podstawowych bez zain- 
stalowanych modulow dodatko- 
wych, o ile s^ dost^pne. 

Tabela uwzgl^dnia zasadniczo 
sprz^t o klasycznej obsludze, cho- 
ciaz moze on oczywiscie bye wy- 
posazony w uklady cyfrowej ob- 


lilii Zakresy [MHz] Pwy Czutosc Cena sr. Uwaqi 

50 144 430 [W] [MV] M 


Alinco 

DX-SR8E 

X 



100 

1 

2950 

masa 4 kg 

DX-SR9E 




100 

1 

3100 

masa 4,1 kg 

ELAD 

FDM-DUO 

X 



5 

- 

4875 

QRR SDR - mozliwa praca z PC lub bez, masa 1 ,2 kg 

Ele craft 

KX3 

X 



10 

0,9 

5700 

QRR masa 0,7 kg, zakres dynamiki (odst. 20 kHz) 105 dB, IP3 +37 dBm, 
dodatkowe moduty dla pasm 2 m i 4 m 

Icom 

IC-7100 

X 


X 

100 

0,15 

5030 

D-STAR, pasmo 4 m, ekran dotykowy, masa 2,8 kg, czutosc z przedwzm. 
1 , zakres dynamiki (odst. 20 kHz, 14 MHz) 95 dB, IP3 +13 dB, zdalne 
sterow. RS-BA1 

IC-7200 

X 



100 

0,16 

3710 

wbudowany system dzwigkowy USB, czutosc z przedwzm., zdalne sterow. 
RS-BA1 

IC-718 




100 

0,16 

2700 

zakres dynamiki 88 dB (pasma3,5 i 14 MHz), IP3 +6,8 dBm (14 MHz), 
czutosc z przedwzm., masa 3,8 kg 

Kenwood 

TS-480HX 

X 



200 

< 0,2 
(0,13) 

4625 

czutosc w nawiasie dla 24,5 -30 MHz, masa ok. 3,7 kg, zakres dynamiki 
99 dB 

TS-480SAT 

X 



100 

< 0,2 
(0,13) 

4125 

wbudowana skrzynka antenowa, czutosc w nawiasie dla 24,5 - 30 MHz, 
masa ok. 3,7 kg 

Yaesu 

FT-450D 

X 



100 

0,25 

3480 

czutosc z przedwzm., nastgpea FT-450AT 

FT-817ND 

X 

X 

X 

5 

0,25 

2680 

QRR moc 5 W we wszystkich pasmach, czutosc z przedwzm., masa 1 ,17 

kg 

FT-857D 

X 

X 

X 

100 

0,2 

3580 

czutosc z przedwzm., masa 2,1 kg 

FT-991 

X 

X 

X 

100 

0,158 

6030 

C4FM, ekran dotykowy, wbudowana skrzynka antenowa, czutosc z przed- 
wzm. 2, masa 4,3 kg, nastQpca FT-897D 

FT-DX1200 

X 



100 

0,16 

6550 

wbudowana skrzynka antenowa, czutosc z przedwzm. 2 


Uwagj: 

Czutosc d|a emjsji SSB w zakresje fal krotkjch przy stosunku sygnatu do szumu 10 dB 

IP3 — punkt przecjQcja 3. rz^du, za dobre mozna uznac wartoscj powyzej 20 dBm, a lez^ce w zakresje 0 - + 10 dBm za przecjQtne. 
X-oznacza wyposazenje standardowe, 0 - dodatkowe. 
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robki sygnalow (ang. SDR). Przy- 
czyny t ego stanu rzeczy s^ dwie: 
Sprz^t oparty calkowicie na cyfro- 
wej obrobce sygnalow jest prze- 
waznie kosztowny, a poza tym 
jego obsluga, a przedtem instalacja 
oprogramowania i sterownikow 
mog^ przysporzyc troche^ trudno- 
sci pocz^tkuj^cym. Nie oznacza 
to jednak, ze w ogole odradzamy 
korzystanie z takiego sprz^tu. 

Wszystkie wymienione w tabeli 
radiostacje pokrywaj^ zakres fal 
krotkich od 160 do 10 m, dlatego 
tez w cz^sci „Zakresy" informu- 
jemy tylko o pozostalych dost^p- 
nych pasmach. Pasma wymagaj^- 
ce zainstalowania dodatkowych 
modulow zaznaczono koleczkiem 
w tabeli. Wszystkie tez na falach 
krotkich pozwalaj^ na prac$ tele- 
grafi^, foni^ SSB i emisjami cyfro- 
wymi, a radiostacje wyposazone 
w pasma UKF - takze foni^ FM 
w tych pasmach. 

Szczegolowe dane technicz- 
ne sprz^tu podawane sq w pu- 
blikowanych na lamach „Swiata 
Radio 7 ' testach i opisach, a tak- 
ze w Inter necie. Tabela zawiera 
wi^c jedynie dwa (a tylko tarn, 
gdzie bylo to mozliwe, trzy lub 
cztery) najwazniejsze parametry 
radiostacji: moc wyjsciow^ nadaj- 
nika, czulosc odbiornika dla emi- 
sji SSB na falach krotkich, a tarn, 
gdzie bylo to dost^pne, takze 
zakres dynamiki (ZD) wolny od 
modulacji skrosnej. Ten ostatni 
parametr informuje o odpornosci 
odbiornika na przeci^zenia silny- 
mi sygnalami wejsciowymi - co 
na falach krotkich w Europie jest 
juz codziennosci^. Parametr ten 
ma wi^c zasadniczo wi^ksze zna- 
czenie, anizeli czulosc (przeci^tna 
czulosc odbiornikow radiostacji 
amatorskich na KF lezy ponizej 
poziomu lokalnych zaklocen i jest 
w zwi^zku z tym wystarczaj^ca 
do naszych celow), niestety jest 
on dost^pny tylko dla niektorych 
modeli, przypuszczalnie lepszych 
pod tym wzgl^dem. Zakres dyna- 
miki powinien bye jak najszerszy, 
a wi^c liezba dB jak najwi^ksza. 
Wyrazne zwi^kszenie odpornosci 
na przesterowania mozna osi^- 
gn^c poprzez wl^czenie tlumika 
- na co pozwala zapas czulosci 
odbiornika, natomiast wl^czenie 
dodatkowych przedwzmacniaczy 
powoduje efekt przeciwny. 

Zakres dynamiki rozni si^ dla 
poszczegolnych zakresow cz^sto- 
tliwosci i zalezy od wl^czenia do- 
datkowych przedwzmacniaczy, 
ustawien tlumika itp. Dla uprosz- 
czenia w tabeli podano tylko jedn^ 


z wartosci - przewaznie dla pasma 
20 m - w konfiguraeji standar- 
dowej tzn. bez wl^czenia przed- 
wzmacniaczy, tlumikow i funkcji 
zwi^kszaj^cych odpornosc, o ile 
nie podano inaezej, i dla odst^pu 
sygnalow pomiarowych 20 kHz. 

Standardowa moc nadajnikow 
wynosi obecnie 100 W i tylko nie- 
ktore modele dysponuj^ wi^k- 
szymi j.np. 200 W, a w drozszyeh 
modelach nawet 400 W. Osobn^ 
kategori^ stanowi^ radiostacje 
QRP o mocach rz^du 5-10 W Pra- 
ca z malymi mocami moze stano- 
wic interesujqce wyzwanie - cos 
w rodzaju sportu ekstremalnego, 
tylko bez zwi^zanego z tym pod- 
wyzszonego ryzyka - ale wymaga 
wi^cej czasu i cierpliwosci, zwlasz- 
cza na fonii. Bardzo przydatna 
w takim przypadku moze bye zna- 
jomosc telegrafii albo korzystanie 
z emisji cyfrowych (o czym kiedy 
indziej). Na pocz^tek, zwlaszcza 
do pracy fonieznej lepszym roz- 
wi^zaniem jest nadawanie z mo- 
cami 100 W lub zblizonymi. Male 
wymiary i masa radiostacji QRP 
predystynujq je natomiast do pra- 
cy w plenerze. 

W tabeli podano jedynie moce 
wyjsciowe nadajnikow w pasmach 
KF, w pasmie 6 m (50 MHz) sq 
one przewaznie takie same, w pa- 
smach 2 m (144 MHz) i 70 cm (430 
MHz) wynosz^ przewaznie odpo- 
wiednio polow^ lub jeszcze mniej- 
sz^ cz^sc tej mocy. 

Podana w tabeli cena jest war- 
tosciq sredni^ z czasu powstawa- 
nia niniejszego zestawienia i dla 
poszczegolnych ofert moze siq nie- 
co roznic od podanej. Ma ona wi^c 
znaezenie glownie orientacyjne 
i planuj^c zakup, warto dokladnie 
zapoznac si^ z aktualnymi cena- 
mi i roznego rodzaju okazjami, 
rabatami itd. Adresy i oferty dys- 
trybutorow znajduj^ si^ m.in. na 
stronach reklam „Swiata Radio 7 '. 
W handlu mog^ bye dost^pne (po 
korzystnych cenach) rowniez star- 
sze, juz nieprodukowane modele 
pochodz^ce z jeszcze niesprzeda- 
nych zapasow i w zwi^zku z tym 
pomini^te w tabeli. 

Ceny i oferta sprz^tu uzy wane- 
go na gieldach rozni^ si$ od przy- 
padku do przypadku, ale mog^ si^ 
wsrod nich trafic bardzo korzystne 
okazje. Na takie zakupy warto 
jednak wzi^c ze sob^ bardziej do- 
swiadezonego koleg^, ktory na 
dodatek jako niezaangazowany 
obiektywniej oceni stan i cenq 
sprz^tu. 

Niektore z modeli pozwalaj^ 
na cyfrow^ transmisj^ dzwi^ku 
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w systemach D-STAR albo C4FM 
zasadniczo w pasmach UKF, co 
podano w rubryce „Uwagi". Sze- 
rokosc pasma zajmowanego przez 
te emisje uniemozliwia korzysta- 
nie z nich na falach krotkich - jest 
to dozwolone tylko w podzakresie 
FM pasma 10 m. 
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TEST 


Transceivery HF 


Z laboratorium ERcomER 


Tuning transceivera HF 
bez modyfikacji sprzgtowych 


Opisany pomysl ERcomER na SDR-owe 
usprawnienie radiostacji byl prezentowa- 
ny i testowany na stoisku firmy podczas 
IV Zjazdu Technicznego Krotkofalowcow 
SP w Burzeninie. 



Odbiornik SDR Elad Na pytanie, jaki jest przepis na 
FDM-S2 udanq IqcznoSd, padnie wiele r6z- 

nych odpowiedzi i przepisow na 
sukces. Jedni powiedzq ze anteny, 
inni, ze odpowiednia moc, jeszcze 
inni, ze umiej^tnosci operator- 
skie, dobre ucho i troch^ szcz^scia. 
W kazdym z tych twierdzen jest 
pewna doza slusznosci, ale dopie- 
ro zestawienie calosci elementow 
daje wymierne efekty. Oczywiscie 
do tej ukladanki dochodzi odpo- 
wiedni transceiver i najwazniejszy 
jego element, jakim jest odbiornik. 
Nie bez przyczyny wszelkie testy 
transceiverow skupiajq siq wlasnie 
na parametrach oraz mozliwo- 
sciach torn odbiorczego. Niestety 
najcz^sciej dobry odbiornik, spel- 
niajqcy wysokie wymagania, wy- 
maga zakupu transceivera z wyz- 
szej polki, a na to nie kazdy moze 
sobie pozwolic. 

Znakomita wi^kszoSd transcei- 
verow uzywana przez krotkofa- 
lowcow to urzqdzenia nalezqce 
raczej do klasy popularnej, gdzie 
parametry i mozliwosci odbior- 
nika wczesniej czy pozniej okazq 
si^ niewystarczajqce. I co wtedy? 


Kupic nowe urzqdzenie? Nieko- 
niecznie. W koncu wi^cej narze- 
kamy na cz^sd odbiorczq, nie ma- 
jqc przy tym wi^kszych uwag do 
nadajnika. To moze sprobowac 
zmienic sam odbiornik na lepszy? 
Czemu nie. Wbrew pozorom jest 
taka mozliwosc i to bez zadnej in- 
gerencji we wn^trze posiadanego 
urzqdzenia. 

Rozwiqzaniem moze bye do- 
datkowy odbiornik FDM-S2 wlo- 
skiej firmy ELAD. Jest to odbior- 
nik SDR o bezposrednim prob- 
kowaniu sygnalu, o parametrach 
porownywalnych z odbiornika- 
mi w urzqdzeniach z najwyzszej 
polki cenowej. Oprocz wysokiej 
czulosci, odpornosci na inter- 
modular, mamy do dyspozycji 
wiele dodatkowych typow funk- 
cjonalnosci, ktore niedost^pne sq 
w tradycyjnych transceiverach. 
Oczywiscie FDM-S2 wymaga do 
swojego dzialania komputera, ale 
raczej to nie stanowi wi^kszego 
problemu, gdyz i tak cz^sto uzy- 
wamy go do logowania czy trans- 
misji cyfrowych. W ponizszym ar- 
tykule postaramy si^ przedstawic 
zalety i konfiguracj^ calego syste- 
mu opartego wlasnie na zestawie 
z odbiornikiem Elad FDM-S2 oraz 
w zasadzie dowolnym transceive- 
rze z CAT-em wykorzystywanym 
jako nadajnik (w naszym przypad- 
ku wykorzystano akurat TRX IC- 
7200). Zwi^kszy to znaeznie moz- 
liwosci posiadanego transceivera. 

Odbiornik SDR 

FDM-S2 to odbiornik o bezpo- 
srednim przetwarzaniu sygnalu 
DDC (z takiej samej technologi 
korzystajq profesjonalne odbiorniki 
SDR WinRadio). Sercem odbiorni- 
ka jest 16-bitowy przetwornik ADC 
LTC2165, pracujqcy z pr^dkosciq 
ponad 122 Mps, co przeklacia si^ 
w tym przypadku na pokrycie cale- 
go pasma KF plus 6 m. Dzi^ki spe- 
cjalnemu trybowi pracy mozliwy 
jest rowniez odbior zwyklego radia 
FM 74-108 MHz oraz cz^sd zakre- 
su VHF 135-160 MHz. Dla zakresu 
od 9 kHz do 52 MHz minimalny 


wykrywalny sygnal MDS ksztaltuje 
si^ na poziomie -132 dBm. Od- 
biornik zawiera filtry wejsciowe, 
dwa oddzielne gniazda antenowe 
SMA, jedno dla zakresu KF+6m, 
drugie dla zakresu VHF. W przy- 
padku silnych kanalow mozemy 
zalqczyc tlumik 12 dB. Dodatko- 
wq zalety FDM-S2 jest zlqcze z 8 
liniami ExtIO do sterowania np. 
zewn^trznymi wzmacniaczami czy 
dodatkowymi filtrami. Przesyl da- 
nych i zasilanie zrealizowane jest 
przez port USB 2.0. 

Dolqczone oprogramowanie 
FDM-SW2 umozliwia zobrazowa- 
nie i odbior pasma do szerokosci 
5 MHz przy pojedynczym kanale 
odbiorezym. Dost^pny jest rowniez 
tryb podwojnego probkowania 
DDC, gdzie mamy do dyspozycji 
dwa, calkiem niezalezne zakre- 
sowo kanaly odbioreze, mogqce 
pracowac od siebie calkowicie nie- 
zaleznie. Interesujqcq rzeczq sq 
dost^pne cztery (a w trybie dwu- 
kanalowym osiem) wirtualne od- 
biorniki. Kazdy z tych odbiornikow 
umozliwia niezaleznq zmian^ swo- 
ich ustawien, takich jak modulacja, 
szerokosc filtrow, glosnosc, squ- 
elch i przekierowanie odsluchu na 
lewy lub prawy kanal. W praktyce 
oznaeza to mozliwosc prowadze- 
nia rownoczesnego nasluchu czte- 
rech staeji nadajqcych na roznych 
cz^stotliwosciach w pasmie np. 80 
m oraz kolejnych czterech staeji 
pracujqcych w pasmie 20 m. Cz^sc 
takich wirtualnych kanalow moze- 
my wykorzystac do nasluchu SSB, 
cz^sc do CW, inne do pracy emi- 
sjami cyfrowymi albo podlqczyc 
CW Skimmer, ktory automatyeznie 
wypelni nasz DX Cluster. Takich 
mozliwosci nie zapewniq nawet 
transceivery z najwyzszej polki za 
kilkadziesiqt tysi^cy zlotych. 

Inne mozliwosci oprogramo- 
wania FDM-SW2 (odpowiednie 
oprogramowanie dolqczone w ze- 
stawie do odbiornika) to odbior 14 
roznych modulacji (w tym row- 
niez synchroniczny AM, wbudo- 
wany dekoder emisji DRM lub FM 
z dekoderem RDS dla pasma UKF 
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FM), skuteczne adaptacyjne filtry 
przeciwzakloceniowe Adaptive 
Noise Reduction, Noise Blanker, 
Auto Notch i dwa r^czne typu 
Notch oraz rozne nastawy AGC. 
Szerokosc filtrow mozna plyn- 
nie regulowac, zarowno na IF, jak 
i na AF. Mozliwa jest rowniez re- 
jestracja sygnalu (w^sko- lub sze- 
rokopasmowego), dost^p do DX 
Clustera oraz wbudowany prosty 
logbook. Calosc uzupelniaj^ wbu- 
dowane dekodery DRM i RDS. 
Oprogramowanie mimo wielu 
funkcji jest latwe w obsludze, nie- 
mniej jesli ktos bardzo chce, moze 
uzywaj^c udost^pnionych przez 
Elada bibliotek ExtIO, uruchomic 
FDM-S2 z popularnymi programa- 
mi SDR, typu HDSDR, SDRCon- 
sole itd. Te jednak nie zapewni^ 
takich rozbudowanych mozliwosci 
jak oprogramowanie producenta. 
Software jest bardzo cz^sto aktu- 
alizowany, a aktualizacje dost^pne 
s^ dla uzytkownikow bezplatnie. 
Ponadto warto zauwazyc, ze bar- 
dzo aktywnie dziala mi^dzynaro- 
dowe forum uzytkownikow Elada 
na popularnym serwerze grup 
Yahoo. 

Czqsc sprztjtowa 

Polqczenie odbiornika SDR 
z posiadanym transceiverem moz- 
na zrealizowac na rozne sposoby, 
w zaleznosci od potrzeb i mozli- 
wo£ci. Ze strony sprz^towej naj- 
wazniejszym elementem b^dzie 
automatyczny przel^cznik anteno- 
wy. Nie jest to szczegolnie skom- 
plikowane urz^dzenie, niemniej 
ze wzgl^du na bezpieczenstwo 
zarowno nadajnika, jak i odbior- 
nika, polecamy auto-switch ELAD 
ASW-1. Urz^dzenie to powsta- 
lo specjalnie z mysl^ o l^czeniu 
odbiornikow SDR z transceivera- 
mi. Glownym jego zadaniem jest 
przel^czenie w momencie wcisni^- 
cia PTT toru antenowego z wejscia 
odbiornika na wyjscie nadajnika. 


Dodatkowo, zeby chronic delikat- 
ne wejscie odbiornika, w momen- 
cie nadawania zostaje ono zwar- 
te do masy. Drug^ funkcji jest 
przel^czanie toru audio pomi^dzy 
odbiornikiem a nadajnikiem, co 
jest szczegolnie przydatne, gdy 
transceiver nie daje po zl^czu CAT 
informacji o nadawaniu. Odbior- 
nik FDM-S2 nie ma wtedy mozli- 
wosci automatycznego wycisze- 
nia, bo mimo zwarcia wejscia do 
masy przez przel^cznik, wysoka 
czulosc wejscia antenowego po- 
woduje mimo wszystko odbior 
nadawanego sygnalu i mozliwosc 
powstania nieprzyjemnego poglo- 
su lub sprz^zen audio. Dodatkowo 
milosnicy telegrafii doceni^ row- 
niez mozliwosc przel^czania toru 
audio, dzi^ki ktoremu b^dq mo- 
gli miec monitoring nadawanych 
znakow na tym samym glosniku 
lub sluchawkach. 

Sterowanie auto-switchem 
ASW-1 mozna zrealizowac na 
dwa sposoby: albo z wykorzysta- 
niem wbudowanego ukladu VOX, 
albo zewn^trznym sygnalem PTT. 
Mimo niskiego progu zadzialania 
VOX (ok. 10 mW) zdecydowa- 
nie polecam sterowanie kablem, 
ze wzgl^du na pewnosc i fakt, ze 
czasami przy pracy QRP uklad 
potrafi odpuscic w momencie bra- 
ku modulacji mimo wcisni^tego 
PTT nadajnika. Dodatkowo ASW-1 
posiada wbudowany odgromnik 
gazowy, chroni^cy obwody ante- 
nowe przez przepi^ciami. 

Podlqczenie ASW-1 jest bar- 
dzo proste. Ma dwa gniazda 
S0239 (UC1): jedno oznaczone 
jako ANT do podl^czenia anteny, 
drugie oznaczone jako RTX do 
podl^czenia wyjscia antenowe- 
go transceivera. Odbiornik SDR 
przez gniazdo SMA oznaczone 
jako HF podl^czamy do gniazda 
BNC w przel^czniku, oznaczone- 
go jako TX. Z przodu przel^cznika 
znajduj^ si^ trzy gniazda minijack 



Pulpit aplikacji sterujqcej FDM-SW2 


3,5 mm do podl^czenia glosnika 
i wyjsc audio z komputera i trans- 
ceivera. Tutaj znajduj^ siq row- 
niez dwie diody sygnalizuj^ce stan 
urz^dzenia: zielona przy odbiorze, 
czerwona przy nadawaniu. Przy Przet^cznik SDR-TRX 
podl^czonym zasilaniu antena jest Elad ASW-1 
przelqczona na wejscie odbiorni- 
ka, przy wylqczonym - na wyjscie 
transceivera. Przel^cznik dziala 
poprawnie do cz^stotliwosci 160 
MHz i jest w stanie przeniesd moc 
do 100 W, wprowadzaj^c tlumienie 
do 0,3 dB (@144MHz). 

Poza przel^cznikiem anteno- 
wym potrzebny jest dowolny 
transceiver ze zl^czem CAT, dzi^- 
ki ktoremu mozemy zrealizowac 
jego pol^czenie z komputerem. 

Jest to o tyle wazne, ze bardzo 
niepraktyczne byloby ustawia- 
nie cz^stotliwosci i trybu pracy na 
kazdym z urz^dzen oddzielnie. 

Zalezy nam przeciez na tym, zeby 
poprawa jakosci odbioru nie odby- 
wala si^ kosztem komfortu pracy 
i latwosci obslugi. Niektore trans- 
ceivery maj^ od razu wbudowa- 
ny port USB do bezposredniego 
l^czenia z komputerem (tak jak 
uzyty w tym przypadku Icom IC- 
7200), a niektore b^d^ wymagaly 
uzycia dodatkowego interfejsu, 
np. SB-2000 firmy CG Antenna. 

Jak wczesniej wspomniano, warto 
rowniez zadbac o wyprowadze- 
nie sygnalu PTT do auto-switcha. 

W przypadku IC-7200 jest to pro- 
ste, gdyz ma on oddzielne wyjscie 
SEND, ktore jednym prostym ka- 
blem l^czymy z gniazdem PTT na 
przel^czniku. W niektorych trans- 
ceiverach odpowiedni sygnal bq- 
dzie znajdowal si^ na zl^czu CAT, 
czy innym, przeznaczonym na 
przyklad do sterowania wzmac- 
niaczem mocy. 

Czqsc programowa 

Zakladaj^c, ze transceiver i od- 
biornik FDM-S2 s^ juz pol^czone 
zarowno od strony radiowej, jak 
i od strony komputerowej, mo- 
zemy przyst^pic do konfiguracji 
niezb^cinego do dzialania calo- 
sci oprogramowania. Najpierw 
nalezy zainstalowac oprogramo- 
wanie odbiornika FDM-S2. Prze- 
bieg instalacji nie rozni si^ niczym 
specjalnym od innych tego typu 
procesow i praktycznie ogranicza 
si^ do wskazania polozenia folde- 
ru z plikami programu. W trakcie 
instalacji wgrywane s^ rowniez 
odpowiednie sterowniki, dzi^ki 
ktorym odbiornik widziany jest 
w menedzerze urz^dzen jako 
FDM-S2-25 w oddzielnej kategorii 
urz^dzen ELAD Samplers. 
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Konfiguracja portow 


Transceiver (lub interfejs przez 
ktory jest podl^czony do kom- 
putera) powinien bye widoezny 
w menadzerze urz^dzen jako port 
szeregowy. Z tej raeji, ze wi^k- 
szosc interfejsow, zarowno wbu- 
dowanych, jak i zewnc^trznych, 
jest oparta na konwerterach USB- 
-RS232C, potrzebne nam b^dzie 
jedynie sterownik do uzytego 
ukladu. Jak widac, w przypad- 
ku naszego IC-7200 jest to uklad 
CP210x, widoezny w systemie jako 
port COM12. 

W najprostszej konfiguraeji 
potrzebujemy jeszcze jednego, 
darmowego programu OmniRig, 
ktory jest do pobrania ze strony 
www.dxatlas.com. Umozliwia on 
w tym przypadku komunikaeji 
pomi^dzy roznymi urz^dzeniami 
a naszym odbiornikiem FDM-S2. 
Po zainstalowaniu tego progra- 
mu i po uruchomieniu w jednej 
z dwoch zakladek RIG ustawia- 
my parametry pol^czenia nasze- 
go tranceivera. W naszym przy- 
kladzie IC-7200 podl^czony jest 
na porcie szeregowym COM12 
pracuj^cym z pr^dkosci^ 19200 
bps, 8 bitow bez parzystosci i 1 bit 
stopu. Oczywiscie w zaleznosci 
od systemu i posiadanego sprz^- 
tu ustawienia komunikaeji portu 
szeregowego mog^ si^ zmieniac 
(pr^dkosc, kontrola przeplywu). 
W przypadku korzystania wcze- 
sniej z transceivera w pol^czeniu 
z innym oprogramowaniem, moz- 
na tarn podejrzed, jakie s^ wlasci- 
we ustawienia parametrow trans- 
misji dla danego transceivera. 

Po skonfigurowaniu OmniRi- 
ga mozna przejsc juz do aplikaeji 


FDM-SW2. Po wejsciu w ustawie- 
nia programu (przyeisk SET w dol- 
nym prawym rogu glownego 
okna programu) nalezy wybrac za- 
kladk^ Advanced i w sekcji Omni- 
rig zaznaezye pole Enable Omnirig 
Control. Po zatwierdzeniu usta- 
wien na gornym pasku progra- 
mu, na lewo od S-metra powinien 
pojawic si^ przyeisk Omnirig. Po 
klikni^ciu w niego wyswietli si^ 
podluzne okienko, informuj^ce 
o stanie komunikaeji pomi^dzy 
programem FDM-SW2 a transcei- 
verem. Musimy jeszcze zaznaezye 
tylko odpowiedniego RIG-a, dla 
ktorego skonfigurowalismy wcze- 
sniej polqczenie. W przypadku 
prawidlowej konfiguraeji pojawi 
si^ zielona kontrolka, a obok niej 
status On Line. 

Od tego momentu dzialanie 
odbiornika FDM-S2 oraz trans- 
ceivera b^d^ synchronizowane. 
Zmiany cz^stotliwosci oraz rodza- 
ju modulacji na jednym urz^dze- 
niu b^dq skutkowaly takimi samy- 
mi zmianami na drugim. Dzi^ki 
temu, niezaleznie, czy b^dziemy 
klikac po waterfallu (wodospa- 
dzie) na uwidocznione transmisje, 
czy zmieniac cz^stotliwosc pracy 
w tradycyjny sposob, kr^c^c gal- 
kq VFO w radiu, oba urzqdzenia 
b^d^ ze sob^ wspoldzialac i pra- 
cowac z jednakowymi nastawa- 
mi. Poza zmiany cz^stotliwosci 
oraz pasma pracy, uwzgl^dniane 
b^dzie rowniez rodzaj wybranej 
modulacji (tryby pracy). 

Czqsc programowa - 
rozbudowa 

Rozwi^zanie przedstawione 
powyzej ma jedn^ wad^: ograni- 
cza wspoldzialanie podl^czonego 
transceivera tylko do programu 
obsluguj^cego odbiornik SDR. Jed- 
nakze wiele osob przyzwyczajo- 
nych jest do udogodnien, ktore 
daje program Flam Radio Deluxe 
(darmowy w starszej wersji 5.0). 
Mozliwosci tego programu i wy- 
goda pracy z nim s^ powszech- 
nie znane, a opisanie wszystkich 
wymagaloby osobnego artykulu. 
Skupimy si^ na jego konfiguraeji 
do pracy z odbiornikiem FDM-S2. 

Autorzy oprogramowania 
FDM-S2 przewidzieli mozliwosc 
„wyprowadzenia" ustawien od- 
biornika (rowniez wirtualnych) 
po CAT jako Yaesu FT-897. Wystar- 


czyloby wtedy podpi^c taki od- 
biornik w HRD i byloby gotowe. 
Takie rozwi^zanie ma pewn^ me- 
dogodnosc: FIRD nie komunikuje 
si^ bezposrednio z transceiverem, 
a jedynie za posrednictwem pro- 
gramu FDM-S2. Taka komunikaeja 
silq rzeezy ograniezona jest do 
informaeji o cz^stotliwosci oraz ro- 
dzaju modulacji. Natomiast jedn^ 
z zalet HRD jest to, ze umozliwia 
latw^ regulacji wielu roznych pa- 
rametrow radia, cz^sto w sposob 
wygodniejszy i latwiejszy wdo- 
st^pie niz bezposrednio z poziomu 
samego urz^dzenia. 

Jest jednak sposob, zeby nie 
musiec rezygnowac z pelnej kon- 
troli nad radiem. W tym celu nale- 
zy podj^c nast^puj^ce kroki: 

1. Nalezy skonfigurowac pro- 
gram HRD do zwyklej pracy z na- 
szym transceiverem. HRD b^dzie 
wtedy bezposrednio komuniko- 
wal siq z transceiverem, dzi^ki 
czemu b^d^ dost^pne wszystkie 
ustawienia i regulatory z poziomu 
programu. 

2. Potem nalezy zainstalowac 
darmowy program vCOM autor- 
stwa Philipa N8VB. Udost^pnia on 
w systemie operacyjnym wirtual- 
n^ wieloportow^ kart^ szeregowy 
z czterema parami sprz^zonych 
ze sob^ portow COM. Dzi^ki ta- 
kiemu rozwi^zaniu mozna w la- 
twy sposob obejsc ograniczenie 
wspoldzielenia portu szeregowe- 
go przez wiele aplikaeji. 

3. W programie HRD, z menu 
Tools nalezy wybrac modul 3rd- 
-Party Serial Port. Po zaznaezeniu 
w nim pol: Enable oraz Start when 
HRD starts, w konfiguraeji nalezy 
ustawic jeden z wirtualnych por- 
tow COM, widocznych wczesniej 
w programie vCOM. W naszym 
przykladzie jest to COMA Pr$d- 
kosc pol^czenia nie ma wi^kszego 
znaezenia, jak rowniez tryb pra- 
cy. Po zatwierdzeniu ustawien, 
program HRD zaeznie wszystkie 
dane wymieniane pomi^dzy nim 
a transceiverem przesylac row- 
niez na wskazany port szerego- 
wy COM w formacie zgodnym 
z urz^dzeniami Kenwooda. 

4. W programie OmniRig 
w jednej z dwoch zakladek RIG 
nalezy wybrac: dowolny model 
Kenwooda, natomiast jako port 
szeregowy wskazujemy drugi port 
z pary udost^pnionej przez pro- 
gram vCom, oczywiscie sparo- 


OmnirMj ConlrcJ 



M 


Aplikacja OmniRig umozliwiajqca komunikaeje urzqdzeh 
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Konfiguracja programu vCOM 

wany z portem uzytym w punk- 
cie 3. W tym przypadku jest to 
COM17. Pr^dkosc portu nalezy 
ustawic tak^ sam^ jak w punkcie 
3, natomiast parametry transmisji 
trzeba zmienic na 8 bitow danych 
bez parzystosci i 2 bity stopu. Po 
zatwierdzeniu ustawien powinni- 
smy uzyskac peln^ synchronizacj^ 
dzialania pomi^dzy urz^dzeniami 
i programami. 

Praca w eterze 

Odbiornik SDR FDM-S2 nie 
tylko daje nam lepsze parametry 
niz tor odbiorczy w tradycyjnym 
transceiverze krotkofalowym, ale 
rowniez zwi^ksza wygod^ pracy. 
Dzi^ki graficznemu zobrazowa- 
niu odbieranego sygnalu moz- 
na szybciej i latwiej kontrolowac 
aktywnosci na calym pasmie. 
Szybkie przemieszczanie si^ po 
cz^stotliwosciach w celu odbioru 
konkretnej stacji ogranicza si§ do 
klikni^cia na odpowiedni slad na 
wodospadzie lub wykresie ana- 
lizatora. Dzi^ki sprz^zeniu od- 
biornika z transceiverem mozna 
nast^pnie dokladnie wstroid si^ 
w sygnal w tradycyjny sposob, za 
pomoc^ galki VFO radia. Umozli- 
wia to szybk^ i sprawn^ prac^ na 
calym pasmie z ograniczon^ do 
minimum ilosci^ czynnosci do wy- 
konania. Zmiana pasma ogranicza 


si^ rowniez do jednego klikni^cia 
w programie FDM-SW2. 

Dla niektorych problemem 
moze bye to, ze slyszany sygnal 
w odbiorniku SDR ma pewne 
opoznienie w stosunku do rzeezy- 
wistosci. Wynika to z koniecznosci 
przetworzenia sporej ilosci danych 
przez komputer. W praktyce opoz- 
nienie wynosi okolo 200 ms i nie 
sprawia trudnosci w prowadzeniu 
l^cznosci. 

Szczegolne mozliwosci daje 
wykorzystanie trybu pracy z ob- 
slug^ wielu wirtualnych odbior- 
nikow. Tym bardziej ze przy pod- 
gl^dzie wielu niezaleznych ka- 
nalow wystarezy wybrac mysz^ 
jeden z nich i natychmiast nasz 
nadajnik w podl^czonym trans- 
ceiverze jest gotowy do pracy na 
tej cz^stotliwosci. Mozna latwo 
sobie wyobrazic, jakie mozliwo- 
sci moze zapewnic taki odbiornik 
przy pracy DX-owej lub w zawo- 
dach krotkofalarskich, zarowno 
w modulacji fonieznej, CW czy 
pracy emisjami cyfrowymi. Podl^- 
czenie dekodera emisji cyfrowych, 
dekodera telegrafii jest rowniez 
proste, a podl^czaj^c oprogramo- 
wanie typu Skimmer mozemy 
zbudowac wlasny DX Cluster, kto- 
ry podaje nam spoty (zdekodowa- 
ne znaki nadaj^cych stacji emisji 
CW) faktyeznie sygnalow, ktore 
s^ w stanie odebrac nasz odbior- 
nik i antena. Do tego wszystkiego 
zyskujemy rowniez wspomnian^ 
wczesniej mozliwosc nagrywania 
odbieranego sygnalu lub calego 
szerokiego pasma. W tym drugim 
przypadku nagrany sygnal (np. 
zawodow krotkofalarskich) moze- 
my pozniej poddac analizie i wie- 
lokrotnie odtwarzac, odsluchu- 


j^c pojedynezo wszystkie sygnaly 
nadawane w tym czasie. Jeszcze 
ciekawsze mozliwosci mog^ dac 
eksperymenty z uruchomieniem 
takiego zestawu do pracy zdalnej, 
z dost^pem z odleglej lokalizaeji 
przez l^cze internetowe. 

Zastosowanie odbiornika SDR 
w miejsce odbiornika transceive- 
ra komplikuje troch^ caly system 
w radio-shacku, zwi^ksza ilosc 
niezb^dnych do dzialania pol^- 
czen, wymaga obecnosci kompu- 
tera. Ale dzi^ki temu uzyskujemy 
niew^tpliwie lepszy odbior i kon- 
trol$ nad tym, co si$ dzieje w sze- 
rokim zakresie cz^stotliwosci. Dla 
ulatwienia caly system z odbiorni- 
kiem SDR pokazany jest na sche- 
macie blokowym z uwzgl^dnie- 
niem wszystkich pol^czen. 

Opisany powyzej w pelni dzia- 
laj^cy zestaw IC-7200 z Eladem 
FDM-S2 jako upgradem sprz^to- 
wym dla odbiornika mozna bylo 
zobaezye na stoisku warszawskiej 
firmy ERcomER na tegoroeznym 
Zjezdzie Technicznym Krotkofa- 
lowcow SP w Burzeninie, gdzie 
cieszyl siq bardzo duzym zainte- 
resowaniem i uznaniem dla cie- 
kawego pomyslu. Zapraszamy do 
kontaktu - osoby zainteresowane 
tego typu konfiguracja sprz^tu lub 
wykorzystaniem odbiornikow kla- 
sy SDR zawsze mogq liezye na na- 
sze wsparcie techniczne i pomoc. 

Firma ERcomER jest dystrybu- 
torem sprz^tu do radiokomuni- 
kaeji amatorskiej i profesjonalnej, 
w tym rowniez opisanych urz^- 
dzen marki ELAD. 

Koncepcja i opracowanie: 
Szymon Pi^tkowski SQ50VK 
Rafal Plichta SQ5FWR 
ERcomER (www.ercomer.pl) 


Przykiadowy schema t pol^czenia 
odbiornika ELAD FDM-S2 z l^ansceiverem 


ANTENA 


i FDM-S2 



Szczegotowy schemat potgezen wszystkich elementow (sprzQtowych i programowych) 
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Od fali 385 meterow do multipleksu DAB + 


To juz 90 lat! 




stacja radionadawcza PTR. Fala 
385 metrow". 

Na pocz^tku radio tworzono 
bardzo spontanicznie, a studio 
bylo bardzo prowizoryczne (wy- 
ciszone matami czy dywanami), 
dysponowalo tylko jednym mikro- 
fonem, ktory wazyl kilkanascie ki- 
logramow. Pierwszy spikerk^ byla 
Halina Wilczynska. 

Juz po kilku dniach wyemito- 
wano pierwszy koncert i zacz^to 
nadawac prognoz^ pogody oraz 
czytac wiadomosci z gazet. 

Regularn^ emisj^ rozpocz^to 
18 kwietnia 1926 r. W 1927 r. po 
raz pierwszy pol^czono si$ z Kra- 
kowem i transmitowano w radiu 
hejnal z Wiezy Mariackiej. 

Na pocz^tku radio bylo form^ 
elitarn^, dost^pn^ tylko nielicz- 
nym. Niewiele osob mialo odbior- 
niki, radia sluchalo si^ w wi^k- 
szych grupach - na przyklad 
wspolnie z s^siadami. Radiofonia 
szybko zyskala popularnosc, do- 
st^ p do informacji, dobr kultury, 
edukacji czy literatury stal siq la- 
twiejszy. W koncu lat 30. ogolna 
liczba zarejestrowanych odbiorni- 
kow wyniosla ponad 1 min. 

Od pocz^tku radio przyci^ga- 
lo wielkie umysly i wielkie talen- 
ty: pisarzy, dyrygentow, aktorow, 
spiewakow. Dlug^ tradycj^ wyst$- 
pow przed mikrofonem radiowym 
wielkich polskich artystow rozpo- 
cz^l Jan Kiepura. 


Historia Polskiego Radia 

Po otwarciu konferencji inz. 
Wojciech Makowski (wieloletni 
dyrektor techniczny PR, przyblizyl 
historic Polskiego Radia w okresie 
do II wojny swiatowej. 

Przypomnial, ze dokladnie 
1 lutego 1925 roku o godzinie 
18.00 wyemitowany zostal pierw- 
szy program radiowy ze stacji 


Jedyne studio Polskiego Radia przy ul. Kredytowej 1 w Warszawie (zrodto: Historia radio- 
fonii i telewizji w Polsce, Stanistaw Miszczak) 


28 listopada 2015 r. miala miejsce w Warszawie w siedzibie Polskiego 
Radia konferencja techniczna „To juz 90 lat! Od fali 385 meterow do 
multipleksu DAB+”. Bylo to jedno z ostatnich wydarzen organizowanych 
w ramach obchodow okrqgtej rocznicy dzialania publicznego nadawcy. 


W ramach obchodow 90-lecia 
Polskiego Radia w ubieglym roku 
odbylo siq wiele konferencji i sym- 
pozjow (Gal^ Jubileuszow^ zorga- 
nizowano w kwietniu w Teatrze 
Wielkim). 

W listopadowym spotkaniu 
brali udzial wybitni i znani pra- 
cownicy Polskiego Radia oraz mi- 
losnicy i kolekcjonerzy starych ra- 
dioodbiornikow ,,Trioda". 

Uczestnicy mogli wysluchac 
referatow dotycz^cych radiowej 
techniki oraz wspomnien osob 
zwi^zanych z Polskim Radiem, 
a takze obejrzed interesuj^c^ wy- 
staw^ dawnego sprz^tu l^cznosci 
radiowej. 


nadawczej Polskiego Towarzy- 
stwa Radiotechnicznego w War- 
szawie. Dyrektor Polskiego Towa- 
rzystwa Radiotechnicznego - inz. 
Roman Rudniewski - nadal wte- 
dy pierwsze slowa: „Tu probna 
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Jednym z najstarszych dzwie^- 
kow w archiwum Polskiego Radia 
jest nagranie wypowiedzi Jozefa 
Pilsudskiego, ktory zastanawia 
si^, czy dobrze robi, pozwalaj^c si^ 
nagrywac. 

Po Warszawie Polskie Radio 
sukcesywnie budowalo sied kolej- 
nych stacji nadawczych. 

W 1927 roku 15 lutego w Kra- 
kowie (1,5-2 kW), 4 grudnia w Ka- 
towicach (1,2 kW), 24 kwietnia 
1927 roku w Poznaniu (1,35 kW). 
W Wilnie 15 stycznia 1928 roku 
(0,5 kW, a od 15 stycznia 1930 
roku z moc^ 1,7 kW) a 2 lutego 
w Lodzi, z nadajnikiem o mocy 

1.7 kW. W styczniu na kilka mie- 
si^cy rusza Warszawa II o mocy 

1.8 kW. 24 maja 1931 roku rozpo- 
czyna dzialalnosc Raszyn z moc^ 
120 kW, jako najsilniejsza stacja 
nadawcza w tym czasie Europie. 
W tym samym roku buduje si^ 
nowe stacje w Wilnie i Lwowie 
z nadajnikami o mocy 16 kW kaz- 
dy. Kolejne stacje powstaj^ w To- 
runiu (15 stycznia 1935 r. o mocy 
24 kW, w Bydgoszczy (4 stycznia 

1937 r.). Zaczyna nadawac nowa 
stacja Warszawy II (1 marca 1937 r.) 
i stacja w Baranowiczach (1 lipca 

1938 r). Na jesieni 1939 roku miala 
rozpocz^c prac^ wybudowana juz 
rozglosnia w Lucku. 

Zmierzaj^c do ambitnego celu 
jakim bylo upowszechnienie radia, 
w 1929 r. w Pans two wej Wytwor- 
ni Lqcznosci zostal zbudowany 
zostal odbiornik krysztalkowy na 
sluchawki - Detefon. Nie wyma- 
gal on zasilania, byl prosty w ob- 
sludze i przede wszystkim tani 
(1/10 ceny prostego odbiornika 
lampowego). 

Polskie Radio dzialalo z prze- 
rwami w czasie II wojny swiato- 
wej. Podczas obl^zenia Warszawy 
w 1939 roku jego rola byla nie do 
przecenienia. Ludnosc stolicy do- 
wiadywala si^ 1 3 drog^ o poste^- 
pach walk. Radio budowalo po- 
czucie jednosci. Do historii prze- 
szly mi^dzy innymi przemowienia 
prezydenta Warszawy Stefana Sta- 
rzynskiego. 

Podczas obl^zenia w Polskim 
Radio pracowalo ponad sto osob 
z Warszawy, a takze z rozglosni re- 
gionalnych w Lodzi, Katowicach, 
Toruniu i Poznaniu. Po 5 wrzesnia 

1939 roku do pracy przychodzi- 
li ochotnicy. Pracowali, by infor- 
mowac i podnosic na duchu war- 
szawiakow. Wazn^ rol^ odegralo 
w czasie Powstania Warszawskie- 
go radio „Blyskawica", z nadaj- 
nikiem skonstruowanym przez 
Antoniego Z^bika SP7LA. 


Polskie Radio Lwow 

Nast^pnie odbyla si^ prezenta- 
cja fragmentow filmu Polskie Radio 
Lwow (autor Czeslaw Kuzminski 
SP5NDR). 

Pierwsz^ siedzib^ radia lwow- 
skiego byl wydzierzawiony w 1929 
roku pawilon Targow Wschodnich. 
Oficjalnego otwarcia stacji o mocy 
1,7 kW dokonano 15 stycznia 1930 
roku i od tego dnia zacz^to nada- 
wac regularnie program codzien- 
nie w godzinach 17.45-20.00. 

Stworzyli je ludzie zakochani 
w radiu, inzynierowie, technicy 
i artysci. Rol^ spikerow odgrywali 
wowczas dyzurni inzynierowie 
stacji radiowej. W kwietniu 1930 
r. ruszyla budowa przy ul. Ponin- 
skiego nowej stacji nadawczej 16 
kW z angielsk^ aparatur^ firmy 
Marconi. Nowy nadajnik o pod- 
wyzszonej z 16 do 50 kW mocy 
oddano do uzytku 19 wrzesnia 
1936 r. 

Duz^ popularnosc Polskiego 
Radia Lwow zdobyla audycja We- 
sola Lwowska Pala, nadawana na 
cal^ Polsk^ od 16 lipca 1933 do 
1939 (od 1938 pod tytulem Tajo). 

Autorem wi^kszosci tekstow 
byl Wiktor Budzynski, a swoimi 
dialogami rozsmieszali glownie 
Szczepcio (Kazimierz Wajda) i Ton- 
cio (Henryk Vogelf anger). 

Radio Lwow stalo si^ tak po- 
pularne w calym kraju, ze kiedy 
nadawano Wesolq Lwowskq Pal§, 
ulice pustoszaly. Mimo braku elek- 
trycznosci trafilo pod strzechy za 
pomoc^ detefonu. 

Wspomniany film Polskie Radio 
Lwow jest dost^pny pod adresem: 
https://www.youtube.com/wat- 
ch?v=QYwU8S7daFU. 



Studio i amplifikatornia Polskiego Radia 
Lwow 



„Polskie Radio Warszawa” (zrodto: Radio wPolsce 1935-1938, 
Warszawa 1938) 

Po filmie swoimi wspomnie- 
niami o Radiu Lwow podzielil si^ 
stary lwowiak inz. Mieroslaw Pier- 
tuski. Na zakonczenie dodal, ze 
aktualnie Radio Lwow - polskoj^- 
zyczna spoleczna stacja radiowa 
we Lwowie zalozona w 1992 r., 
nadaje 6 godzin programu tygo- 
dniowo na antenie prywatnej roz- 
glosni ukrainskiej Nezaleznist na 
cz^stotliwosci 106,7 FM i slychac 
je w promieniu 100 km od Lwowa 
(slychac tez na falach srednich na 
cz^stotliwosci 1476 kHz). 

Zwiedzanie gmachu Polskiego 
Radia i dalsze wystqpienia 

Po wyst^pieniu prof. Stefana 
Hahna (nestor polskiej radiofo- 
nii, wybitny ekspert w dziedzi- 
nie teorii radiokomunikacji), ktory 
opowiedzial o swoich przygodach 
radiowych, odbyla si§ wyciecz- 
ka z przewodnikami po budynku 
Polskiego Radia (jednym z prze- 
wodnikow byl Andrzej Krusiewicz 
- znany lektor PR). 

Po zwiedzeniu gmachu odbyla 
si^ prezentacja filmu Historia Pol- 
skiego Radia dotycz^cego pierw- 
szych lat powojennych. Narrato- 
rem filmu byl prof. Maciej Jozef 
Kwiatkowski, zmarly 25 stycznia 
1994 roku, ktory cale swoje zycie 
poswi^cil radiu. Przez wiele lat 
zwi^zany z popularn^ audycja 
Muzyka i aktualnosci, dyrektor 
Biura Studiow i Oceny Progra- 
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mu, zaste^pca redaktora naczel- 
nego tygodnikow „RTV" i „Ante- 
na", autor setek felietonow, ktore 
ukladaly si^ w cykle, a potem 
w ksi^zki - Kulisy radia (1973), To 
juz historia (1975). Stworzyl pio- 
nierskie prace - Narodziny Polskie- 
go Radia (1972) i Tu Polskie Radio 
Warszawa (1980). Przed smierci^ 
zd^zyl jeszcze zrealizowac serial 
dokumentalny o dziejach naszej 
radiofonii. 

W filmie wspomina mi^dzy in- 
nymi jak w 1970 roku, po odej- 
sciu Gomulki, rozpocz^la si^ epo- 
ka gierkowska, okres politycznej 
i spolecznej odwilzy, ktorej skut- 
ki odczuli rowniez pracownicy 
Polskiego Radia. Powstalo wtedy 
kilka nowych audycji - Lato z ra- 
diem, Sygnaly dnia, Wi samo polu- 
dnie. W 1974 roku urchomiono IV 
Program PR i oddano do uzytku 
najwyzszy na swiecie maszt w G^- 
binie-na XXX-lecie PRL. 

Bezposrednio po filmie mia- 
ly miejsce wspomnienia Macie- 
ja Kwiatkowskiego o ojcu - wy- 
bitnym radiowcu prof. Macieju 
Jozefie Kwiatkowskim. Stwier- 
dzil, ze dla taty radio stanowilo 
sens zycia i osobistego rozwoju. 
Wspominaj^c ojca, opowiedzial 
mi^dzy innymi, jak w latach 50. 
XX wieku, owczesny lektor prof. 


Maciej Kwiatkowski wplyn^l na 
istn^ rewolucj^ w Polskim Radiu. 
Zaskakujqcy jest nie tylko fakt, 
ze cenzura zezwolila na zapropo- 
nowany przez radiowca format 
audycji, ale takze to, ze w ogole 
zostal on do pracy w Polskim Ra- 
diu przyj^ty. 


Studio Jedynki od strony amplifikatorni, czyli pomieszczenia, gdzie pracuje realizator dzwitjku. Za szybq, w studiu 
przy mikrofonie, Stawa Biericzycka 


Radiofonia DAB+ 

Kolejn^ prezentacj^, na temat 
radiofonii DAB + , poprowadzil 
Wojciech Makowski. 

Polskie Radio ma wpisane 
w obowi^zki ustawowe szukanie 
nowych i nowoczesnych form do- 
cierania do sluchaczy w miar^ po- 
st^pu technologicznego. 

Po wielu probach 1 pazdzierni- 
ka 2013 roku jako pierwsze w Pol- 
sce rozpocz^lo nadawanie w jako- 
sci cyfrowej. Zastosowana techno- 
logy DAB+ stwarza mozliwosci 
wykorzystywania emisji cyfrowej 
do tego, zeby poprawic jakosc 
odbioru Polskiego Radia, a takze 
umozliwic sobie szersze mozliwo- 
sci docierania do sluchacza. 

Prelegent omowil mozliwosci, 
jakie daje radiofonia cyfrowa, in- 
tensywnie rozwijana przez Polskie 
Radio. Podkreslil, ze za pomoc^ 
sygnalu cyfrowego mozna prze- 
sylac duzo wi^cej danych niz przy 
wykorzystaniu analogowego - na 
przyklad zdj^cia i rozbudowany 
teletekst „Journaline", juz teraz 
uzywany przez Polskie Radio 24. 

Poinformowal tez, ze od 1 
grudnia mieszkancy wojewodz- 
twa kujawsko-pomorskiego mog^ 
sluchac emitowanych cyfrowo au- 
dycji Polskiego Radia z no we go 
obiektu w Solcu Kujawskim. 

Po przel^czeniu nadawania 
z obiektow RTCN Bydgoszcz/Trze- 
ciewiec oraz SLR Tbruh/ul. Mo- 
niuszki na nowy nadajnik znacz- 
nie zwi^ksza si^ obszar, do ktorego 
dociera sygnal DAB+, a w zasi^gu 
emisji znalazly si^ miasta dotych- 




Swiat Radio Luty 2016 








>M«i .* mm> 

.*■• «■— 

JL~- 


Mapa zasitjgu DAB+ 


zentowal radiostaeja pulkow^ PP4, 
uzywan^ przez zolnierzy francu- 
skich w czasach I wojny swiato- 
wej, ktora pozniej trafila rowniez 
do polskiej armii. To dose prosta 
konstrukeja, zbudowana jeszcze 
bez wykorzystania lamp. Do tego 
dochodzil odbiornik krysztalko- 
wy i sluchawki. Komunikaty byly 
nadawane alfabetem Morse'a. 

www.polskieradio.pl 




czas nieobj^tych misj^ (Swiecie 
i Wlodawek). 

Zawartosd programowa mul- 
tipleksu nie ulegla zmianie: PR 
Jedynka, PR Dwojka, PR Trojka, 
PR Czworka, Radio Poland, Pol- 
skie Radio 24, Radio Rytm, Radio 
Dzieciom oraz programy Rozglo- 
sni Regionalnych Polskiego Radia. 

Zwi^kszenie zasi^gu DAB + 
o kolejne miasta nast^pi od 1 
kwietnia 2016 (Bialystok, Lublin, 
Rzeszow, Koszalin, Olsztyn, Zie- 
lona Gora), a nast^pnie od 1 lipca 
2016 (Gizycko, Kalisz, Plock, Siedl- 
ce). Peine pokrycie kraju jest pla- 
nowane po 1 grudnia 2020 r. 


Detefon z kolekcji Maurycego Bryxa 


Wystawa radiowych 
eksponatow 

W sali im. Zygmunta Chamca, 
gdzie miala miejsce konfereneja, 
zgromadzono interesuj^ce ekspo- 
naty pami^tkowe zwiqzane z hi- 
storic Polskiego Radia. 

Wsrod nich byly mi^dzy inny- 
mi liezne dokumenty i odbiornik 
Detefon zaprezentowane przez 
Maurycego Bryxa oraz kolchozniki 
z kolekcji Piotra Paszkowskiego. 

Najwi^kszym zainteresowaniem 
cieszyla si^ francuska radiostaeja 
iskrowa PP4 eksponowana przez 
Adama Sodela. Rekonstruktor pre- 



Francuska radiostaeja iskrowa PP4 eksponowana przez Adama 
Sodela 



Wybrane eksponaty pamiqtkowe zwiqzane z historic Polskiego Radia 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


Z poczqtkiem stycznia na pasmach pojawito si? wiele stacji okolicznosciowych rozdajqcych punkty do 
dyplomu 90-lecia powstania Lwowskiego Klubu Krotkofalowcow, a takze dyplomu „Wielka Orkiestra 
Swiqtecznej Pomocy” z okazji 24. finalu tej pozytecznej akcji. 

Z zycia klubow i oddziatow PZK 

90-lecie LKK 


Lwowski Klub Krotkofalowcow 
(LKK) jest powszechnie uwazany 
za kolebk^ polskiego krotkofalar- 
stwa. W tym roku LKK obchodzi 
90. rocznic^ swego powstania. 

Oficjalnie za powstanie Polskie- 
go Klubu Radiowcow, zarejestro- 
wanego pozniej jako LKK, uwaza 
si$ pierwsze spotkanie Klubu Ra- 
diowcow, ktore odbylo si^ w grud- 
niu 1926 r. we Lwowie w domu 
prof. Witolda Ziembickiego. Kolejne 
spotkania zostaly zorganizowane 
wWarszawie, Poznaniu, Krakowie, 
Wilnie, Lodzi i innych miastach; po 
ktorych amatorzy zarejestrowali 
swoj^ dzialalnosc jako Lwowski 
Klub Krotkofalowcow - LKK. 

W 1928 r. w LKK opracowano 
projekt statutu Polskiego Zwi^z- 
ku Krotkofalowcow. Aktywnosc 
LKK trwala az do wybuchu II woj- 
ny swiatowej w 1939 roku. W 1991 
roku, kiedy Ukraina odzyskala nie- 
podleglosc, krotkofalowcy ze Lwo- 
wa postanowili zalozyc Lig^ Radio- 
amatorow Ukrainy (UARL), a od- 
dzial lwowski postanowil wrocic do 
historycznej nazwy klubu - LKK. 

Aktualnie Lwowski Klub Krot- 
kofalowcow miesci si^ w Wyzszej 
Szkole Prawniczej we Lwowie. 
Do LKK nalezy obecnie ponad 120 


Praca radiostacji HF1918MJP 

krotkofalowcow z Ukrainy oraz 32 
czlonkow honorowych z SP Zjazd 
jubileuszowy czlonkow i sympa- 
tykow LKK jest zaplanowany na 
wrzesien. Aktualnie Polski Zwi^- 
zek Krotkofalowcow i Lwowski 
Klub Krotkofalowcow wydajq oko- 
licznosciowy dyplom, ktorego re- 
gulamin jest zamieszczony w dzia- 
le Dyplomy. 

HF1918MJP 

Z okazji Swi^ta Niepodleglosci 
w dniach od 11 do 15 listopada 
radiostacja klubowa Krakowskiej 


Czqsc uczestnikow Krakowskiej Grupy Ekspedycji Radiowych 


Grupy Ekspedycji Radiowych 
pracowala pod znakiem okolicz- 
nosciowym HF1918MJP. W dniu 
11 listopada radiostacja zostala 
uruchomiona w Domu im. Jozefa 
Pilsudskiego przy ul. Oleandry 
w Krakowie (w miejscu, z ktorego 
w 1914 roku wyruszyla Pierwsza 
Kompania Kadrowa, kieruj^c si^ 
na terytorium zaboru rosyjskie- 
go). Aktualnie mieszcz^ si^ tu: Mu- 
zeum Czynu Niepodleglosciowe- 
go, Komenda Naczelna Zwi^zku 
Legionistow Polskich, Komenda 
Glowna Federacji Polskich Zwi^z- 
kow Obroncow Ojczyzny oraz Ar- 
chiwum Czynu Niepodlegloscio- 
wego. O pracy stacji HF1918MJP 
opowiada Wojtek SP90RFI. 

„Dostalismy do dyspozycji po- 
koj na najwyzszym pi^trze, z wyj- 
sciem na taras, z ktorego po dra- 
bince mozna bylo wyjsc na dach. 
Na dachu postawilismy 10 m 
maszt z wlokna szklanego, a na 
nim powieszone zostaly anteny. 
Taka lokalizacja zneutralizowala 
wplyw zaklocen, ktorych poziom 
w centrum Krakowa jest bardzo 
wysoki. Pracowalismy z moc^ 100 
W do anteny na klubowym trans- 
ceiverze. Aktywni bylismy na 40 m 
a wieczorem udalo si$ nam jeszcze 
popracowac na 80 m. Od czasu do 
czasu odzywalismy si^ rowniez 
na 2 m. Do samego wieczora ope- 
ratorzy zmieniali si^ przy radiu 
co chwil^ w sposob spontaniczny, 
jak zwykle z obsadq radiostacji nie 
bylo zadnych problemow. 
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Aktualnosci SP EmCom 

W dniu 26 pazdziernika ubie- 
glego roku ZG PZK podj^l uchwa- 
Iq o zatwierdzeniu powolania 
„Ogolnopolskiego Klubu L^cz- 
nosci Kryzysowej PZK - SP Em- 
Com". Grup^ zalozycielsk^ klubu 
stanowi pi^ciu krotkofalowcow 
(SP1MPW, SP2JMR, SP7WME, 
SP7Y SQ7LRX). 

Funkcj^ koordynatora l^cznosci 
kryzysowej PZK pelni Rafal Wola- 
nowski SQ6IYR (zast^pca Hubert 
Anysz SP5RE). 

SP EmCom (SP Emergency 
Communications) jest specjali- 
styczn^ grupq Polskiego Zwi^zku 
Krotkofalowcow, zajmuj^c^ siq 
tematyk^ l^cznosci kryzysowej 
realizowanej przez krotkofalow- 
cow oraz czynnie uczestnicz^c^ 
w zyciu spolecznym kraju przez 
bezinteresowne niesienie pomo- 
cy obywatelom oraz wpieranie 
dzialan administracji publicznej 
w czasie zdarzen kryzysowych, 
w zakresie przekazywania infor- 
ma cji z obszarow pozbawionych 
powszechnej l^cznosci telekomu- 
nikacyjnej. 

Krotkofalowcy s^ w stanie za- 
pewnic l^cznosc nawet wtedy, gdy 
na skutek zdarzen kryzysowych 
uszkodzeniu ulegn^ komercyjne 
systemy telekomunikacyjne, takie 
jak telefonia stacjonarna, komorko- 
wa czy Internet. 

Aktualnie trwaj^ prace grup 
tematycznych, w ktore zaanga- 
zowani nast^puj^cy krotkofa- 
lowcy: SP9MLI, SQ9ITA, SQ1WO, 
SP1MPW, SP5RE, SQ8NYB, 
SQ7LRX, SQ3TGV oraz SQ6IYR. 


Pod koniec ubieglego roku zo- 
stalo przeprowadzonych kilka cwi- 
czen SP EmCom, ktore byly okazj^ 
do sprawdzenia wspolpracy po- 
mi^dzy sieciami, a takze pozwo- 
lily ocenic skutecznosc nowych 
procedur prowadzenia l^cznosci 
kryzysowej, w szczegolnosci w za- 
kresie koordynacji wymiany in- 
formacji oraz dyscypliny w eterze. 
W dniu 13 pazdziernika ubiegle- 
go roku stacja EmASR o znaku 
SP5MASR z operatorem Marcinem 
SQSOMO wywolywala na 145,500 
FM o umowionej godzinie 21.00. 
W ci^gu 35 minut zglosilo si^ 46 
stacji (sygnaly byly slyszane m.in 
w Opolu). W sieci s^ dost^pne 
mapki, zaznaczonymi QTH stacji 
uczestnicz^cych w tescie, sporz^- 
dzone przez Mirka S05HME. 

Cwiczenia Huragan 
( 18 . 11 . 2015 ) 

W dniu 18 listopada 2015 roku 
zostalo przeprowadzone cwicze- 
nie l^cznosci kryzysowej Huragan 
2015. W cwiczeniu udzial wzi^ly: 
stacja sztabowa Kujawsko-Pomor- 
skiej Amatorskiej Sieci Ratunko- 
wej SP2PBY, stacje w^zlowe sieci 
SP2KCW i SP2PUT oraz liczna gru- 
pa krotkofalowcow. 

Zasadniczym celem cwiczenia, 
na ktorym oparty zostal scena- 
riusz, bylo sprawdzenie gotowosci 
do podj^cia dzialan w sytuacji kry- 
zysowej przez czlonkow Inowro- 
clawskiego Klubu Krotkofalowcow 
SP2KCW na terenie Inowroclawia. 

Scenariusz cwiczenia uwzgl^d- 
nial takze dzialania stacji w^zlowej 
SP2PUT wraz z czlonkami klubu 


Instalacja anten radiostacji R140 




Uczestnicy cwiczen Huragan w Inowrocfawiu 


Cwiczenia tqcznosci kryzysowej Huragan 


na obszarze Bydgoszczy. Zada- 
niem stacji w^zlowej SP2PUT bylo: 

■ sprawdzenie zdolnosci zapew- 
nienia calodobowej obslugi stacji 
w^zlowej 

■ praca z wykorzystaniem nieza- 
leznych zrodel zasilania 

■ sprawdzenie mozliwosci prze- 
kazywania informacji w warun- 
kach zaklocen 

■ sprawdzenie gotowosci do pracy 
terenowej indywidualnych stacji 
czlonkow klubu i innych opera- 
torow znajduj^cych si^ w zasi$- 
gu l^cznosci radiowej. 

Cwiczenie zostalo przeprowa- 
dzone we wspolpracy z Biurem 
Ochrony Informacji Niejawnych, 
Obrony Cywilnej i Spraw Wojsko- 
wych oraz Wydzialem Kultury, 
Promocji i Komunikacji Spolecznej 
Urz^du Miasta Inowroclawia. 

Cwiczenie bylo doskonal^ oka- 
zj^ do zaprezentowania mozliwo- 
sci amatorskiej l^cznosci radiowej 
w sytuacji kryzysowej prezyden- 
towi Inowroclawia i pracownikom 
urz^du miasta. 

Zasadniczym zadaniem krot- 
kofalowcow, czlonkow klubu 
SP2KCW bylo uczestniczenie 
w sprawdzeniu systemu ostrzega- 
nia i alarmowania mieszkancow 
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Inowrodawia. W tym celu zorga- 
nizowany zostal system l^cznosci, 
w sklad ktorego wchodzily: 

■ stacja w^zlowa SP2KCW roz- 
wini^ta w pomieszczeniu UM 
Inowrodawia utrzymuj^ca l^cz- 
nosd radiowq ze stacja sztabo- 
w^ SP2PBY (Bydgoszcz) i stacja 
w^zlow^ SP2PUT (Bydgoszcz) 
oraz stacjami indywidualnymi 
czlonkow klubu SP2KCW. 

■ mobilne stanowisko kierowania 
stacji w^zlowej SP2KCW z radio - 
stacja R140, wydzielon^ przez 
Harcerski Klub L^cznosci „Fer- 
ryt" - SP2ZCH, na bazie, ktorej- 
zainstalowano anten^ UHF/VHF 
oraz przemiennik „cross band" 
70 cm/2 m. 

■ stacje indywidualne czlonkow 
klubu SP2KCW, stacjonarne, 
przenosne i mobilne. 

Poza utrzymywaniem l^cznosci 
radiowej stacje mobilne wypo- 
sazone byly w urz^dzenia syste- 
mu APRS, co umozliwialo biez^- 
c^ obserwacj^ ich polozenia, jak 
rowniez przekazywanie informacji 
i meldunkow w postaci tekstowej. 

£wiczenie potwierdzilo goto- 
wosc czlonkow klubu SP2KCW 
oraz SP2PUT, jak rowniez stacji 
sztabowej KPASR do zorganizowa- 
nia niezawodnej, amatorskiej l^cz- 
nosci radiowej w sytuacji kryzyso- 
wej zapewniaj^cej przekazywanie 
informacji o zaistnialej sytuacji. 

Cwiczenia KAStK (28.11.2015) 

W dniu 28 listopada 2015 r. od- 
byly si^ pierwsze cwiczenia l^cz- 
nosci kryzysowej przeprowadzone 
przez Krakowsk^ Amatorsk^ Siec 
T^cznosci Kryzysowej dzialaj^c^ 
w ramach OT-12 PZK w Krakowie. 
Cwiczenia zostaly podzielone na 
dwie cz^sci. Pierwsza odbyla si^ 
w pasmie 2 m na cz^stotliwosci 
145,500 MHz, gdzie zostala lokal- 



Praca przy radiostacji sztabowej SPOMASR (operator Michat 
SP9XWM) 



Wista (w dniu cwiczen stacjonowat Tomek SP9ITP/P) 


nie sprawdzona poprawnosc l^cz- 
nosci stacji sztabowej SPOMASR 
z dziesi^cioma referencyjnymi 
punktami kontrolnymi specjalne- 
go znaczenia na terenie Krakowa, 
obsadzonymi krotkofalowcami 
uczestnicz^cymi w cwiczeniach. 
Powyzsze cwiczenie mialo na celu 
sprawdzenie, zjakimi minimal- 
nymi mocami z terenu uda siq na- 
wi^zac poprawn^ obustronn^ l^cz- 
nosc. W dalszej cz^sci przeprowa- 
dzono l^cznosci z odleglymi sta- 
cjami z terenu woj. malopolskiego, 
wolaj^cymi na 145,500 MHz oraz 
sprawdzono takze, jaki b^dzie od- 
zew uzytkownikow eteru w ob- 
r^bie pasma CB na popularnym 
kanale ratunkowym „9". 

Druga cz^sc, wieczorna, byla 
prowadzona w pasmie 80 m, 
gdzie nawi^zano szereg l^cznosci 
ze stacjami oddalonymi od stacji 
sztabowej, ktorych zadaniem bylo 
przekazanie oczekiwanego przez 
SPOMASR meldunku zawieraj^ce- 
go szczegolowe dane na temat sy- 
tuacji pogodowej na terenie miej- 
scowosci stacji wolaj^cych. 

Aktywny udzial w cwiczeniach 
wzi^ly stacje z terenu wojewodztw 
malopolskiego, sl^skiego i podkar- 
packiego, m.in. koledzy zrzeszeni 
w OT-12, aktywnie wolaj^ce stacje 
z Jeziorzan, Andrychowa i Nie- 
polomic, jak rowniez czlonkowie 
Beskidzkiej Amatorskiej Sieci Ra- 
tunkowej oraz Tarnowskiej Ama- 
torskiej Sieci Ratunkowej. Najdal- 
sze l^cznosci w pasmie 80 m prze- 
prowadzono z dwojk^ kolegow 
z DL na dystansie okolo 500 km. 
Nieocenion^ pomoc organizacyjn^ 
i realizacyjn^ zapewnila Krakow- 
ska Grupa Ekspedycji Radiowych 
- klub terenowy OT-12 PZK. 

Zespol KASTK OT-12 PZK 


w tym miejscu pragnie podzi^- 
kowac bez wyj^tku wszystkim 
uczestnikom i wspolorganizato- 
rom cwiczen, ktorzy swoim uczest- 
nictwem i dzialaniem wsparli po- 
wyzsz^ inicjatyw^ oraz przyczynili 
si^ do jej skutecznego przeprowa- 
dzenia. 

N podstawie relacji Michala 
Wilczynskiego SP9XWM, koordy- 
natora ds. Zespolu T^cznosci Kry- 
zysowej OT-12 PZK w Krakowie. 

Cwiczenia BASR (17.12.2015) 

W dniu 17 grudnia ubieglego 
roku zostaly przeprowadzone dwi- 
czenia wspoldzialania krotkofa- 
lowcow Beskidzkiej Amatorskiej 
Sieci Ratunkowej z jednostkami 
samorz^dowymi. W cwiczeniach 
udzial wzi^l Zespol Zarz^dzania 
Kryzysowego Powiatu Zywiec- 
kiego oraz grupa 18 krotkofalow- 
cow z klubow SP9PSB, SP9KAT, 
SP9KOZ, SP9KMQ, SP9KLF, czlon- 
kowie BASR. Zaj^cia rozpocz^- 
to od uruchomienia powiatowej 
stacji sztabowej SP9PSB w Wy- 
dziale Zarz^dzania Kryzysowego 
Powiatu Zywieckiego. W dalszej 
cz^sci cwiczen koordynacj^ pra- 
cy sieci przej^la stacja SP0BASR 
- stacja sztabowa Beskidzkiej 
Amatorskiej Sieci Ratunkowej. 
W ramach cwiczen prowadzono 
wymian^ standaryzowanych in- 
formacji na podstawie wewn^trz- 
nych procedur BASR. Ze wzgl^du 
na uksztaltowanie terenu powia- 
tu zywieckiego l^cznosd radiowa 
odbywala si$ przez przemienniki 
SR9S oraz SR9B, rezerw^ l^cznosci 
stanowily przemienniki SR9BSR 

1 SR9EE. Przemienniki SR9S (FM 

2 m) i SR9BSR (FM/DMR 70 cm) 
zostaly uruchomione w biez^cym 
roku przez czlonkow Beskidzkiej 
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Owiczenia tqcznosci Zamiec 



Montaz anteny przemiennika SR9S na gorze Zar (od lewej Tomek SP9NLT, Mirek SP90NC 
i Mirek SP9MIR) - przygotowania do cwiczen 



Stacja sztabowa SPOBASR Beskidzkiej 
Amatorskiej Sieci Ratunkowej (operator 
SP9LVZ) 


Stacja sztabkowa SP9PSB w Wydziale Za- 
rzqdzania Kryzysowego Powiatu Zywieckie- 
go (przy stacji Dariusz Szatanik - pracownik 
Starostwa Powiatowego w Zywcu) 

Amatorskiej Sieci Ratunkowej 
w ramach zaj^c warsztatowych. 
Przemienniki SR9B i SR9EE s^ 
wykorzystane do l^cznosci kry- 
zysowej przy wspolpracy BASR 
z Klubem Konstruktorow Prze- 
miennikow Radiowych i Telewi- 
zyjnych - SP9YKD nalez^cym do 
Stowarzyszenia Krotkofalowcow 
Zagl^bia D^browskiego. Przemien- 
niki SR9S i SR9BSR dostosowano 
do potrzeb l^cznosci kryzysowej 
w Beskidach w ramach projek- 
tu „Beskidzka Siec Ratunkowa" 
wspolfinansowanego z Funduszu 


Inicjatyw Obywatelskich MPiPS. 
Projekt jest realizowany przez Sto- 
warzyszenie Centrum Integracji 
i Rozwoju Regionalnego, przy kto- 
rym dziala klub SP9KMQ oraz 
stacja sztabowa SPOBASR. 

Wedlug Piotra SP9LVZ na rok 
2016 zaplanowane Scj kolejne cwi- 
czenia wspoldzialania BASR z sa- 
morz^dami powiatow: pszczyn- 
skiego, cieszynskiego, bielskiego 
oraz calego subregionu „Beskidy". 
Realizowane b$dq tez comiesi^cz- 
ne biez^ce cwiczenia sieci, w tym 
dwa zgrupowania czlonkow BASR 
na wyjazdach terenowych. 

Cwiczenia Zamiec 
( 19 . 12 . 2015 ) 

19 grudnia ubieglego roku prze- 
prowadzone zostaly cwiczenia 
pod kryptonimem „Zamiec 2015 // . 
Czlonkowie klubu SP3PWL podj^li 
si$ wspolpracy z Wydzialem Za- 
rz^dzania Kryzysowego i Obrony 
Cywilnej. Wolsztynska stacja szta- 
bowa byla zlokalizowana w Pan- 
stwowej Strazy Pozarnej wWolsz- 
tynie. Informacje o zagrozeniach 
z terenu zbierano, wykorzystuj^c 
przemiennik crossband 2 m/70 cm 
zainstalowany w dobrej lokalizacji 
i zasilany z akumulatora. Dzi^ki 
temu komunikaty docieraly do 
sztabu az z trzech wojewodztw. 
Zebrane informacje o zagroze- 
niach przekazywano dalej w pa- 
smie 3,7 MHz do stacji Net Control 
dla wojewodztw: mazowieckiego, 
lodzkiego, swi^tokrzyskiego, wiel- 
kopolskiego i lubuskiego (okr^gi 3, 
5 i 7), ktorq byla SP5MASR (Mazo- 
wiecka Amatorska Siec Ratunko- 
wa) pracuj^ca z Warszawy. 

W trakcie trwania cwiczen ode- 






Schemat organizacyjny cwiczen Zamiec 2015 



brano i przekazano dalej kilkana- 
scie komunikatow o zagrozeniach 
roznego stopnia. W akcj^ zaanga- 
zowani byli: Piotr SQ3JPV (opera- 
tor stacji SP3PWL/3), komunikaty 
z terenu przekazywali z klubu: 
Janek SP3HD (Wolsztyn), Wojtek 
SP3RBQ/m (Wroniawy, Adamo- 
wo), Leszek SP30SK (Wolsztyn), 
Janek SP3RAO (Kaszczor), Krzysz- 
tof SP3IPA (Wolsztyn) oraz An- 
drzej SP6BLV z Glogowa, Robert 
SQ30DN z Konotopu i Krzysztof 
SQ3KNL z Zielonej Gory. 

Uczniowie ze SwiQtajna 
rozmawiali z astronaut^ 

8 grudnia ubieglego roku 
uczniowie z gimnazjum w Swi^taj- 
nie nawi^zali w ramach programu 
ARISS skuteczne pol^czenie ze 
stacja amatorskq NA1SS znajduj^- 
c^ si^ na Mi^dzynarodowej Stacji 
Kosmicznej. Bylo to pol^czenie 
przez telemost zrealizowane przez 
krotkofalowcow z klubu SP4YWM, 
a operatorem byl Wojciech Ko- 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


morek SP4WK. E^cznosc radiowa 
z ISS byla mozliwa dzi^ki stacji na- 
ziemnej Adriana Sinclara LU1CBG 
z Ameryki Poludniowej. 

Rozmowcq uczniow byl astro - 
nauta Kjel Lindgren, K05M0S 
(NASA). Telekonferencja skladala 
si^ z dwoch cz^sci: nieoficjalnych 
przygotowari technicznych oraz 
z cz^sci oficjalnej - wprowadzenie, 
l^cznosd radiowa i zakoriczenie. 
Calosc telekonferencji trwala okolo 
godziny. Nad sprawnym przebie- 
giem pol^czenia czuwal mentor 
szkolnych l^cznosci ARISS, Eskil 
van Loosdrecht, SM5SRR. Podczas 
trwaj^cego okolo 9 minut pol^- 
czenia z ISS uczniowie zadali 17 
pytari. Nagranie audio z tej l^cz- 
nosci mozna odsluchac na ARISS 
International: http://www.anss. 
org/news.html. 

Polak nadawat 
z Korei Potnocnej! 

Polak Dominik Grzyb 3Z9DX 
nadawal z Korei Polnocnej pod 
znakiem P5/3Z9DX. 

Jest to wydarzenie na skal^ 
swiatow^, bo nikomu od 13 lat 
nie udalo si^ uzyskac pozwolenia, 
by nadawac z P5. Ostatni^ czyn- 
nq stacji byla P5/4L4FN (Gruzin 
Edisher Giorgadze) w latach 2002- 
2003. Dominik dziala w ramach 
szerszego programu aktywizacji 
P5 (operacja demons tracyjna dla 
oficjeli z Korei Pin.). 

Glowna operacja byla plano- 
wana na przelomie stycznia/lu- 
tego 2016, ale zostala przelozona 
na wrzesieri. 20 grudnia ubiegle- 
go roku Dominik przeprowadzil 




Dominik 3Z9DX w Pjongjangu w Korei Pin. 


kilkaset QSO w bardzo trudnych 
warunkach, antena stacji byla 2 
m nad ziemiq, otaczaj^ce wyso- 
kie budynki rz^dowe, pot^zny 
QRM. W logu s^ tez polskie stacje 
(SP5MXZ, SQ7NSN, SP4WRF, oraz 
kilka innych). 

Byly uzywane cz^stotliwosci 
pracy P5/3Z9DX: 21,222 l 14,200 
kHz. Kolejna demonstracja i praca 
byla na 28,460 kHz w poniedzia- 
lek 21.12.2015 r. To krotka 2-dnio- 
wa operacja demonstracyjna. 
Przywieziona aparatura - antena 
(SP7GXP), transceiver i osprz^t 
nie mog^ bye zabrane, pozosta- 
j^ w Pjongjangu w Korei Pin. do 
czasu planowanej aktywacji we 
wrzesniu. 

24. final WOSP 

W dniu 10.01.2016 w 24. Fina- 
ke Wielkiej Orkiestry Swi^tecznej 
Pomocy brali udzial takze krot- 
kofalowcy, uruchamiaj^c mi^dzy 
innymi stacje okolicznosciowe. 

Jak informuje Marek SP5UAR, 
dla Harcerskiego Klubu T^cznosci 
SP5ZRW „LIS" to juz osma edycja 
dzialari, a szosta, kolejna okazja do 
wspierania dzielnicowego Sztabu 
WOSP w Warszawie-Rembertowie. 
Od kilku lat siedzib^ sztabu jest 
goscinna Biblioteka Publiczna im. 
Jana Pawla II przy ul. Gaw^dziarzy. 
Stacja okolicznosciowa 3ZOWOSP 
pracowala w eterze przez pierwsze 
dwa tygodnie styeznia ze szkol- 
nych pomieszczeri, ale na sam final 
krotkofalowcy przeniesli si^ do bi- 
blioteki. Oprocz stacji amatorskiej, 
ktor^ kieruje zespol pod opiek^ 
Stanislawa SP5COC i Krzysztofa 
SP5DU, jest Mario i Czarek oraz 
mnostwo mlodziezy, chc^cej zro- 
bic chociaz jedn^ l^cznosc. Mlodzi 
wychodz^ na ulice Rembertowa 


kwestowac do puszek. W sztabie 
przy stacji prowadz^cej dyzuruj^ 
na zmian^ Pawel z ZPIP i Antek 
z ZHR. W sali widowiskowej Pa- 
tryk i Kacper obsluguj^ calq tech- 
nik^ audiowizualn^ - od miksera 
naglosnienia po rzutnik obrazow 
z komputera i zdalne sterowanie 
oswietleniem. A na scenie wyst^py: 
koncert muzyezny uczniow nasze- 
go zespolu szkol, kol^dy klas na- 
uezania zintegrowanego i szalone 
tarice w wykonaniu adeptow studia 
Art.-Dance. W holu przy stoisku 
duzy baner oraz sztalugi z osi^gni^- 
ciami - dyplomami (drugie miejsce 
we wspolzawodnictwie dyplomo- 




Krzysztof SP5DU przy radiostaeji 3ZOWOSP 


Karty QSL z poprzednich finatow WOSP 
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Przed wyjsciem Piotrek, duzy Patryk i Pa- 
wet udzielajq instruktazu, jak obstugiwac 
przenosnq motorola GP-300 



Kazdy zespot jest uwiqzany na „krotkiej 
radiowej smyczy” 


wym klubow) oraz kartami QSL 
okolicznosciowych stacji WOSP 
z ostatnich 8 lat. Nad wszystkim 
goruje telewizor, wyswietlaj^cy na 
biez^co zebran^ i przeliczon^ kwo- 
t^. A nad niezakloconym przebie- 
giem imprezy czuwaj^: szef Sztabu 
nr 387 Tomasz Orciuch i lider klubu 
Marek SP5UAR. 

Przez 12 godzin pracy ponad 
120 wolontariuszy przy ogromnej 
pomocy swoich rodzicow i star- 
szego rodzenstwa zebralo ponad 
36 tys. zl (o 4 tys. wi^cej niz przed 
rokiem). W logu stacji 3ZOWOSP 
okolo tysi^ca QSO. W trakcie fina- 
lu wydawany byl kolejny, osiem- 
nasty juz dyplom WOSP dla stacji 
HF7SIEMA. 

Od stycznia tego roku Sztab nr 
387 Wielkiej Orkiestry Swi^tecznej 
Pomocy, przy wspolpracy Harcer- 
skiego Klubu L^cznosci SP5ZRWF 
w Warszawie-Rembertowie wyda- 
je nowy dyplom, ktorego regula- 
min jest w dziale Dyplomy. 

Na poludniu Polski bardzo ak- 
tywnie zaznaczyl si^ Klub Tech- 


niczno-Krotkofalarski SP9KGP, 
ktory w czasie 24. finalu WOSP 
uruchomil w Samorz^dowym 
Osrodku Kultury w Alwerni sta- 
cje okolicznosciow^ pod znakiem 
HF24WOSP. Stacja pracowala 
glownie 10 stycznia podczas fina- 
lu WOSP, ale znak jest aktywny 
do 30 stycznia. Akcja okoliczno- 
sciowa powstala dzi^ki Klubo- 
wi „Ryjek" SP9KGP (Wojtkowi 
SQ9PBS, Wiktorowi SQ9WTF, 
Szymonowi SQ9ZAQ i Pawlowi 
SP9VNU). 

Z kolei wsrod kilku aktywnych 
stacji na polnocy Polski czynna 
byla radiostacja HF1AMS, zainsta- 
lowana na statku szkolnym Aka- 
demii Morskiej m/v „Nawigator 
XXI" w Szczecinie. Stacji obslu- 
giwali czlonkowie klubu SP1PBT 
i SP1KNJ (SP1ASU, SP1NVM, 
SP1MWP, SP1TMN). Rowniez 
z wyspy Wolin pracowala stacja 
klubu SP1PKW 

Inne stacje okolicznosciowe 



Karta QSL potwierdzajqca tqcznosc z HF24W0SP 


FIF50KDA. Okazja to 50. rocz- 
nica powstania klubu SP9KDA 
(dawniej SP6KDA), ktorego za- 
lozycielami byli Alfred SP6AWY, 
obecnie DF4FO i Jozef SP6DBF. 
Dzis trudno zliczyc klubowiczow, 
ktorzy swoje znaki dostawali, za- 
czynaj^c tu swoje krotkofalarskie 
kariery. Obecnie klub liczy 28 
czlonkow z roznych stron kraju, 
jak Bytom, Czestochowa, Namy- 
slow... 


Oprocz stacji rozdaj^cych 
punkty do dyplomu z okazji 90-le- 
cia LKK czy WO^P od pocz^tku 
stycznia pracuj^ takze stacje jubi- 
leuszowe, w tym F1F360JG z Jasnej 
Gory w Czestochowie i HF50KDA. 

Dziesi^c lat po pierwszej aktyw- 
nosci jako HF350JG ponownie, tj. 
w okresie od 14 grudnia 2015 do 31 
marca 2016 r. stacja klubowa Klubu 
Krotkofalowcow PZK Ziemi Cz^- 
stochowskiej SP9KAJ tym razem 
z okazji juz 360. rocznicy obrony 
klasztoru kasnogorskiego przed 
Szwedami pracuje pod znakiem 
okolicznosciowym PIF360JG. War- 
to dodac, ze klasztor jasnogorski 
jako budowla warowna liczy sie do 
dyplomu „Zamki Polskie" (ozna- 
czenie CT-01). 

W dniu 1.01.2016 rozpocze- 
la prace stacja okolicznosciowa 


SP9KDA bierze aktywny udzial 
w organizacji spotkan Eos oraz 
Emcom, aktywnie wspolpracuje 
z wladzami samorz^dowymi. 




Marek SP1MWP w czasie pracy HF1 AMS 


Trzeci oficer m/V „Nawigatora XXI” pani Iwona 
przeprowadza pierwsze QS0 
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DYPLOMY 


Dyplomy krajowe 


Aktualnie do zdobycia 


Trzy aktualne dyplomy 



90 lat Lwowskiego Klubu 
Krotkofalowcw - kolebki 
polskiego krotkofalarstwa 


Wydawc^ dyplomu jest Pol- 
ski Zwi^zek Krotkofalowcow oraz 
Lwowski Klub Krotkofalowcow. 
Celem dyplomu jest promocja 
Lwowa oraz upami^tnienie 90. 
rocznicy powstania Lwowskiego 
Klubu Krotkofalowcow. Do dy- 
plomu zalicza si^ l^cznosci prze- 
prowadzone wokresie 1.01-31.03. 
2016 r. na wszystkich pasmach 
przeznaczonych dla sluzby radio- 
komunikacji amatorskiej dowolny- 
mi emisjami. W l^cznosciach obo- 
wi^zuj^ raporty RS-T. Czlonkowie 
LKK i czlonkowie honorowi LKK 
podaj^ dodatkowo numer swo- 
jej legitymacji czlonka LKK (nie 
zalicza si§ l^cznosci przeprowa- 
dzonych podczas zawodow krot- 
kofalarskich, przez przemienniki 
naziemne oraz cross-band). 

Do uzyskania dyplomu nalezy 
zdobyc minimum 90 pkt. 

Stacje zaliczane do dyplomu 
oraz liczby przyznawanych przez 
nie punktow: 

■ stacje z sufiksem „90 LKK": 15 
pkt. 


■ czlonkowie LKK z UR: 10 pkt. 

■ czlonkowie honorowi LKK z SP: 

10 pkt. 

Stacje okolicznosciowe: 
3Z90LKK, HF90LKK, SN90LKK, 
SO90LKK, SP90LKK; SQ90LKK. 
Honorowi Czlonkowie LKK z SP: 
SP2BMX, SP2JMR, SP2SGF, SP3IQ, 
SP5CCC, SP5MDB, SP5QWJ, 
SP5VJO, SP5XVY, SP8AJC, SP8A- 
QA, SP8AUP, SP8HAU, SP8HXU, 
SP8IQQ, SP8MI, SP8MRD, SP8N- 
FE, SP8NFZ, SP8TK, SP9EV, SP9I- 
QO, SP9JPA, SP9LDB, SQ5ABG, 
SQ5FLAU, SQ5MO, SQ7B, SQ8JLA, 
SP9ATD, SQ9CWI, SP5HEN. 

Z kazd^ stacje organizatora moz- 
na przeprowadzic tylko jedno QSO 
na kazdym pasmie dan^ emisj^ 

Award Manager dyplomu „90 
lat Lwowskiego Klubu Krotkofa- 
lowcow - kolebki polskiego krot- 
kofalarstwa": wiceprezes zarz^- 
du LKK kol. Zbigniew Guzowski 
SP8AUP 

Koszt dyplomu: 15 zl; 5 euro 
lub 5 $. Oplaty za dyplom nalezy 
przekazywac przelewem banko- 
wym na konto: nr 27 2030 0045 
1110 0000 0410 7860, Jaroslaw- 
ski Oddzial Terenowy Polskiego 
Zwi^zku Krotkofalowcow, 37-500 
Jaroslaw skr. poczt.127. 

Dyplom z okazji 90. rocznicy 
powstania LKK wydawany b^dzie 
tylko w wersji papierowej. 

Zgloszenie na dyplom (do dnia 
30.04.2016 r.) wraz z potwierdze- 


niem wplaty powinno zawierad: 
imi^ i nazwisko, znak i adres 
wnioskodawcy, znak stacji przy- 
znaj^cej punkty, dat^ i czas prze- 
prowadzenia l^cznosci wraz z ob- 
liczon^ punktacj^. 

Zgloszenie nalezy przeslac na 
adres Award Managera dyplo- 
mu: OT PZK, 37-500 Jaroslaw, skr. 
poczt 127 lub elektronicznie na 
ot35@o2.pl. 

Wielka Orkiestra 
Swiqtecznej Pomocy 

Dyplom ma na celu aktywiza- 
c)q srodowiska krotkofalarskiego 
we wspieraniu idei WOSP. Dy- 
plom wydaje Sztab nr 387 Wiel- 
kiej Orkiestry Swi^tecznej Pomo- 
cy, przy wspolpracy Harcerskie- 
go Klubu L^cznosci SP5ZRWF 
w Warszawie-Rembertowie. Jest 
wydawany od 10.01.2016 bezter- 
minowo, bezplatnie w postaci 
pliku PDF i przesylany na adres 
mailowy. 

Dyplom mog^ uzyskac nadaw- 
cy i nasluchowcy za spelnienie 
jednego z warunkow w kategorii: 
■ „A" (aktywator) - uruchomienie 
stacji okolicznosciowej ze zna- 
kiem nawi^zuj^cym do WOSP 
nadaj^cej w okresie obejmuj^- 
cym Final Orkiestry i przesla- 
nie do wydawcy dyplomu karty 
QSL tej stacji okolicznosciowej 
(moze bye skan); 


Wielka Orkiestra Siviqtecznej 

Dyplom nr A-OOl 

n krttcgoiii (aktywator) 
pr/y/nany 

Klu bow i Lqcznosci Ligi Obrony Krctju S 
za u rue humic nie stacji okolicznosciosvej SNO 



Hareerski Klub Lqeznosei „US" 
Warszawa - Rem be r tow 

Kierovtnik Kiubu J\ 






Sztab *387 WOSP 
Warszawa - Remberto w 

Szef Sztabv 
< 7 ~— — 

www.wpervykoti.pl 
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■ „H" (hunter - lowca) - prze- 
prowadzenie l^cznosci (na- 
sluchow) z pi^cioma roznymi 
stacjami okolicznosciowymi 
WOSP w styczniu jednego 
roku kalendarzowego i prze- 
slanie do wydawcy dyplomu 
aplikacji mailowej lub papie- 
rowej wraz ze skanami lub 
kopiami kart QSL; lub prze- 
prowadzenie 15 l^cznosci (na- 
sluchow) z roznymi stacjami 
okolicznosciowymi WOSP 
w dowolnym okresie, w tym 
obowi^zkowo 1 l^cznosc (na- 
sluch) ze stacj^ WOSP pracu- 
j^c^ w roku skladania aplikacji, 
i przeslanie do wydawcy dy- 
plomu aplikacji mailowej lub 
papierowej wraz ze skanami, 
lub kopiami kart QSL. 

Zalicza si^ l^cznosci lub na- 
sluchy przeprowadzone od 
01.01.1992 roku na wszystkich pa- 
smach amatorskich i wszystkimi 
rodzajami emisji. 

Obowi^zuje przeslanie wyci^- 
gu z logu i kopii kart QSL na ad- 
res poczty elektronicznej: webma- 
ster@superszkola.pl lub na adres: 
Harcerski Klub L^cznosci SP5ZRW, 
ZSP nr 1 STO, Al. Sztandarow 2, 
04-423 Warszawa 

Silesia Award 

Z dniem 1.01.2013 r. zostalo re- 
aktywowane wydawanie dyplo- 
mu nowej edycji „Silesia Award". 
Dyplom wydawany jest bezplat- 



POLSKIEQO 

~\v Katbwic^ch. 


;ofalow( 


i^zanie 


isttannych te|czno^ci 
?Kalfzowanycti na tail 
bNJL,... Mhz. emisjql. 
fSldinl^dypkyiuj kla| 


ze stacjami/ 
yewOdztwa / 
ci niezbcdnej 


radioam 

slqskiego. 


I/AHH7I 


nie w formie elektronicznej przez 
Sl^ski Oddzial Terenowy PZK 
i stanowi kontynuacj^ dyplomu 
„Silesia" wydawanego w latach 
1996-2009. 

Nowy regulamin zaklada 
uproszczone zasady jego zdoby- 
wania a takze wprowadza zmian^ 
klas i grafiki dyplomow. Dotych- 
czas zdobyte dyplomy „Silesia" 
uprawniaj^ do wyst^powania 
o dyplomy wyzszych klas w edycji 
„Silesia Award". 

Regulamin dyplomu „Sile- 
sia Award", grafika dyplomow, 


wykaz gmin i ich symboli, wzor 
„zgloszenia" na dyplom, a takze 
wykaz dotychczasowych zdo- 
bywcow dyplomow znajduj^ si^ 
na stronie internetowej SI. OT 
PZK (pzk.katowice.pl w dziale 
download pod zakladk^ „Dy- 
plom Silesia Award"). Dniem 
zwi^kszonej aktywnosci w na- 
wi^zywaniu l^cznosci na rzecz 
zdobywania dyplomow „Silesia- 
- Award" uznano wtorek kazdego 
tygodnia. 


Zamowienie na prenumerat$ (patrz str. 1 2) 


Zamawiam papierowq prenumeratf „§wiata Radio” 


Dane adresowe prenumeratora: 

□ jestem nowym Prenumeratorem i zamawiam 3-miesi?czn^ bezplatnq 
prenumerate probn^, a po niej - prenumerate na kolejnych 9 miesiecy 
w cenie 108,00 zt, z mozliwoSciq rezygnacji przed 16 maja 2016 
i zwrotu caiej wptaconej kwoty 


Imif i nazwisko 


Ulica, nr 

CD dwuletni^ prenumerate w cenie 192,00 zt (33% znizki) 


Poczta 

□ roczn^ prenumerate w cenie 132,00 zt (8% znizki) 


nn-nnn 

□ potroczn^ prenumerate w cenie 72,00 zt 
n roczn^ prenumerate dla cztonkow PZK w cenie 86,00 zt 


e-mail: 

Naleznosc ureguluje: 

1 przekazem pocztowym lub przelewem bankowym na konto 
BNP Paribas Bank Polska SA 97 1600 1068 0003 0103 0305 5153 


Proszg o wysta wienie faktury VAT 

Nazwa fitmy 


NIP 

□ prosze o przystanie faktury proforma 
□ za pobraniem pocztowym przy odbiorze pierwszej przesylki 



Wyra£am zgodg na przetwarzanie modi danych oschowycti w bazie Prencmeratarbw AVT w eelu 



realizacji zamdwiena na prenumerata SR - zacdnie z ustaw^ z dnia 29. Ofi 1997 r o octironie danydi 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz 926, ze zm.). Wem c mcim prawie cc wgl^CL,, poprawiaria 

Zamowienie przeslij faksem: 22 257 84 00 


; usuni^cia mcieh danych caobcwych 

e-mailem: prenumerata@avt.pl 


Data: Pcdpis ............... 

lub poczty na adres. AVT-Korporacja, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 
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HOBBY 


Transceivery HF 


Prace konkursowe PUK 2015, cd. 

Transceivery z cyfrowg 
obrobkg sygnatow 

W ubiegiorocznym kursie PUK znalazty si? dwa transceivery z cyfrowq 
obrobk$ sygnatow. W kategorii D (dowolne urzgdzenie odwzorowane na 
podstawie dost?pnych opisow) byt prezentowany TRX Tulipan Zbignie- 
wa SP6LTP, a w kategorii C (inne urzqdzenia pomiarowe, bloki funkcjo- 
nalne, oprogramowanie) byt projekt przenosnego TRX -a do emisji PSK 
Lucjana SQ5FGB. 



MONKA i Tulipan 



Rys. 1. Schemat blokowy transceivera Tulipan 


TRX Tulipan 

TRX Tulipan, odwzorowany 
przez Zbigniewa SP6LTP, jest sa- 
modzielnym urz^dzeniem nadaw- 
czo-odbiorczym typu SDR, z bez- 
posredni^ przemian^ i cyfrowym 
przetwarzaniem sygnalu DSP 
Autorami projektu s^ dwaj 
rosyjscy krotkofalowcy: R6DAN 
(wyswietlacz, grafika, sterowanie) 
i RX9CIM (obrobka cyfrowa sy- 
gnalu). 

Artur SP30SJ zmniejszyl ten 
projekt do trzech plytek, eliminu- 
j^c pol^czenia kablowe i dopaso- 
wuj^c konstrukcj^ do wybranej 
przez siebie obudowy. 

TRX Tulipan pracuje w zakre- 
sie cz^stotliwosci 50 kHz-30 MHz 
i jest wyposazony w kontroler 
z wyswietlaczem LCD oraz ekra- 
nem dotykowym projektu Wla- 
dimira R6DAN. Zapewnia odbie- 
ranie i nadawanie popularnych 
emisji (FM, AM, CW, SSB) oraz 
tryby pracy przy uzyciu cyfrowego 
wejscia/wyjscia liniowego z trans- 
ceivera i PC - kontrolowane VOX. 
Ma dwa sygnaly tonu w trybie 
nadawania. 

W trybie odbioru AM i FM 
mozliwa jest regulacja szerokosci 
pasma w zakresie 0-10 000 Hz 
z krokami 50 Hz. W przypadku 
odbioru SSB i CW zakres regulacji 
wynosi 0-3700 Hz w krokach 50 
Hz. Podczas nadawania jest moz- 
liwosc regulacji szerokosci pasma 
sygnalu emitowanego w zakresie 
50-3500 Hz (powyzej i ponizej). 
Dewiacja w trybie FM wynosi 6 
kHz. Zastosowane filtry cyfrowe 
pracuje na poziomie -3 dB/-60 
dB ze wspolczynnikiem lepszym 
niz 1,1, a tlumienie sygnalow lu- 
strzanych jest na poziomie -70 dB. 
Czulosc odbiornika jest w grani- 
cach 0,5-1 fiV. 

Urz^dzenie ma wiele przydat- 
nych funkcji i mozliwosci pracy: 

■ Automatyczny filtr Notch 

■ Przesuni^cie obecnosci filtra 

■ Dost^pnosc Nois Blenkera 

■ Blokada szumow 

■ VOX, echo, kompresor (mikro- 
fon EQ) 

■ Mozliwosc tlumienia nierow- 
nomiernosci transmisji (r^czna 
regulacja przy uzyciu interfejsu 
graficznego zapewnia tlumienie 
drugiej wst^gi bocznej lepiej niz 
50 dB) 

■ Wbudowany automatyczny 
klucz telegraficzny 

■ Elastyczne dostosowanie kontro- 
li przel^czania w oparciu o roz- 
klad cz^stotliwosci wejsciowych 
filtrow gornoprzepustowych 
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■ Mozliwosc podl^czenia do do- 
wolnego transwertera (cz^stotli- 
wosci IF) 

■ CAT za pomoc^ interfejsu USB 
(pro tokol CAT TS-57) 

Schemat blokowy transceivera 

Tulipan jest pokazany na rysunku 
1. Sercem urz^dzenia s^ moduly 
AYALA i DSP, dzi^ki ktorym ra- 


dio ma bardzo dobre parametry, 
zwlaszcza odbiorcze. Modul SDR 
AVALA wykorzystany w odbiorni- 
ku i nadajniku jest znany i by! opi- 
sywany takze w SR kilka lat temu. 

Sercem urz^dzenia jest mikro- 
procesor STM32F407ZGT6. Infor- 
macje s^ wyswietlane na 5-calowym 
displayu o rozdzielczosci 800x480 


na kontrolerze RA8875, ktory l^czy 
si^ z nikroprocesorem po magistrali 
FSMC i protokolem 8080. Dla przy- 
spieszenia wprowadzania informa- 
cji wyswietlana strona przygotowy- 
wana jest w zewn^trznej pami^ci 
SRAM. Wymiana danych mi^dzy 
SRAM i wyswietlaczem odbywa si^ 
z pomoc^ DMA. 
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Nowe wersje ptytek SP30SJ 


Enkoder 2 przy odbiorze regu- 
luje poziom NB, czulosc modulu 
DSP w trybie odbioru i poziom 
blokady szumow SQL. Z kolei 
przy nadawaniu reguluje poziom 
mocy wyjsciowej, poziom mikro- 
fonu i wejscia liniowego, a w CW 
- szybkosc elektronicznego klucza 
(poziom samokontroli). 

Przycisk drugiego enkodera 
takze w czasie listowania punktow 
menu aktywuje tryb redagowania, 
a po zakonczeniu redagowania 
wychodzi z redagowania, zapisu- 
j^c now^ wartosc parametru. 

W module DSP zbudowanym 
na procesorze STM32F407VET6 
zostaly zastosowane dwa niezalez- 
ne (RX/TX) konwertery 24-Bitowe, 
192 kHz CS4272 o bardzo niskich 
szumach -114 dB. Fragmenty mo- 
dulow DSP pokazane na rysun- 
kach 2 i 3. 

Zaprezentowana praca konkur- 
sowa SP6LTP to wersja kompakto- 
wa wykonana na plytkach druko- 
wanych projektu Artura SP30SJ. 

Druga z prezentowanych w Bu- 
rzeninie wersji byla wykonana na 
plytkach z oryginalnych projek- 
tow rosyjskich (montaz w techno- 
logii SMD z elementow 0805). 

Aktualnie Artur SP30SJ opra- 
cowal juz now^ wersja plytek, 
bez przewodow pol^czeniowych 
(polqczenia S3 realizowane na li- 
stwach wielopinowych jak w TRX 
MONKA). 


Z plytk3 DSP kontroler komu- 
nikuje siy po magistrali SPI. Do 
zapisu informacji wykorzystywana 
jest zewnytrzna pamiyc FRAM i re- 
jestry BKP ze zrodlem niezalezne- 
go zasilania. 

Do kontrolera magistral SPI 
pod^cza siy zewnytrzn3 syntezy 
czystotliwosci. Aktualnie kontro- 
ler wspolpracuje z ukladami DDS 
AD9951-AD9952. 

Na ply tee kontrolera znajduje 
siy wystarczaj3ca liezba zl3Czy do 
pod^czenia peryferii. Sterowa- 
nie transceiverem odbywa siy za 
pomoc3 ekranu dotykowego (To- 



DDS 


uch Display), ale mozna rowniez 
pod^ezye zewnytrzn3 klawiatury 
analogow3. Kontroler wyposazo- 
ny jest w trzy enkodery, gdzie je- 
den z nich steruje czystotliwosc^, 
wartosciami i opejami w menu, 
a pozostale dwa S3 wielofuncyjne, 
z przyeiskami. Nie jest niezbyd- 
ne wykorzystywanie zewnytrznej 
klawiatury, elementow sterowania 
jest wystarczaj3CO duzo do kom- 
fortowej pracy na transceiverze 

Kontroler jest wyposazony 
w trzy enkodery Enkoder optycz- 
ny - podstawowy, przeznaczony 
jest do sterowania czystotliwo- 
sci3, a takze w trybie redagowania 
menu do ustawiania wartosci i pa- 
rametrow. Pozostale enkodery S3 
mechaniczne, z przyeiskami. Do- 
myslnie przyeiski dokonuj3 wybo- 
ru ustawianych parametrow, ktore 
moze regulowac dany enkoder. 

Enkoder 1 reguluje gorn3 i dol- 
n3 ezystotliwose odciycia pasma 
przenoszenia odbiornika. Przy 
wl3czonym SHIFT reguluje prze- 
suniycie czystotliwosci odbioru, 
a przy w^ezonym - gorn3 granicy 
czystotliwosci odbioru. 


Przenosny TRX PSK 

Przenosny TRX PSK konstruk- 
cji Lucjana SQ5FGB to w zasa- 
dzie modem, przystawka do nie- 
wielkiego transceivera zasilanego 
z akumulatora. 

Jak wiadomo, praca emisjami 
cyfrowymi wymaga w wiykszosci 
przypadkow uzyeia komputera 
i dodatkowego mniej lub bardziej 
rozbudowanego modemu, co nie- 
raz okazuje siy nieporyezne i nie- 
praktyezne - zwlaszcza w pracy 
poza miejscem zamieszkania. Roz- 
wi3zaniem problemu moze bye 
przenosna radiostaeja wyposazona 
we wlasny koder/dekoder, wy- 
swietlacz i klawiatury lub zl3cze do 
jej pod^czenia. 

Opisany przenosny TRX PSK 
jest przeznaczony do l3cznosci 
cyfrowych (BPSK31, QPSK31, 
BPSK63, QPSK63) w terenie bez 
koniecznoSci posiadania kompu- 
tera PC - wystarezy miniaturowa 
klawiatura PC. TRX umozliwia 
logowanie l3Cznosci na karcie SD/ 
SDHC w formacie ADIF, a dzien- 
nik l3Cznosci mozna przez zl3Cze 
USB wyslac do komputera. Duzy, 
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kolorowy wyswietlacz TFT 2,4" 
(65k kolorow) pozwala na wygod- 
obserwacj^ analizatora widma 
sygnalu. Wbudowany akumulator 
Li ON umozliwia dlugi czas pracy 
w terenie, a ladowanie akumula- 
tora odbywa si^ za pomoc^ zl^cza 
microUSB z komputera lub innej 
dowolnej ladowarki od telefonu/ 
smartfona czy modulu akumulato- 
ra Power-Bank. 

Schemat cz^sci analogowej mo- 
demu SQ5FGB jest pokazany na 
rysunku 4, a na rysunku 5 jest 
schemat cz^sci cyfrowej. 

Urz^dzenie oferuje wiele przy- 
datnych funkcji, z ktorych najwaz- 
niejsze s^: 

■ Prowadzenie l^cznosci cyfro- 
wych emisjami PSK (BPSK31, 
QPSK31, BPSK63, QPSK63) 

■ Korzystanie z tekstow i makro- 
rozkazow przydatnych przy 
prowadzeniu l^cznosci 

■ Zl^cze USB Host 2.0 umozliwia- 
j^ce podl^czenie klawiatury USB 
od PC (jest to prawdziwa ko- 
munikacja USB, a nie tryb PS2, 
ktorego w wi^kszosci przypad- 
kow wspolczesne klawiatury 
nie obsluguj^ poza nielicznymi 
egzemplarzami, co jest proble- 
mem w konkurencyjnych roz- 
wiqzaniach) 

■ Rejestracja l^cznosci komunika- 
cji na karcie SD, SDHC, dziennik 
l^cznosci w formacie ADIF za- 
pisywany na karcie SD/SDHC, 
ktory nast^pnie mozna wyko- 
rzystac do importu logu 
Glownymi zaletami modemu sq 

ponadto: 



Przenosny TRX PSK 

■ Kolorowy analizator widma sy- 
gnalu 

■ Wbudowany akumulator Li-Ion 
umozliwiaj^cy dlugi czas pracy 
w terenie 

■ Mozliwosc ladowania za pomocq 
zl^cza microUSB z komputera lub 
innej dowolnej ladowarki od tele- 
fonu komorkowego lub smartfona 

■ Obsluga kart SD/SDHC do 32 
GB, rejestracja przebiegu l^czno- 
sci oraz prowadzenie dziennika 
l^cznosci w formacie ADIF 

■ Niewielki pobor pr^du pozwala- 
j^cy na bardzo dlugi czas pracy 
na jednym akumulatorze, 

■ Niewielkie rozmiary, dzi^ki kto- 
rym modem mozna latwo za- 


brac do plecaka z niewielk^ ra- 
dios tacj^ przenosnym, np. Tau- 
rus i cieszyc siq wygodn^ prac^ 
emisjami cyfrowymi w terenie 

■ Prosta aktualizacja oprogramo- 
wania za pomoc^ zl^cza micro- 
USB 

Planowane jest uzupelnienie 

oprogramowania o: 

■ Tryb audio umozliwiajqcy nagry- 
wanie rozmow fonicznych na 
karcie SD lub odtwarzanie wcze- 
sniej nagranych komunikatow 
fonicznych (wewn^trzny format 
kodowania audio: SPEEX) 

■ Obsluga nowych emisji (w pla- 
nach RTTY, CW ewentualnie 
inne w razie potrzeby) 








HOBBY 


Transceivery HF 



Urz^dzenie wystarczy podl^- 
czyc wedlug schematu - odpo- 
wiednio: wejscie i wyjscie audio 
do zl^cza „Digital Data" w TRX-ie 
(nalezy podl^czyc: „Data Out", 
„Data In" oraz „PTT" - do stero- 
wania tranzystora zwieraj^cego). 


Inteligencja tego urz^dzenia tkwi 
w jego oprogramowaniu proce- 
sora z rdzeniem ARM CORTEX. 
Film pokazuj^cy dzialanie pro- 
to typu w trakcie testow znajduje 
si$ pod adresem: https://youtu.be/ 
Urd3xsKtjHg. 


W kolejnym numerze zostanie 
zaprezentowana balkonowa an- 
tena magnetyczna SQ7MZL oraz 
rotor antenowy SQ5RWU. 

http ://zj azdtechniczny. 
kr otkof a lo wcy. com. pi 
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Anteny HF 


ANTENY 


Konstrukcja polecana na pasma 20-6 m 

Antena Hexbeam SP7IDX 


Wi^kszosc krotkofalowcow dysponuje ograniczonymi 
mozliwosciami przestrzennymi i finansowymi. Pod tym 
wzgl^dem antena powinna bye przede wszystkim uniwer- 
salna, czyli musi skuteeznie pracowac na wielu pasmach 
HF i bye odporna na warunki atmosferyezne. Jednq 
z takich konstrukcji, ktora w ostatnich latach podbita 
serca krotkofalowcow na swiecie, jest antena Hexbeam 
opisana przez G3TXQ i od kilku lat produkowana przez 
Waldemara SP7IDX. 


Pierwowzor anteny Hexbeam 
zostal opracowany w latach 80., 
a w sieci internetowej jest do- 
st e^pnych kilka jej wersji; w kaz- 
dej z nich s^ stosowane tyezki 
w ksztalcie odwroconego parasola. 
Konstrukcja ma wiele zalet, jak 
duzy zysk energetyezny, duza kie- 
runkowosc i tlumienie kierunkowe 
oraz mala waga. W przeciwien- 
stwie do anten skracanych typu 
YAGA anteny Hexbeam nie maj^ 
trapow, ktore zawsze powodu- 
j^ straty, a przy tym maj^ zwart^ 
konstrukcja zapewniaj^c^ duz^ 
wytrzymalosc. Wszystkie elementy 
wielopasmowe s^ montowane na 
jednym maszeie oraz bezposred- 
nio zasilane jednym kablem kon- 
centrycznym 50 Q, bez zadnych 
stroikow typu gamma. 

Wedlug opinii uzytkownikow 
anteny konstrukcji SP71DX sq 
bardzo skuteezne i wytrzymale 
na wiatr (nawet do ponad 160 
km/h), a przy tym lekkie (waz^ 
okolo 9 kg) i przede wszyst- 
kim bardzo solidnie wykonane. 
Sprawdzaj^ si^ w wielu ekspe- 
dycjach DX-wych i zawodach, 
a takze podezas codziennej pracy 
na pasmach. 


Anteny te konstruowane s^ naj- 
cz^sciej jako wielopasmowe na 
zakresy cz^stotliwosci: 14, 18, 21, 
24, 28, i 50 MHz (do jej zmontowa- 
nia potrzeba przestrzeni minimum 
7x7 m, a wiec bardzo malo). 

Mozna je zamowic jako pracu- 
j^c^ tylko na CW/DIGI, tylko na 
SSB lub jako uniwersaln^, czyli 
zestrojon^ na srodkowe odcinki 
pasm krotkofalowych. 

Dlugosci elementow podano 
odpowiednio w tabelkach (doklad- 
ne porownanie mozna znalezc na 
stronie www.G3TXQ). 

Oferowany przez producenta 
gotowy zestaw do zlozenia anteny 
zawiera nast^puj^ce elementy (w 
nawiasie liezba sztuk lub dlugosc): 

■ plyta bazowa + uchwyty ramion 

a) 

■ ramiona z wlokna szklanego 
(3x6) 

■ centerpost kpl. z balunem 50 Q 

a) 

■ uchwyty z elementem utrzymu- 
j^cym linki + sruby (36) 

■ linka kevlarowa 3 mm napinaj^- 
ca ramiona (39 m) 

■ kompletnie zestrojone linki 
pasm 20-6 m (6) 

■ instrukeja montazu 



Wyniki pomiarow analizatorem antenowym 



Montaz anteny rozpoczyna 
siq od przygotowania i uzbroje- 
nia tyczek w uchwyty na kable 
wg instrukeji. Nast^pnie skr^ca 
si^ centerpost do plyty glownej 
i wklada ramiona w uchwyty na 
plycie oraz przyst^puje do moco- 
wania linek napinaj^cych. Kazdy 
element ostatniej tyezki ma zamo- 
cowane dwie linki kevlarowe - 
jedna napina do srodka tyezki, zas 
druga napina mi^dzy sob^ ramio- 
na konstrukcji. Calosc jest stabilna 
i odporna na silne porywy wiatru. 

Ostatniq czynnosci^ jest zamon- 
towanie i przelozenie przez uchwy- 
ty na tyczkach linek elektrycznych, 
zaczynaj^c od pasma 6 m, poprzez 
pasmo 10 m a koncz^c na pasmie 20 
m. Czas montazu anteny to okolo 
1,5-2 h. Instrukeja montazu jest 
dokladna i zawiera liezne fotogra- 
fie, ktore ulatwiaj^ samodzielne 
zlozenie konstrukcji. Anteny HE- 
XBEAM SP7IDX TECHNOLOGY 
nie wymagaj^ strojenia, stosowania 
skrzynek antenowych, przyeinania 
ani innych dodatkowych zabiegow. 

Uzytkownik otrzymuje do pracy 
gotowy produkt. 

REKLAMA 



wwwjsp7idxhexb€am.eu 

Idealna dla Twojej DXpedition, aktywacji IOTA, Field Days 
lub do Twojeoo QTH. Doskonala do malych oqrodow ! 
"HEXBEAM built by a real DX’er for DX'ers ! " 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z Waldemarem Politem SP7IDX 


Wyprawy i anteny SP7IDX 


Duze powodzenie za granicq anten HEXBEAM SP7IDX TECHNOLOGY 
staio si? pretekstem do rozmowy z polskim producentem a jednoczesnie 
krokofalowcem Waldemarem Politem SP7IDX. 



Red.: Od kiedy masz licencji krot- 
kofalarskq i ktora z dzialalnosci 
radioamatorskiej daje Ci najwi^- 
cej satysfakcji? 

SP7IDX: Licencji krotkofalarskq 
posiadam od kilkunastu lat i je- 
stem aktywny tylko na pasmach KF. 
Najwi^cej satysfakcji daje mi akty- 
wowanie z lokalizacji wyspowych 
i sam zwykle poluji na aktywacje 
z wysp i innych rzadkich zakqtkow 
swiata. Lubi^ brae udzial w zawo- 
dach ogolnoswiatowych, ale nieste- 
ty cierpi^ na chroniczny brak czasu. 

Red.: Czy to prawda, ze krotko- 
falarstwo zaczynales od CB-radia 
i masz jeszcze drugq pasji - w^d- 
karstwo? 

SP7IDX: Moja przygoda z krotko- 
falarstwem zacz^la si^ ponad 35 
lat temu, najpierw od zwyklych 
r^cznych walkie talkie, potem byl 
okres CB i to w zasadzie wci^gn^lo 
mnie na dobre. Pierwsze Iqcznosci 
ze staejami z Europy i spoza niej 
owocowaly nieprzespanymi no- 
cami. Bardzo szybko podstawowy 
radiotelefon CB zamienilem na 
prawdziwy transceiver, a anteny 
GP zastqpila antena kierunkowa. 
Po paru latach tej zabawy razem 
z kolegq Pawlem (obecnie SQ8W) 
postanowilismy zdac egzamin 


i otrzymac licencji krotkofalarskq, 
konczqc w ten sposob etap CB. 
Przez moj radio shack w ciqgu tych 
lat przewin^ly si^ rozne modele 
transceiverow, mikrofonow, eqa- 
lizerow, kilka wzmacniaczy i in- 
terface. Obecnie uzywam IC7700, 
ktorego niebawem zastqpi model 
7851, ALPIN 100, Alpha, system 
antenowy UB-50 Ultrabeam, Ke- 
leman (ealose zsynchronizowana 
z MicroKeyer II i Station Master 
MicroHAM-a) i oczywiscie Hexbe- 
am, ktory wykorzystuji przede 
wszystkim w terenie. 

Drugim moim wielkim hobby jest 
w^dkarstwo spinningowe. Par^ lat 
temu pojechalem po raz pierwszy 
na ryby do Norwegii i zakochalem 
si$ w Skandynawii. Szczegolnie 
interesujq mnie polowy w Morzu 
Polnocnym i Morzu Barentsa, w kto- 
rym zyje waleczny gatunek ryby 
- halibut i kazda kolejna wyprawa 
jest planowana pod kqtem polowu 
tej ryby. Nie zawsze udaje si^ go 
zlowic, bo jest to chimeryczna ryba 
i bardzo trudna do zlapania, dora- 
sta do ponad 200 kg (moj najwi^k- 
szy zlapany halibut mial ponad 80 
kg). Wi^kszosci ryb, ktore zlowi^, 
zwracam wolnosc, poniewaz uznaji 
zasad^ C&R, czyli „zlow i wypusc". 
Moj ostatni kontakt z halibutem za- 


konczyl si^ dla mnie niefortunnie, 
wskutek silnego szarpni^cia ryby 
zlamalem zebra. 

Red.: Udaje siq Iqczyc w^dkar- 
stwo z krotkofalarstwem? 
SP7IDX: Od kilku lat sam orga- 
nizuji wyprawy za kolo polar ne 
z przyjaciolmi i znajomymi. Staram 
si^ wybierac wyspi jako lokalizacji 
mojej bazy w^dkarskiej i krotkofa- 
larskiej. Wynajmuji domek i lodz, 
planuji szczegoly trasy do poko- 
nania na miejsce, rezerwuje promy 
i miejsca noclegowe. Srednio do po- 
konania jest ponad 3000 km, a da- 
leko na polnocy infrastruktura jest 
bardzo uboga, mozesz jechac kilka 
godzin i nie spotkasz nikogo po 
drodze nie mowiqc juz o osiedlach 
ludzkich, stacjach benzynowych 
itd. A za to cz^stym widokiem b^dq 
renifery i losie oraz fantastyeznie 
pi^kna dzika przyroda. Dlatego 
zaplanowanie pokonania trasy jest 
dose istotne. Oprocz sprz^tu wqd- 
karskiego zawsze zabieram ze sobq 
transceiver, anteny i dodatkowy 
osprz^t. Bylem aktywny z kilku- 
nastu wysp, m.in. EU002, EU006, 
EU036, EU044, EU046, EU062, 
EU076, EU139, EU181 oraz AP002. 

Red.: Jak cz^sto bierzesz udzial 
w takich wyprawach ijak si^ do 
nich przygotowujesz? 

SP7IDX: Przynajmniej raz w roku 
organizuji wyprawy w^dkarsko- 
-krotkofalarskq na jednq z wysp 
dalekiej polnocy Europy. Wyjazdy 
traktuji jako wakaeje i czas aktyw- 
nego wypoczynku, mi^dzy wyply- 
niidami w morze na ryby jestem 
aktywny na pasmach. 

Podczas przygotowania do moich 
wypraw wi^cej czasu zabiera mi 
cz^sc w^dkarska niz krotkofalarska, 
ktorq mam juz gotowq po powrode 
z poprzedniego wyjazdu i tylko 
sprawdzam i testuji, czy wszystko 
dziala. Zawsze przed wyjazdem 
okreslam dokladne polozenie dom- 
ku ianalizuji miejsca postawienia 
masztu oraz anten. To bardzo waz- 
ne, bo postawione maszty i dosd 
sporo jednak napi^tych lin majq 
bye bezpieczne dla ludzi i zwie- 
rzqt. Staram si^ wczesniej ten temat 
uzgodnic z wlascicielem domku, 
choc nie do konca pozniej wszystko 
jest tak, jak zaplanowalismy. 
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Martial 0N4LDI z Belgi 

Red.: Jakiego sprz^tu nadawczo- 
-odbiorczego oraz antenowego 
z reguly uzywasz na takie wypra- 
wy? 

SP7IDX: Zabieram ze sob^ dwie 
anteny, jedna z nich to mo j He- 
xbeam 20-6 m i druga na 80/40 
m, transceiver IC-7100 + Alpha. 
Wintest, MicroHAM USB III, Heil 
micro oraz kilkadziesi^t metrow 
kabla RF5, maszty i linki na odci^gi 
dopelniajq reszty sprz^tu. 

Red.: Ktor^ z wypraw najmilej 
wspominasz (mozesz przyblizyc 
jej przebieg)? 

SP7IDX: Bardzo milo wspominam 
wspolne wyprawy z Przemkiem 
SP7VC do polnocnej Norwegii. 
Przemek jest dusz^ towarzystwa 
i z nim nigdy nie jest nudno, jest 
kopalni^ wiedzy o sztuce krotko- 
falarskiej. Bardzo duzo mozna siq 
od niego nauczyc, szczegolnie jesli 
chodzi o tajniki i sztuczki opera- 
torskie. 

Bralismy wspolnie udzial w IOTA 
Contest par$ lat temu z EU046 wy- 
spa Vega. Ustalilismy plan pracy ze 
zmian^ operatora co godzin^, uzy- 
walismy anteny Hexbeam i rozwie- 
szonego na maszde 15 m dipola na 
80/40 m, do tego dwa transceivery 
i wzmacniacz Alpha 76A. Wszystko 
przebiegalo sprawnie, gdy po paru 
godzinach do naszego domku wpa- 


dlo dwoch przerazonych Niem- 
cow z pobliskiego domku, krzycz^c 
„Fire! Fire!". Nie moglismy zrozu- 
miec ich krzyku, jednak przyczyn^ 
paniki poznalismy, gdy po wyjsdu 
na zewn^trz okazalo si^, ze dipol 
standi w plomieniach w miejscu 
wtyczki z kablem zasilaj^cym. Malo 
brakowalo, a w plomieniach stand- 
by nasz i s^siedni domek. 

Mysl^, ze o udanej wyprawie swiad- 
czy przede wszystkim zgrany ze- 
spol. Bardzo milo wspominam row- 
niez moj pobyt w Irlandii i prac^ 
pod znakami EJ0PL i EJ1Y z wyspy 
Inishmore. Dobrze jest bye czlon- 
kiem tak swietnie przygotowanego 
mi^dzynarodowego zespolu. 

Red.: Kiedy i dlaczego zaintere- 
sowales si^ konstrukcji anteny 
Hexbaeam? 

SP7IDX: Wszystko zacz^lo si^ par^ 
lat temu, gdy przygotowywalem 
si<^ na wyprawy do Norwegi i spa- 
kowana ilosc bagazu i sprz^tu 
byla... co najmniej znaezna. Zacz^- 
lem zastanawiac si^ nad bardziej 
skuteczn^ anteny, a przy tym lek- 
k^. Szukaj^c w Internecie infor- 
maeji na ten temat, natrafilem na 
projekt konstrukcji tego typu an- 
teny. Najpierw zbudowalem jej dla 
siebie, potem dla kolegi, kolegi ko- 
legi itd. Bardzo szybko okazalo si^, 
ze Hexbeam swietnie si^ sprawdza 
zarowno na miejscu (do stalego 
QTH), jak i w terenie. Po dlugiej 
wymianie e-maili z konstruktorem 
i pomyslodawc^ anteny G3TXQ 
na temat jej budowy i szczegolow 
konstrukcji otrzymalem jego auto- 
ryzacj^ i postanowilem udoskona- 
lic projekt. Mimo ze w Internecie 
jest duzo informaeji odnosnie do 
Hexbeam, chcialem miec wszystko 
uzgodnione z jej tworc^. 

Red.: lie Twoich anten jest w po- 
siadaniu krotkofalowcow (w ilu 
krajach)? 

SP7IDX: Ponad 600 anten w 85 
krajach jest uzytkowanych z du- 
zym powodzeniem. 

Glown^ zalet^ anteny jest jej sto- 
sunkowo niewielka powierzchnia, 




Aktywacja The Order of Malta 1A0C 



waga oraz merzucaj^ca si^ w oezy Seszele, wyspa 
konstrukeja - jest to bardzo przy- Coetivy S79C 
datna sprawa, poniewaz nie kazdy 
ma przyjaznego s^siada czy przy- 
chyln^ administrate^ budynku. 

Obecnie moje anteny s^ juz na 
wszystkich kontynentach swiata, 
od Japonii, Chile, USA, przez Ka- 
raiby, Wyspy Owcze i Island^ do 
dalekiej Syberii (od kilku krajow 
w Afryce po kraje w Azji). Glow- 
nymi uzytkownikami moich anten 
s^ krotkofalowcy spoza Polski. 

Moje anteny byly uzywane w wielu 
DX-pedycjach, ostatnio S79C, 1A0C, 

EP6T, TY1TT, 5V7TH, EJ0PL, OJOV, 

ES0W czy w wielu wyprawach 
Przemka SP7VC. Bardzo ch^tnie 
wspieram ten typ aktywnosci. 

Red.: Ktore z wersji anten cieszq 
si^ najwi^kszym zainteresowa- 
niem krotkofalowcow (pasma, 
wycinki CW/DIGI, SSB czy jako 
uniwersalna)? 

SP7IDX: Najcz^sciej jest wybiera- 
ny model MARK II HD w wersji 
na SSB lub uniwersalnej. Sporo tez 
jest wysylanych anten w wersji na 
CW/DIGI. Model MARK U Light to 
wersja typowo pod wyprawy, jest 
lzejsza od wersji HD o ponad 1,5 
kg i moze to si^ wydawac niewie- 
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Ari TF3ARI z Islandii le, jednak jesli chodzi o bagaz do 
samolotu, liczy sii kazdy kilogram. 


Red.: Ktory z podzespolow anteny 
Hexbaeam oraz z operacji sklada- 
nia konstrukcji jest najtrudniejszy 
i ma duzy wplyw na osi^gane pa- 
rametry? 

SP7IDX: Kiedy zaczynalem kon- 
struowac anteny, zalozylem, ze 
jakosc ma dla mnie kluczowe zna- 
czenie. Obecny projekt anteny bar- 
dzo rozni sii od moich pierwszych 
konstrukcji, caly czas staram sii 
je udoskonalac i zawsze jestem 
otwarty na uwagi i sugestie uzyt- 
kownikow. Nie wszystkie elemen- 
ty wykonuji sam, bardzo duza ich 
cz^sc jest wykonywana w fabry- 
kach na terenie kraju i za granic^. 
Sercem anteny s^ tyczki, bardzo 
dlugo szukalem odpowiednich, 
ktore b^d^ wytrzymale a przy tym 
odporne na UV i lekkie - musz^ 
wytrzymac i slonce w Afryce, i sil- 
ne huragany na Islandii czy Sy- 
berii i bye przy tym niewrazliwe 
na duze skoki temperatury. Zna- 
lazlem odpowiednie w jednym 
z krajow europejskich, wytwarza- 
ne s^ w specjalnym procesie tech- 
nologicznym, ktory jest gwarancj^ 
ich wieloletniej trwalosci. Nastip- 
nym etapem produkcji bylo skon- 
struowanie center hub, czyli plyty 
nosnej, na tyle mocnej, aby utrzy- 
mala cal^ konstrukcji, a przy tym 
by la wei^z lekka. Ja wykorzystuji 
do tego aluminium T6 o grubosci 
6 mm wycinane laserem wodnym 
na zaprojektowany przeze mnie 
ksztalt. Wszystkie tyczki spina 12 
linek kevlarowych o grubosci 3 
mm, gdzie zastosowalem linki wy- 
korzystywane w produkcji spa do - 
chronow przez szwajearsk^ firmi. 
Wszystkie sruby i nakr^tki s^ ze 
stali nierdzewnej i tu wykorzysta- 
lem l^czenia uzywane na jachtach 


pelnomorskich, ktore wytrzymuj^ 
ekstremalne warunki panuj^ce na 
morzu i s^ odporne na wysoki po- 
ziom zasolenia. Linka miedziana 
do wytwarzania elementow na 
poszczegolne pasma jest produkcji 
japonskiej, jest odporna na UV, 
a jej wytrzymalosc mechaniczna 
jest bardzo duza. W calej antenie 
Scj zamontowane 24 tuleje teflono- 
we w newralgicznych miejscach, 
ktore potrafiq przeniesc moc na- 
wet powyzej 1600 W na CW/DIGI. 
Antena nie ma nawet jednego ele- 
mentu z masowych chinskich fa- 
bryk. 

Moim celem bylo wytworzenie an- 
teny maksymalnie wytrzymalej na 
coraz gorsze warunki atmosferycz- 
ne, z ktorymi zmagaj^ sii na swo- 
ich wyprawach krotkofalowcy. An- 
tena ma dozywotni^ gwaraneji dla 
pierwszego odbiorcy na wiikszosc 
elementow i podzespolow, co jest 
ewenementem w tego typu branzy. 
Serwis gwarancyjny i pogwaran- 
cyjny jest realizowany na biez^co 
z cz^sci dostipnych w magazynie. 

to przypadki bardzo rzadkie, 
nawet po ostatnim huraganie Ka- 
trina, gdzie pr^dkosc wiatru byla 
powyzej 160 km/h, uszkodzone 
zostaly tylko dwie anteny z winy 
niepoprawnego montazu masztu. 


Red.: Cz^sto otrzymujesz pytania 
czy uwagi (jakie) uzytkownikow 
Twojej anteny? 

SP7IDX: Otrzymuji dziennie kil- 
kanascie e-maili z zapytaniami 
o anteny i jej konstrukcji. Najwii- 
cej pytan dotyezy przenoszonej 
mocy oraz wagi. Jestem rowniez 
otwarty na sugestie uzytkownikow 
co do konstrukcji. 

Red.: Jakie masz krotkofalarskie 
plany na 2016 r.? 

SP7IDX: Pod koniec maja 2016 r. 
wybieram sii ponownie na pol- 
noc Norwegii, za kolo polarne na 
wyspi Vannoya w grupie EU046. 
Trwaj^ prace i testy nad dodaniem 
do anteny dodatkowych dwoch 
pasm 40/30 m z zachowaniem 
obecnych wymiarow anteny i bye 
moze zakonezy sii to sukcesem 
w tym roku. 

Red.: Dziikuji za rozmowi i zy- 
ezi wszystkiego najlepszego 
w 2016 r. 

SP7IDX: Pozdrawiam wszystkich 
czytelnikow „£wiata Radio". 

Z Waldemarem Politem SP7IDX 
rozmawial Andrzej Janeczek 
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LACZNOSC 


ABC poczgtkujgcego radioamatora 


Podstawowe wiadomosci na swiadectwo operatora urz^dzen radiowych 


Sprawdzian z radiotechniki 


Sprawdz swoje wiadomo- 
sci, zaznaczajqc prawidto- 
we odpowiedzi. 


I Cz^stotliwosc pracy nadajni- 
ka amatorskiego wynosi 3,5714 
MHz. Jaka jest dokladna dlugosc 
fali tego nadajnika? 

□ A. 80 m, □ B. 84 m, □ C. 81,08 m 

2 Czy czysty sygnal sinusoidalny 
1000 Hz, zawiera harmoniczne 
2000 Hz i 3000 Hz? 

□ A. zawiera tylko 2000 Hz, □ B. 
zawiera obie harmoniczne, □ C. 
nie zawiera w ogole harmonicz- 
nych 

3 Moc wyjsciow^ nadajnika FM 
podano w dBW i wynosi ona 13 
dBW. lie to jest w watach (10 dBW 
odpowiada 10 W)? 

□ A. 5 W, □ B. 130 W, □ C. 20 W 

4 Napi^cie na wejsciu odbiornika 
na opornosci 50 Q wynosi 10 
fiV. Napi^cie to wzroslo do 100 [iV. 
O ile wzroslo napiecie wyrazone 
wdB? 

□ A. o 10 dB, □ B. o 20 dB, □ C. 
o 40 dB 

S Zasilacz nadajnika dostarcza do 
stopnia koncowego nadajnika 
napiecie 500 V i pr^d 200 mA. Jaka 
jest sprawnosc energetyczna stop- 
nia koncowego w procentach je- 
zeli na wyjsciu zmierzylismy moc 
PEP = 40 W? 

□ A. 50%, □ B. 40%, □ C. 60% 

6 Dwie indukcyjnosci niesprz^- 
zone maj^ 30 jxH i 60 (jR . Ile 
wynosi indukcyjnosc zast^pcza 
przy pol^czeniu szeregowym tych 
indukcyjnosci? 

□ A. 90 fiH, □ B. 20 fjH, □ C. 45 

fjH 

7 W jakiej klasie wzmacniacza 
pracuje lampowy stopien mocy 
nadajnika telegraficznego? 

□ A. w klasie A, □ B. w klasie C, 
□ C. w klasie AB 

8 Mamy dwa kondensatory o po- 
jemnosci jeden 4,7 nF a drugi 
300 pF. Jak nalezy je pol^czyc by 
uzyskac pojemnosd 5000 pF? 

□ A. szeregowo, □ B. rownolegle, 
□ C. nie da si$ z nich zlozyc 5000 
pF 

9 W ukladzie byly trzy konden- 
satory po 30 (i F pol^czone sze- 
regowo. Kazdy z nich ma napiecie 
pracy 100V Czy mozemy je zast^- 


pic jednym kondensatorem 10 ^F 
i o jakim napi^ciu pracy? 

□ A. nie mozemy, □ B. mozemy, 
stosuj^c kondensator na napiecie 
100 V, □ C. mozemy, stosuj^c kon- 
densator na napiecie 300 V 

A ADwa oporniki 1 k pol^czone 
i u w szereg i dol^czone do 
napi^cia 200 V. Jaki jest spadek 
napi^cia na kazdym z tych opor- 
nikow? 

□ A. 50 V, □ B. 100 V, □ C. 200 V 
A A Obwod rezonansowy row- 

I I nolegly LC w punkcie rezo- 
nansu przedstawia opornosc: 

□ A. rzeczywist^ omow^, □ B. 
reaktancj^ pojemnosciowq, □ C. 
reaktancj^ indukcyjn^ 

A OMamy obwod rezonansowy 
I £ o cz^stotliwosci 3,5 MHz. W 
jego sklad wchodzi pojemnosc 
C= 400 pF. Jak^ pojemnosc nalezy 
dol^czyc zamiast C, by przestroic 
obwod na 7 MHz? 


□ A. 200 pF, □ B. 100 pF, □ C. 57 
pF 

A OPasmo obwodu rezonan- 
I Osowego zalezy od dobroci 
Q obwodu. Jezeli Q = 100, to ile 
wynosi pasmo przy cz^stotliwosci 
obwodu 14 MHz? 

□ A. 280 kHz, □ B. 14 kHz, □ C. 
140 kHz 


H A Jakie pasmo musi miec filtr 
I Tpasmowy do poprawnego 
odbioru stacji radiofonicznej AM? 

□ A. 9 kHz, □ B. 20 kHz, □ C. 3.5 
kHz 

A C Transforma tor zasilacza ma 
I %J napiecie Usk = 300 V. Czy 
w prostowniku jednopolowkou 
wym mozna uzyc diody wytrzy- 
muj^cej wstecznie 400 V? 

□ A. tak, □ B. nie, □ C. tak, ale 
z opornikiem w szereg 

A C Napiecie na wyjsciu zasila- 
I U cza nieobci^zonego z filtrem 
pojemnosciowym wynosi 25 V. 
Jakie jest napiecie Usk transforma- 
tora zasilaj^cego diody? 

□ A. 25 V, □ B. 17,7 V, □ C. 20 V 

A ^Wzmacniacz ma wzmocnie- 
I I nie napi^ciowe 10 razy. Jakie 
jest to wzmocnienie w decybelach 
(dB)? 

□ A. 10 dB, □ B. 20 dB, □ C. 40 dB 
A QWzmacniacz wysokiej cz^- 

I Ostotliwosci obci^zony obwo- 
dem rezonansowym jest: 

□ A. wzmacniaczem selektyw- 
nym, □ B. wzmacniaczem szero- 


kopasmowym, □ C. wzmacnia- 
czem akustycznym 
A QCzy we wzmacniaczu mocy 
I JJpracuj^cymidealnie liniowo, 
powstaj^ harmoniczne? 

□ A. tak, □ B. nie, □ C. tak, ale 
male 

O /IDlaczego do detekcji sygna- 
£ Ulow telegrafii CW uzywamy 
produkt detektora i pomocniczego 
genera tora BFO? 

□ A. bo sygnal CW jest prze- 
rywany, □ B. musimy wytworzyc 
slyszalne dudnienia z niemodulo- 
wanym sygnalem CW, □ C. bo 
sygnal CW jest slaby 


Odpowiedzi mozna nadsylac do konca lutego 
(29.02.2016) w najwygodniejszy dla kazdego sposob: 
tradycyjn^ pocztq lub e-mailem (na kuponach wy- 
ci^tych z pisma albo na ich kserokopiach; mozna tez 
odpowiedzi napisac na kartce) na adres: 

Redakcja „Swiata Radio" 
ul. Leszczynowa 11 
03-197 Warszawa 
redakcja@swiatradio.com.pl 



Wsrod prawidlowych odpowiedzi zostan^ wyloso- 
wane 2 kity: AVT 5500 (miernik pojemnosci akumula- 
torow) i AVT 2885 (miernik cz^stotliwosci - f-meter). 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymaj^ wybrane 
czasopisma AVT (nalezy podac swoj adres i wskazac 
interesuj^cy tytul). 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Przydatne rozwiqzania radiowe 


Z czasopism docierajqcych do redakcji 
wybralismy opisy kilku konstrukcji radio- 
wych w wykonaniu amatorskim o roznym 
zastosowaniu, aby kazdy znalazt cos inte- 
resujqcego dla siebie. 

AnalizatorVHF/HF („Amateur 
Radio” 12/2015) 

W« australijskim miesi^czniku 
„Amateur Radio" 12/2015 jest za- 
mieszczony opis kitu nowego ana- 
lizatora antenowego VK5JST. 

VK5JST publikuje schemat 
przyrz^du oraz zasad^ dzialania 
i sposob uruchomienia urz^dzenia. 



Autor rozszerzyl mozliwosci pracy 
analizatora i aktualnie dost^pne 
nast^pujqce podzakresy: 1,5-3, 5, 
3, 1-6,8, 6,1-14,8, 13,4-31, 50-96, 
132-170 MHz. 

Glowna zasada pracy analiza- 
tora w stosunku do poprzedniej 
wersji nie ulegla zmianie i opiera 
si^ na prostym ukladzie pomiaro- 
wym, skladaj^cym si^ z rezystancji 
wl^czonej szeregowo pomi^dzy 
generatorem a obci^zeniem. Po- 
miarowi podlegajq napi^cia na 
szeregowej rezystancji oraz na po- 
l^czonym z ni^ obci^zeniu. Ten 
prosty uklad pozwala na wylicze- 
nie zarowno impedancji obci^ze- 


C1 C2 C3 C4 C5 

InF 22uf lOOnF lOOrvF 100*F 



nia, jak i amplitudy napi^cia na 
obci^zeniu (nie pozwala na bezpo- 
srednie okreslenie biegunowosci 
napi^cia na obci^zeniu). 

Schemat glownej cz^sci analiza- 
tora jest pokazany na rysunku 1. 

Waznym ukladem jest przestra- 
jany generator sygnalu w.cz., ktory 
dostarcza stabilnego cz^stotliwo- 
sciowo i amplitudowo (w calym 
zakresie cz^stotliwosci pracy ana- 
lizatora) napi^cia o ksztalcie zbli- 
zonym do sinusoidy i ma nisk^ 
impedancji wyjsciowq. 

Oscylator wykorzystuje par^ 
tranzystorow FET J310 (TR1 i TR2) 
i wspolpracuje z wtornikiem zro- 
dlowym TR3 rowniez na J310. 
Uklad jest obj^ty p^tl^ stabilizacji 
napi^cia wyjsciowego (AGC). 

Sygnal z generatora w.cz. jest 
podawany na wzmacniacz z tran- 
zystorem Q5, a dalej ma preska- 
ler dekadowy IC3 (MC12080) 
i poprzez bramki IC3 (74LS00) 
jest skierowany na dzielnik IC4 
(74HC393), gdzie ulega podzie- 
leniu przez 256. Odpowiednio 
przygotowane sygnaly zliczania 
i bramkowania trafiaj^ do mikro- 
procesora PICAXE28X2. 

Na rysunku 2 pokazane sche- 
maty systemow pomiarowych. 

Uklad z mikroprocesorem 
(schemat na rysunku 3) oprocz 
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TEST CIRCUIT, DETECTORS. AND METERING 


Rys. 2. Schematy systemow pomiarowych analizatora 



Rys. 3. Schemat ukfadu mikropracesorowego 


pomiaru cz^stotliwosci genera tor a 
jest zatrudniony (mi§dzy innymi) 
do ^atematyki", tj. wyliczania 
rezystancji obci^zenia, sklado- 
wej biernej (reaktancji) obci^zenia 
oraz wspolczynnika WFS (SWR). 
Wartosci pomiarow s^ wyswietla- 
ne na wspolpracuj^cym wyswie- 
tlaczu. 

Analizator zostal zmontowany 
na ply tee dwustronnie metalizo- 
wanej (jedna strona plytki sluzy 
jako masa dla w.cz.). Rozmieszcze- 
nie elementow na PCB jest poka- 
zane na rysunku 4. 

Do montazu zostaly wykorzy- 
stane cewki fabryezne (dlawiki 
w.cz.) a dla dwoch gornych zakre- 
sow cz^stotliwosci powietrzne, 
nawini^te na srednicy 5 mm. 

Obwody scalone zostaly za- 
montowane na podstawkach, co 
umozliwia sukcesywne urucho- 
mianie ukladu elektronieznego 
analizatora. 


W artykule jest dose dokladnie 
podana cala procedura urucho- 
mienia i testowania analizatora. 

Autor zaleca rozpocz^c urucha- 
mianie od sprawdzenia napi^c za- 
silaj^cych, gdy wszystkie obwody 
scalone s^ wyj^te z podstawek. 

W nast^pnej kolejnosci spraw- 
dza si^ sygnal generatora w TP1 
i ustawia PI na wartosc w grani- 
cach 1,16-1,13 V. Potem koryguje 
poziom Tp4 na 4,40 V przy uzy- 
ciu P4, a nast^pnie za pomoc^ P3 
w punkeie TP3 na 4, 8-5,2 V (5 V). 

Po dol^czeniu do gniazda re- 
zystora bezindukcyjnego N 50/0,5 
W kontroluje si^ TPS i TP6 oraz 
ustawia napi^cie na 2,06 V za po- 
srednictwem P5 i P6. 

Dopiero po tych czynnosciach 
wstawia si^ uklady i programu- 
je PICAXE i sprawdza, czy wy- 
swietlacz LCD wskazuje napi^cie 
akumulatora z dokladnosci^ 5%. 
Po 5 sekundach powinna pojawic 


cz^stotliwosc, rezystaneja obci^- 
zenia (50 Q), wielkosc reaktancji 
obci^zenia (zera Q) i SWR (1,00). 
Na koncu sprawdza si^ wszystkie 
zakresy cz^stotliwosci i czy SWR 
w calym zakresie pomiarowym me 
przekraeza 1,05, a rezystaneja po- 
zostaje w przedziale 48-52 Q. 

Pomimo prostoty i niewygo- 
rowanej ceny uzytych elemen- 
tow analizator charakteryzuje si^ 
dokladnosci^ pomiaru lepsz^ niz 
10%, tym wi^ksz^, im impedaneja 
anteny jest bardziej zblizona do 
50 Q. Oczywiscie, nie jest to anali- 
zator klasy laboratoryjnej, ale wy- 
l^cznie do zastosowan radioama- 
torskich (podobnie jak uzywane 
od wielu lat GDO czy TDO). 



Rys. 4. Rozmieszczenie elementow na ptytee drukowanej 
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DzieciQcy transceiver 
telegraficzny Kiwi TM 
(„Prakticka Elektronika” 11/15) 

Transceiver Kiwi TM jest zabaw- 
kq dla dzieci i poczqtkujqcych ra- 
dioamatorow. Urzqdzenie nadaje 
i odbiera na cz^stotliwosci 868,35 
MHz sygnaly telegraficzne z modu- 
lacjq A2 (modulowana fala nosna). 
Z mocq okolo 13 mW zapewnia 
wwolnej przestrzeni Iqcznosc na 
odleglosc okolo 300 m. ]ego zasada 
dzialania jest oparta na wczesniej- 
szych projektach NIVEA. 

Kiwi TM zawiera wszystko 
wjednym pudelku: nadajnik, od- 
biornik, zasilacz, klucz telegraficz- 
ny, glosniki, antena. Pozwala dzie- 
ciom poznawac alfabet Morse'a 
i przygotowac si^ do normalnej 
pracy stacji radiowej. A poniewaz 
to wszystko dzieje si^ na swobod- 
nie uzywanej cz^stotliwosci, nie 


Rys. 6. Dwustronna ptytka drukowana i rozmieszczenie elementow 





wymaga obowiqzkowego nadzoru 
uprawnionego operatora jak pod- 
czas szkolenia w klubie Iqcznosci. 

Schemat ukladu jest pokazany 
na rysunku 5. W cz^sci nadawczej 
pracuje modul nadajnika RTQ1- 


Kiwi TM 

MOH Cod» Tr«» to <h»f »or Ch-itfr*o 
OK1DPX 201b 


Rys.5. Schemat ideowy transceivera 


868, ktory jest modulowany aku- 
stycznie falq prostokqtnq o cz^sto- 
tliwosci okolo 1 kHz, za pomocq ge- 
neratora audio na ukladzie LM567. 
Poniewaz modul nadajnika wyma- 
ga napi^cia 3,3 V (maksymalnie 4 
V) w dodatnim obwodzie zasilania 
sq wlqczone dwie ograniczajqce 
diody krzemowe (z 5 V do 3,6 V). 
Napi^de w.cz. z RTQ1-868 jest zre- 
dukowane przez tlumik rezytancyj- 
ny, zapobiegajqcy przesterowaniu 
nast^pnego stopnia. 

Wzmacniacz wyjsciowy RF 
tworzy uklad monolityczny MAR- 
-8ASM, ktory zapewnia niezbe^dnq 
moc nadajnika. Pomi^dzy ante- 
nq nadawczq a MAR-8ASM jest 
wlqczony filtr dolnoprzepustowy 
zmniejszajqcy sygnaly harmonicz- 
ne. Zespolona z urzqdzeniem ante- 
na nadawcza jest utworzona z ka- 
walka drutu o dlugosci X/4. 

Kluczowanie nadajnika odbywa 
si^ przyciskiem ZIPPO P1-2S-Z 
z dwoma zestykami, z ktorych je- 
den zalqcza nadajnik a drugi blo- 
kuje tor m.cz., przez co sygnaly sq 
przyjemne dla ucha. 

Modul odbiornika RRQ2-868 
zawiera przemian^ superhetero- 
dynowq, obwod oscylatora i squ- 



Swiat Radio Luty 2016 








elch. Jego czulosc jest podobna jak 
profesjonalnego ukladu VHF np. 
Kenwood TH-F7. Blokowanie torn 
odbiornika jest dokonywane po- 
przez niski potencjal na zl^czu 15. 

Z wyjsda audio modulu odbior- 
nika sygnaly akustyczne poprzez filtr 
dolnoprzepustowy RC ograniczaj^cy 
wyzsze cz^stotliwosci S 3 kierowane 
na wzmacniacz m.cz. LM386. 

Jednoczesnie na wejscie tego 
wzmacniacza przez kondensator 
330 pF S 3 kierowane sygnaly z mo- 
dulatora LM567, dzi^ki temu jest 
zapewniony akustyczny podsluch 
nadawanych sygnalow CW. 

Rozklad sciezek oraz elementow 
na plytce drukowanej urz^dzenia 
jest pokazany na rysunku 6. 

Cz^sc robocza przycisku o sred- 
nicy 12 mm pochodzi z plastiko- 
wego przycisku ISOSTAT, dzi^ki 
czemu kluczowanie jest bardziej 
komfortowe. 

Odbiornik reakcyjny Bingo 
(„ Radio Ref” 10/2015) 

W „Radio Ref" 10/2015 F 6 BCU 
przedstawia opis eksperymental- 
nej konstrukcji odbiornika reakcyj- 
nego Bingo, ktory mozna zmon- 
towac na jedno wybrane pasmo; 
40 m lub 80 m (zmiana zakresu 
nast^puje przez wymian^ modulu 
z cewlq). Odbiornik jest przezna- 
czony dla pocz^tkuj^cego naslu- 
chowca do odbioru emisji AM, SSB 
i CW w popularnym pasmie 3,5 
MHz lub 7 MHz. Schemat ukladu 
w wersji jednopasmowej jest po- 
kazany na rysunku 7. 

Zasada dzialania odbiornika, po- 
dobnie jak innego reakcyjnego, jest 
bardzo prosta. Zakres odbioru oraz 


selektywnosc S 3 uzaleznione od 
jednego obwodu rezonansowego 
(cewki i kondensatora zmiennego), 
dostrojonego do cz^stotliwosci pra- 
cy. Sygnal z anteny jest podawany 
na obwod rezonansowy za pomoc^ 
uzwojenia sprz^gaj^cego L3. 

Sercem ukladu jest wzmacniacz 
w.cz. z tranzystorem MOSFET 1T1 
(BF960 lub BF961) obj^ty p^tl^ sprz^- 
zenia zwrotnego, poprzez cewk^ 
LI obwodu rezonansowego L2 Cp. 
Jesli sprz^zenie z drenu tranzystora 
dobrane za pomoc^ potencjometru 
PI jest optymalne, to uklad kom- 
pensuje straty w obwodzie rezonan- 
sowym i wtedy uzyskuje si^ duz^ 
selektywnosc i czulosc. W przypad- 
ku kiedy sprz^zenie zwrotne jest 
wi^ksze niz straty, obwod zaczyna 
oscylowac, czyli staje si$ generato- 
rem. 

Punkt pracy, w ktory m uklad 
staje si^ generatorem, jest nazywa- 
ny progiem oscylacji. Zaraz po tym 
punkcie oscylacje b^d^ nakladac 
si^ na sygnal antenowy i mog 3 za- 
klocac fale odbierane przez odbior- 
nik. Ten stan jest wykorzystywany 
do demodulacji CW i SSB. Przy 
demodulacji typowej amplitudy, 
aby unikn^c gwizdu, sprz^zenie 
zwrotne musi bye ustawione tuz 
przed progiem oscylacji. Dzi^ki 
odpowiednim regulacjom i usta- 
wieniom punktu pracy na charak- 
terystyce nieliniowej tranzysto- 
ra uzyskuje si^ demodulacji SSB, 
AM, i CW 

Poniewaz na wyjsciu tranzysto- 
ra uzyskuje si$ bardzo slabe sygna- 
ly malej czistotliwosci, S 3 one da- 
lej wzmacniane we wzmacniaczu 
z ukladem scalonym LM358, a na- 
stipnie we wzmacniaczu mocy 



LM380 i przesylane do glosnika 2 
W/4 lub 8 Q. 

Zasilanie ukladu wynosi 12 V 
z akumulatora lub zasilaeza stabili- 
zowanego 12-13,8 V. 

Antena jest pol^czona poprzez 
potenejometr 1 k, ktorym reguluje 
sii optymalny poziom sygnalu 
wejsciowego i zarazem sil^ glosu 
sygnalu wyjsciowego. Potenejo- 
metr PI (10 k/A) jest wykorzysty- 
wany do ustawienia punktu reak- 
cji, a P2 (10 1CB) sluzy do regulacji 
wzmocnienia. 

Do ustawiania czistotliwosci 
odbioru jest wykorzystywany kon- 
densator strojeniowy CV o maksy- 
malnej pojemnosci 150-200 pF. 

Uklad odbiornika zostal zmon- 
towany na plytce laminowanej 
o wymiarach 160x95 mm wedlug 
rysunku 8. Cewki LI i L2 nawinii- 
te s^ na toroidalnym rdzeniu ferry- 
towym T50-2 (dla pasma 20 nalezy 
uzyc T50-6). Wartosci elementow 
LC S 3 podane w tabelce. 


Flys. 8. Rozmiesz- 
czenie elementow na 
plytce drukowanej 
odbiornika 




Pasmo 

CZQStOtl. 

[MHz] 

CP 

[pF] 

CR 

[PF] 

LI 

L2 

L3 

40 m 

6,8— 7,5 

82+39+12 

56 

7 zw. 

25 zw. 

3zw. 

80 m 

3,3-4, 1 

100+39 

180 

lOzw. 

40 zw. 

5 zw. 
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USB Interface III — tx rx 

■ 

PWW SOL CONTROL PTT CW MIN MAX MIN MAX 




Interfejs komputer-radiostacja 

VYi Czy „Swiat Radio" moze 
przedstawid opis wyko- 
nania modemu (przy- 
stawki do komputera) pozwalaj^- 
cego na prac^ emisjami cyfrowy- 
mi, np. taki jaki byl zamieszczo- 
ny w „Elektronice Praktycznej" 
6/2008? Chodzi o to, aby pocz^t- 
kuj^cy krotkofalowcy mogli nie- 
wielkim nakladem pracy i kosztow 
wykonac sobie takie urz^dzenie 
umozliwiaj^ce bezpieczn^ prac^ 
popularnymi emisjami cyfrowymi 
(PSK, RTTY, STV, Hell, Olivia, JT65) 
w pol^czeniu z posiadanym kom- 
puterem PC. 

Jerzy Szawarski SP5SSB 


Moc obliczeniowa wspolczes- 
nych komputerow PC jest na tyle 
duza, ze mozliwe jest ich wyko- 
rzystanie w cyfrowej obrobce syg- 
nalow (DSP) dokonywanej w cza- 
sie rzeczywistym. 

Odk^d pojawila si^ mozli- 
wosc pol^czenia komputera PC 
z transceiverem, wci^z pojawiaj^ 
si^ nowe rozwi^zania modemow 
wykorzystywane do dwustron- 
nych l^cznosci z uzyciem roznego 
rodzaju emisji cyfrowych. 

Uruchomienie stacji radiowej 
do pracy takimi emisjami nie jest 
bardzo skomplikowane. Od strony 
komputera PC sytuacja wygl^da 
bardzo prosto, gdyz jako prze- 
twornik A/C i C/A wykorzystywa- 
na jest karta dzwi^kowa, w ktor^ 
wyposazone s^ chyba wszystkie 
wspolczesne komputery. Do pod- 
l^czenia wystarczaj^ zazwyczaj 
dwa komplety przewodow zakon- 
czone zl^czami minijack. Dodat- 
kowo do sterowania nadajnikiem 
(PTT) wykorzystywany jest jeden 
z pinow inter fejsu RS232 lub LPT 

Sprawa jest nieco bardziej 
skomplikowana od strony urz^- 
dzenia radiowego - tutaj wst^puj^ 
roznego rodzaju zl^cza i poziomy 
sygnalow. 

Oprocz kilku dost^pnych fa- 
brycznych modemow (np. USB 
interface III fir my microHam) jest 
znanych kilka opisow wykonania 
podobnych urz^dzen. 

Choc byl opisany w „Elektro- 
nice Praktycznej" 6/2008 krotkofa- 
larski modem audio z interfejsem 
USB, to kit AVT-5135 z roznych po- 
wodow nie zostal wprowadzony 


na rynek i nie jest dost^pna nawet 
sama plytka PCB. 

Najistotniejsz^ cz^sci^ wspo- 
mnianego rz^dzenia jest karta 
dzwi^kowa USB zrealizowana 
na ukladzie firmy Texas Instru- 
ments PCM2904 (ew. nowszej 
wersji PCM2906), przeznaczona 
do wykorzystania rni^dzy innymi 
w glosnikach USB. 

Podobnej konstrukcji modem 
audio z interfejsem USB byl opisy- 
wany w niemieckim miesi^czniku 
„FunkAmateur" 4/07 i 5/2007. 

Modem ten jest znany pod sym- 
bolem BX120 i byl przez pewien 
czas dost^pny w witrynie sklepu 
internetowego „FunkAmateur". 
Aktualnie zestaw BX-120 jest wy- 
przedany, ale nadal jest umiesz- 
czona tarn informacja, zeby ulatwic 
znalezienie dokumentacji w FA. 

Sercem modemu BX120 jest 
uklad PCM2904. Poza t^ kart^ 
dzwi^kow^ USB autor konstrukcji 
staral si^ uzywac podzespolow 
powszechnie dost^pnych (pew- 
nie wi^kszosc z nich znajdzie si^ 
w domowych zapasach majsterko- 
wiczow). 

Podstawowe cechy modemu: 

■ praca dost^pnymi emisjami 
cyfrowymi: DRM, SSTV, FAX, 
EchoLink, RTTY, PSK31, JT65... 

■ zasilanie przez gniazdo USB 

■ pelna separacja galwaniczna 
mi^dzy komputerem a urz^dze- 
niem radiowym 

■ mozliwosc normalnego korzy- 
stania z karty dzwi^kowej kom- 
putera podczas pracy emisjami 
cyfrowymi 

■ funkcja PTT oparta na ukladzie 
VOX 

■ plytka o wymiarach 85 x 100 mm 

Plytki dwustronnej i z otwora- 
mi kontaktowymi pewnie nie da 
siq wykonac domowym sposobem 
(musialby jednak wykonac profe- 
sjonalny zaklad). 

W dokumentacji jest informa- 
cja, ze plytki drukowane moz- 
na zamowic pod adresem http:// 
www.users.on.net/~endsodds/, 
tarn tez jest dost^pny do pobrania 
program do zaprogramowania 
mikroprocesora i informacje, jak 
to zrobic, dla osob maj^cych mniej 
doswiadczenia z mikroproceso- 
rami. Pod adresem http://www. 
ahars.com.au/ jest rzeczywiscie do- 
st^pny kompletny zestaw monta- 
zowy z plytk^, obudow^ i wszyst- 
kimi cz^sciami. 

Pakiet zawiera wszystkie kompo- 
nenty i zmontowane juz ze wszyst- 
kimi elementami SMD PCB oraz 
z panelem przednim i drukowanym 
15-stykowym zl^czem D-Sub. 



Plytka modemu BX12 

Poniewaz odwzorowanie mo- 
demu BX120 czy AVT-5135 jest 
przeznaczone raczej dla bardziej 
doswiadczonych konstrukto- 
row, ponizej przedstawiamy opis 
typowej przystawki bez karty 
dzwi^kowej, rowniez pozwalaj^- 
cej na prac^ emisjami cyfrowymi 
z wykorzystaniem komputera 
i latwej do odwzorowania nawet 
przez pocz^tkuj^cych konstruk- 
torow. 

Na rysunku 1 jest pokazany 
schema t inter fejsu CAT opisywany 
w sieci mi^dzy innymi przez Hen- 
ryka P6LUP 

Urz^dzenie ma galwaniczn^ 
separacja pomi^dzy TRX-em a PC 
i jest przeznaczone do popular- 
nych transceiverow (glownie Yae- 
su FT 817/857/897). Sluzy do prze- 
sylania sygnalu z transceivera do 
komputera przy odbiorze, a przy 
nadawaniu z komputera do trans- 
ceivera. 

Na rysunku 2 jest pokazany 
szkic plytki drukowanej zaprojek- 
towany przy wykorzystaniu pro- 
gramu Sprint-Layout 5.0. 
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Rys. 1. Schemat interfejsu CAT do trans- 
ceiverow Yaesu FT 81 7/857/897 




6 7 8 9 


Rys. 3. Wyprowadzenia ztqcza D69: 

1 - DCD Data Carrier Detektor, 2 - RXD, 
Received Data, 3 -TXD Transmised Data, 
4 - DTR Data Terminal Ready, 5 - GND 
Ground, 6 - DSR Data Set Ready, 7 - RTS 
Request To Send, 8 - CTS Clear To Send, 
9-NC 



Rys. 4. Wyprowadzenia ztqcza DATA:1 - 
Data In, 2 - GND, 3 - PTT, 4 - Data Out 
(9600 bps), 5 - Data Out (1 200 bps), 

6 -SQL 

Wi^kszosc podzespolow moze 
pochodzic z odzysku np. transfor- 
matorki separuj^ce i transoptor 
PC817 mozna wylutowad z kart 
modemowych PC. 

Po wlutowartiu cz^sci pozosta- 
nie podl^czenie kabelkow. 

Za rad^ autora kabelek typu 
minijack mozna przeci^c (podzie- 
lic) na trzy cz^sci i elementy za- 
konczone wtyczk^ wykorzystac 



do pol^czenia przystawki z kar- 
dzwi^kow^ komputera, a do 
srodkowego kawalka podlutowac 
zl^cze DB9 - do sterowania PTT. 
Z kolei polow^ kabelka „Mini Din" 
nalezy wykorzystac do pol^czenia 
przystawki z transceiverem. 

Rozklad wyprowadzen zl^czy 
jest pokazany na rysunkach 3 i 4. 

Warto dodac, ze w SR 12/2014 
zostal zamieszony podobny inter- 
fejs komputer-radiostacja, gdzie 
zostaty pokazane wyprowadzenia 
innych zl^czy przystosowane do 
transceiverow Icom (IC) i Ken- 
wood (TS). 


Nie zaszkodzi zrobic w uzwo- 
jeniu antenowym odczepy na 5. 
i 10. zwoju, aby dobrac optymalne 
dopasowanej do anteny. 

Zamiast sluchawek wysokoo- 
mowych nalezy dobudowac jesz- 
cze jeden stopien z tranzystorem 
lub lepiej z ukladem scalonym np. 
TM386. 

Inny schemat odbiornika reak- 
cyjnego dzialaj^cego na podobnej 
zasadzie znajduje si^ w dziale Di- 
gest. 

Skrzynka antenowa 
ILERTENNA 



RX nastuchowca 

Vvl U mnie nast^pny odbior- 
nik na warsztacie. Intry- 
guje mnie jego prostota. 
Czy BF520 da si^ wymienic 
inny dost^pny tranzystor? 

lie zwojow powinien miec 
obwod transforma tora w.cz. wy- 
konany na rdzeniu Amidon 37-2 
(czerwony)? Nie wiem, jak^ prze- 
mkalnosc ma zwykla paleczka fer- 
rytowa. Poza tym nie posiadam 
takiego pr^ta. Chodzi mi o to, aby 
RX pokrywal pasma 80, 40 i 20 m. 

Moim zdaniem taki fajny od- 
biorniczek bylby skierowany do 
radioamatorow szukaj^cych cos 
dobrego i prostego w wykonaniu. 
Prosz^ redakcj^ SR o rozwi^zanie 
tego problemu. 

Adrian Wolos SQ8NZD 


W prezentowanym ukladzie 
O-V-l opracowanym przed laty 
przez DK3FQ (rystmek 5) z powo- 
dzeniem mozna zastosowac wi^k- 
szosc dost^pnych tranzystorow 
(2N3904, BC547...). 

Nawijaj^c na rdzeniu T37-2, 
jak w opisie 70 zwojow, uzyska si^ 
indukcyjnosc glown^ okolo 20 /FH, 
czyli z podanymi pojemnosciami 
powinien bye odbior w pasmie 80 
m, a moze nawet 40 m (ew. trze- 
ba dobrac pojemnosci). Odbior 
pasma 20 m uzyska si^ z mniejsz^ 
indukcyjnosci^, np. wprowadzaj^c 
odezep na cewce w polowie, czyli 
na okolo 30. zwoju. 



S>" 1 Przymierzam si^ do 
zdania egzaminu na 
licencj^ i dostalem od 
zaprzyjaznionego krotkofalowca 
minitransceiver Bartek na pas- 
mo 40 m wykonany kiedys przez 
SP5AHT. Na razie slucham na 
kawalku druta rozei^gni^tego za 
oknem do plotu, ale z chwil^, kie- 
dy b^d^ mial swoj znak, podl^cz^ 
mikrofon i chcial nadawad. 
Problem w tym, ze nie wiem, jak 
dopasowac tak^ anteny TW do 
wyjscia TRX-a/QRP. 

Czy mozecie opisac na lamach 
SR prost^ skrzynk^ do takich an- 
ten na pasmo 40 m? 

Pawel Ciesielski 
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Rys. 6. Schemat ideowy skrzynki antenowej wg EA3GCY 


Tak si^ sklada, ze hiszpanski 
krotkofalowiec EA3GCY (ea3gcy@ 
gmail.com) opracowal i sprzeda- 
je w postaci zestawu konstruk- 
cyjnego skrzynk^ antenowq QRP 
ILERTENNA do anten zasilanych 
na koncu (rysunek 6). Do pracy 
w zakresie 40 m dlugosc przewo- 
du antenowego powinna wynosic 
20,35 m. 

Urz^dzenie moze pracowac 
z maksymaln^ moc^ 5 W nosnej 
CW lub 10 W PEP dla SSB i nie 
wymaga uzycia przeciwwag lub 
uziemienia, dlatego do gniazda 
przeciwwagi („Counter") nic nie 
jest podl^czone. Do gniazda an- 



Rys. 7. PCB skrzynki i rozmieszczenie elementow 



teny podl^czony jest jeden z kon- 
cow anteny polfalowej. Dalszy 
odcinek kabla koncentrycznego 1^- 
cz^cego obwod z radiostacj^, sama 
radioastacja, mikrofon i reszta wy- 
posazenia pelni^ funkcj^ przeciw- 
wagi. 

Dla uzyskania mozliwie naj- 
wi^kszej skutecznosci nalezy 
umiescic anteny mozliwie wysoko 
i w miejscu nieosloni^tym przez 
przeszkody. 

Proste w odwzorowaniu urz^- 
dzenie jest zamkni^te w obudowie 
plastikowej 85 x 50 x 22 mm. 

Plytka drukowana o wymia- 
rach 85 x 50 mm (rysunek 7) stano- 
wi jednoczesnie sciank^ czolow^ 
obudowy. 

Transformator pierscieniowy T1 
sluzy do dopasowania wysokiej 
impedancji wejsciowej anteny za- 
silanej na koncu do impedancji 50 
Q i jest on nawini^ty na rdzeniu 
pierscieniowym T50-6 (zoltym) 
o srednicy 12,5 mm. Uzwojenie 
wtorne ma 28 zwojow, a pierwot- 
ne - 4 zwoje (oba uzwojenia s^ 
nawini^te przewodem DNE 0,5). 

Transformator pierscieniowy 
T2 dostarcza sygnalu do ukladu 
pomiarowego i sygnalizatora na 
diodzie swiec^cej w trakcie do- 
strajania anteny. Jest on nawini^ty 
na czarnym rdzeniu ferrytowym 
FT37-43 o srednicy okolo 9,5 mm. 
Uzwojenie wtore zawiera 25 zwo- 
jow, a pierwotne - 5 przewodu 
DNE 0,3 mm. 

Wykorzystana jest tylko jedna 
sekcja kondensatora strojeniowe- 
go - 160 pF. Zapewnia ona pokry- 
cie pasm 40 - 15 m. 

Osk^ kondensatora zmiennego 
Cl nalezy przykr^cic za pomoc^ 
srubek M2,5xl2. 

Dostrojenie anteny przy uzyciu 
skrzynki jest bardzo proste: 

■ ustawic przel^cznik w pozycji 
„Strojenie" (Tuning) i przejsc na 
nadawanie 

■ obracaj^c galk$ strojenia uzy- 
skac zgasni^cie lub minimum 
jasnosci swiecenia diody 

■ zaprzestac nadawania i usta- 
wic przel^cznik w pozycji 
„Praca" (Operate) 

■ na tak dostrojonej antenie moz- 
na rozpocz^c normaln^ prac^ 

Przyblizone dostrojenie moz- 
na uzyskac takze bez nadawania, 
jedynie na podstawie nasluchu 
odbieranych sygnaly lub szumu 
przez odbiornik i d^z^c do uzy- 
skania ich maksimum. 

Kompletna instrukcja skrzynki, 
przetlumaczona z hiszpanskiego 
przez OE1KDA, jest na stronie SR 
(www.swiatradio.pl). 


Pomyst na odbiornik dla 
nastuchowcow 

W zwi^zku z zapotrzebowa- 
niem na prosty odbiornik HF dla 
pocz^tkuj^cych nasluchowcow 
jeden ze znanych czytelnikow 
SR zaproponowal, aby reaktywo- 
wac odbiornik RX zamieszczony 
na stronie http://elportal.pl/pdf/ 
kl5Z64_091.pdf (rysunek 8). Na- 
lezaloby t^ konstrukcj^ uwspol- 
czesnic, poniewz cewki 7x7 juz s^ 
niedost^pne na krajowym rynku 
elektronicznym, a z ferrytowy- 
mi rdzeniami toroidalnymi np. 
T37-2 nie ma wi^kszego proble- 
mu i byloby dobrze zastosowac 
wlasnie takie. RX 80 w postaci 
kitu AVT-247 byl bardzo prosty 
w uruchomieniu i nadawal siq ide- 
alnie na poletko doswiadczalne 
dla mlodych radioelektronikow. 
A moze ktos z czytelnikow juz 
skonstruowal taki odbiornik na 
pasma 3,7, 7 i 14 MHz i moglby po- 
dzielic si$ swoim doswiadczeniem 
z doborem elementow LC? 

Niestety nie mamy w redakcji 
mozliwosci (glownie czasowych) 
budowy prototypu takiego urz^- 
dzenia. Obiecujemy jednak, ze 
w jednym z numerow SR 2016 opi- 
szemy nowq konstrukcj^ wskazni- 
ka TDO, przydatnego przy kon- 
struowaniu obwodow LC, bo jak 
widac z korespondencji, s^ z tym 
duze problemy. Czekamy zatem 
na opisy waszych rozwi^zan wie- 
lopasmowych odbiornikow. 

Zastosowania Smart Home 

„Wlasnie dostalem e-mail od mo- 
jej pralki". To wcale nie jest zart 
czy zapowiedz kolejnego filmu 
science fiction, tylko otaczaj^ca nas 
rzeczywistosc i kolejne ulatwienia 
„Internetu rzeczy", usprawniaj^ce 
nasze codzienne zycie. Jesli komus 
wydaje si^, ze inteligentny dom 
to jakies skomplikowane systemy 
i drogie urz^dzenia to jest w b\q- 
dzie. 

Szybko rozwijaj^ce si$ rozwi^- 
zania op arte o „lnternet rzeczy" 
i inteligentny dom pokazuj^, iz 
nie trzeba inwestowac w drogie 
systemy, aby podniesc sobie kom- 
fort zycia i stworzyc wlasny Smart 
Home oparty na routerze. Dzi^ki 
jego funkcjom mozemy np. zapro- 
gramowac, aby codziennie rano 
o okreslonej godzinie nasz ekspres 
robil nam pachn^c^ kaw$, pralka 
konczyla pranie dokladnie wtedy 
gdy wracamy do domu, a oswiet- 
lenie domowe automatycznie wl^- 
czalo si^, kiedy robi si^ ciemno. 

Warto zamiescic w SR informa- 
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cj^ na temat nowych zastosowan 
Smart Home w codziennym zy- 
ciu, jezeli ktos potrzebuje bardziej 
szczegolowych informacji, ch^tnie 
sluz^ pomoc^. 

Pozdrawiam 
Piotr Hulewicz 
piotr.h@studioprowokacja.pl 

W ostatnim czasie niemiecka 
firma AVM, specjalizuj^ca si^ 
w produkcji domowych routerow 
i urz^dzen sieciowych, proponuje 
rozwi^zania Smart Home oparte 
na domowym routerze FRITZ !Box. 

Dzi^ki temu mozna kontrolo- 
wac nasze domowe urz^dzenia 
AGD, oswietlenie, kamery czy 
ogrzewanie oraz otrzymywac: e- 
-maile od pralki o zakoficzonym 
praniu, wl^czac i wyl^czac do- 
mowe oswietlenie i inne sprz^ty 
elektryczne za pomoc^ smartfona 
b^d^c poza domem. 

Do tego wystarczy wszech- 
stronny router FRITZIBox z baz^ 
DECT oraz inteligentne gniazd- 
ka FRITZ !DECT 200, do ktorych 
podl^czymy nasze domowe 


urz^dzenia. A potem wystarczy 
juz tylko w polskim menu rou- 
tera ustawic kiedy chcemy, aby 
wybrane przez nas urz^dzenia 
wl^czaly si^ i wyl^czaly, dzi^ki 
czemu nie tylko ulatwiamy sobie 
codzienne planowanie domowych 
czynnosci, ale rowniez ogranicza- 
my niepotrzebne zuzycie ener- 
gii. Inteligentne gniazdka pelni^ 
takze funkcj^ miernika energii, 
informuj^c nas o tym, ktore z do- 
mowych urz^dzen s^ najbardziej 
energozerne. W ten sposob moze- 
my takze utworzyc reguly, wedlug 
ktorych inteligentne gniazdka 
FRITZ1DECT 200 automatycznie 
wyl^cz^ sprz^ty, gdy zuzywany 
przez nie pr^d w trybie spoczynku 
b^dzie wyzszy od ustalonej wczes- 
niej wartosci granicznej. 

Dzi^ki darmowym aplikacjom 
FRITZ!, ktore rozbudowuj^ roz- 
wi^zanie Smart Home, mozna nie 
tylko dokladnie zaplanowac i zau- 
tomatyzowac wykonywanie do- 
mowych codziennych czynnosci, 
ale rowniez kontrolowac nasz dom 
i mieszkanie, b^d^c na wakacjach 


czy wyjezdzaj^c na swi^ta do ro- 
dziny. Mozemy nie tylko zapro- 
gramowac wl^czanie oswietlenia 
w roznych pomieszczeniach, aby 
potencjalny wlamywacz myslal, 
ze jest ktos z domownikow. Dzi^ki 
podlqczeniu kamer IP do Smart 
Home mozemy takze na biez^co 
monitorowac nasz dom. Rozwi^- 
zanie to jest idealne dla osob zapo- 
minalskich - bo ile razy zdarzalo 
nam si^ wracac do domu kilka 
razy lub zastanawiac si^ w pracy, 
czy na pewno wylqczylismy ze- 
lazko lub jakies inne urz^dzenie. 
Teraz b^d^c poza domem, l^czymy 
si^ naszym smartfonem z domo- 
wym routerem i jednym przyci- 
skiem mozemy wl^czyc lub wyl^- 
czyc wybrany sprz^t elektryczny. 
To jednak nie wszystko, w route- 
rze FRITZIBox mozna takze wpro- 
wadzic ustawienie, dzi^ki ktoremu 
po kazdym przel^czeniu gniazd- 
ka, na okreslony adres pocztowy 
zostanie wyslany e-mail. W ten 
wlasnie prosty sposob mozna do- 
wiedziec si^, ze na przyklad pralka 
skonczyla pranie, wyl^czyly si^ 
trawnikowe zraszacze lub domo- 
we oswietlenie, a zuzycie pr^du 
pobieranego przez te urz^dzenia 
jest mimmalne. 
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Listy do redakcji 


FORUM CZYTELNIKOW 


Listy Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 


Listy prosimy kierowac 
na adres redakcji SR: 
03-1 97 Warszawa, 
ul. Leszczynowa 11, 
tel. 022 257 84 60, 
faks 022 257 84 44 
e-mail: redakcja® 
swiatradio.com.pl 


Sympozjum UKF 2016 

jako jeden z organizatorow 
Sympozjdw „Radiokomuni- 
kacja Amatorska - UKF" 
w Gajowie, chcialbym si§ podzielic 
informacjami na ten temat. 

Idea takiego sympozjum powstawala 
w gronie Kolegdw zajmujqcych si§ 
zagadnieniami UKF ■ mikrofal oraz 
EME, zardwno nadawcdw, jak i kon- 
struktordw. 

Zwrdcono uwag§, ze nadawcy sq jako 
tako honorowani we wspoizawodni- 
ctwie „TOP Activity UKF ", natomiast 
nikt nie docenia osiqgnigd konstruk- 
torow. Doszlismy do wniosku, ze mo- 
globy byd to cos na wzor konkursu 
w Burzeninie, ale tylko w zakresie 
od 50 MHz do THz i urzqdzenia po- 
mocnicze przydatne w pracy na UKF. 
Problemem jednak bylo miejsce zorga- 
nizowania takiego sympozjum. jednak 
przypadki chodzq po ludziach. 

Henryk SP6GWN kupil gazet$, z kto- 
rej wyleciala ulotka agroturystyki 
„Dom Na Wzgorzu" w Gajowie. Po 
obejrzeniu strony internetowej agro- 
turystyki i odwiedzeniu tego miejsca 
decyzja by la jedna... robimy tarn sym- 
pozjum. 

Ideq sympozjum zarazilismy Dolno- 
s'lqski Oddzial Terenowy Polskiego 
Zwiqzku Krotkofalowcdw oraz Sto- 
warzyszenie ECRA Gora Chelmiec, 
jak rdwniez kluby SP6KCN oraz 
SP6YNR. 

I Sympozjum Integracyjne Ga- 
jow 2 014 odbylo si§ w dniach 19- 
22.06.2014 r., to byl jedyny termin, 
w ktorym moglismy to uczynic. Na 
podstawie rejestru stwierdzilismy, ze 
zarejestrowalo si§ 71 osob, Iqczna licz- 
ba uczestnikow z osobami towarzyszq- 
cymi wyniosla 102 osoby. 

Liczba uczestnikow z osobami towa- 
rzyszqcymi wg okrggow: SP1 - 3, SP2 

- 4, SP3 - 3, SP4 - 0 , SP5 - 2 , SP6 - 
65, SP7 - 4, SP8 - 2, SP9 - 8, DL,OK 
-11. W sympozjum wzi§lo udzial 11 
uczestnikow zagranicznych, a miano- 
wicie: DB9SB, DF1SR, DL6SH, DL- 
8SER, OK1AIY, OK1CS, OK1DFC, 
OK1DFC-XYL, OK1MBZ, OKIOX, 
OK1UFL. 

Nie minqi rok i w dniach 11-14. 
06.2015 r. odbylo si$ II sympozjum. 
Zarejestrowalo si§ 88 osob, Iqcznie bylo 
okolo 120 osdb. Liczba uczestnikow 
z osobami towarzyszqcymi wg okr§- 
gow: SP1 - 3, SP2 - 3, SP3 - 11, SP5 

- 3, SP6 - 39, SP7 - 5, SP8 - 4, SP9 

- 8, DL, HB, OK, OZ - 12. W sym- 
pozjum wzi§lo udzial 12 uczestni- 
kow zagranicznych: DF1SR, DF3RU, 
D16SH, HB9BBD, OK1AIY, OK1CS, 
OK1DFC, OKIOX, OKI UEI, 
OK1UFL, OK1AQ, OZ1GPZ. 

Za kilka miesigcy mamy kolejne III 


Sympozjum w dniach 9-12.06.2016 
r. juz zapowiedzieli udzial: HB8BBD , 
ON7UN, 9A5AA, PA7]B oraz wszy- 
scy zagraniczni uczestnicy z 2015 r. 
Wszystkich zainteresowanych odsy- 
lam do ’forum RA-UKF: http://ra-ukf. 
iq24.pl/default.asp. Program 111 Sym- 
pozjum: http://ra-ukf.iq24. pi/ default, 
asp ?grupa = 228225&temat=425588 
Zapraszamy! 

Staszek SP6MLK 

Licencja i co dalej 

Bardzo dobra inicjatywa, 
sam ch§tnie zapoznam si§ 
z takim poradnikiem dla po- 
czqtkujqcych. Fajnie byloby moc prze- 
czytad w takim cyklu migdzy innymi: 
u jak dobrac anteng i inne komponenty 
instalacji antenowej dla poczqtku- 
jqcego oraz co wazne, jak krok po 
kroku przygotowac dokumentacjg 
instalacji i zglosic instalacj§ ante- 
nowq do wydzialu ochrony srodo- 
wiska, tak by wszystko bylo zgodnie 
z przepisami 

u jak dobrac sprzgt do pracy z terenu 
(zasilanie, antena, transceiver itp.) 
ijak poskladac z tego prostego „go 
boxa" 

m jak dobrac jaki&fajny program logu- 
jqcy. Z niecierpliwos'ciq czekam na 
kazdy numer SR z 2016. 

Grzegorz K. 

Miniankieta z SR 12/2015 

Wedlug mnie 1 . miejsce zajmuje Lqcz- 
nos'd: EME - duze wyzwania radio- 
we, SR 1 i SR 2 / 2 015 za calosciowe 
i wyczerpujqce ujgcie tematu i wysoki 
poziom merytoryczny. 

2. miejsce Anteny: Antena MFJ-1788 
za kompleksowe zaprezentowanie roz- 
wiqzania, ktore umozliwia, dla chcq- 
cego, efektywnq prac§ DX na pasmach 
KF, z podparciem o doswiadczenie 
uzytkownika, ktory pokazal, jak wycis- 
nqd z tej konstrukcji jak najwi§cej. 

3. miejsce: Transceivery Flex-6000, 
SR 9/15. Podobalo mi si§ za samo 
zaprezentowanie koncepcji TRX-a za- 
implementowanego jako SDR jako 
powaznego sprzgtu, ktory trdfia pod 
strzechy radioshacku. Osobiicie uwa- 
zam, ze jest to nieuchronna przyszlosc, 
ktora wyprze typowe rozwiqzania 
z przemianq czptotliwosci, bijqc je 
jednoczesnie na glow§ co do parame- 
trow szumowo-czulosciowych oraz 
elastycznosci obslugi, nie wspominajqc 
o takich udogodnieniach jak monitoro- 
wanie szerokiego kawalka pasma (np. 
przy pracy DX/split). 

O czym chcialbym przeczytad w 2 016: 

1) Wysoko wydajne emisje cyfrowe 
JT9/JT65 na pasmach KF. Temat po- 
jawiat si§ kilkukrotnie w roznych 
aspektach; widzialbym artykul b§dqcy 
krotkim kompendium wiedzy z naci- 


skiem na praktykg, co robic a czego nie, 
opis nowszych wersji oprogramowania 
(WSJT-X). 

2) EmCom - ogolnie, jak przystqpic, 
z czym si$ to wiqze. 

3) Comiesipzne prognozy propaga- 
cyjne, podsumowanie, ogolna charak- 
terystyka propagacji na nadchodzqcy 
miesiqc, prognozy na kilka wybranych 
tras. 

4) Jak najprosciej zaczqc EME. Szeroko 
temat zostal ujgty w dwdch artykulach 
w poprzednim roku, teraz widzialbym 
cos' z punktu widzenia bardzo poczqt- 
kujqcego, majqcego do dyspozycji bal- 
kon lub tar as, proste radio oraz duzo 
ch§ci. Tzn. minimalistyczny zestaw 
sprzgtowo-antenowy (np. 1-2 anteny 
70 cm oraz 40 W. + emisja JT). Do 
tego rzeczywiste informacje, gdzie 
i jakq anteny i niezbgdne akcesoria 
kupic. Nast§pnie, gdzie ijak si§ uma- 
wiac na proby. Sq udokumentowane 
rekordy na takich minimalistycznych 
zestawach i Iqcznosciach „z r$ki". Ja 
zaplanowalem na ten rok wyprobo- 
wanie tego sposobu Iqcznosci, wi§c 
sam nie napisalbym jeszcze takiego 
artykulu, ale byd moze ktod z kolegdw 
takie proby robil. Natomiast jesli cos' 
wyjdzie z wlasnych prob, z przyjem- 
nosciq to opiszg. 

5) Wspolczesne zagrozenia - zaklo- 
cenia EM. Popularnym od niedawna 
tematem jest oswietlenie LED, w kto- 
rym cz§sto zdarzajq si§ czarne owce 
siejqce postrach na pasmach KF. jak 
unikac (sprawdzone modele/firmy?), 
jak lokalizowac (radio z prostq antenkq 
kierunkowq) oraz jak eliminowac za- 
klocenia (filtry, modyfikacje, gdzie i co 
i komu zglaszac). 

6) Przedstawienie wpostaci kalenda- 
rza z paskami wypraw DX-owych na 
nastgpny miesiqc. 

Zyczqc wszystkiego najlepszego ca- 
te j redakcji SR w nowym 2016 roku, 
chcialbym podzielid si§ kilkoma do- 
strzezonymi niescislosciami w ostat- 
nim wydaniu. 

- str. 29, tabela „Pomiary nadajnika". 
Jednostka dBC powinna byd napisa- 
na dBc. 

- str. 54, zdjgcie nad akapitem „IC- 
7300" przedstawia w rzeczywistosci 
inny model: IC-7000 

- str. 56, akapit Jcom IC-7000" - rze- 
czywisty opis wraz ze zdjgciem od- 
nosi si§ do innego modelu, 1C-7300 

- str. 56, akapit „YOTA 2015", blqd 
w angielskim rozwinigciu skrotu, 
winno byd ,/Youngsters On The Air" 

- str. 58, akapit „Dtugodd fali", cechy 
anten 3/4 oraz 5/8 zostaly zamie- 
nione, tzn. 5/8 bgdzie lepsza do Iqcz- 
nosci dlugodystansowych, a 3/4 do 
krajowych. 

Pozdrawiam 

Pawel SQ5NRY 
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„Chodzi mi o waszq wizjq, wasze marzenie” 


& 



Red. Dzi^kujemy za wy- 
czerpuj^cq odpowiedz 
dotycz^c^ rocznika 2015 
oraz zwrocenie uwagi na niesci- 
slosci w SR 1/2016, za ktore prze- 
praszamy. 

Autor jako jeden z pierwszych 
odpowiedziat w miniankiecie i w 
nagrod^ otrzymuje ksi^zk^. 

Wi^cej o Radiu Retro 

Jestem Waszym stalym czy- 
telnikiem i chcialem podzig- 
kowac za wszystkie wydania 
w 2015 roku. W odpowiedzi na mi- 
niankietg oczekiwalbym wigcej arty- 
kulow z dzialu Radio Retro, glownie 
o starych radioodbiornikach, ktory ch 
jestem milosnikiem. Proponujg tak- 
ze wywiady z kolekcjonerami. Wsrod 
zeszlorocznych artykulow najbardziej 
podobal mi sig ten o pr zedwo jenny ch 
ukladach radiowych w SR 11/2015. 
Pozdrawiam serdecznie calq Redakcjg 
SR. 

Lukasz Kubica 

Red.: W tym numerze za- 
mieszczamy ciekawy ar- 
tykul o 90-leciu Polskie- 
go Radi a, a za miesi^c b^dzie wy- 
wiad ze znanym kolekcjonerem, 
Maury cym Bryxem. 

Problemy z odbiornikami 
dla nasluchowcow 


Y/7 


Ogloszenie przez Prezydium 
PZK konkursu na zaprojek- 
towanie i wykonanie proste- 
go, ale przydatnego dla poczqtkujqcych 
krotkofalowcow odbiornika do prowa- 
dzenia nasluchow w pasmach 80 i 40 
m, przyniosio pierwszy odzew. Nie- 
stety, nie nastqpil on ze strony poten- 
cjalnych projektantow, lecz ze strony 
zainteresowanych ich zakupem. Po- 
przez mojq pocztg mailowqjak rowniez 
telefonicznie otrzymalem kilkanascie 
zapytan w sprawie mozliwosci zakupu 
takiego urzqdzenia tak przez poczqt- 
kujqcych, mlodych nasluchowcow, ale 
rowniez i przez nieco starszych mi- 
losnikow naszego hobby, w tym kilku 
emerytow. Jak zatem nalezy przypusz- 
czac, zainteresowanie tq sprawq jest 
stosunkowo duze. I zwiqzku z tymi 
zapytaniami wystqpil pewien prob- 
lem - do konca grudnia 2015 roku do 
Sekretariatu PZK nie wplynql zaden 
projekt konkursowy. 

Prezydium PZK, oglaszajqc konkurs 
na zaprojektowanie odbiornika dla na- 
sluchowcdw, mialo na uwadze przede 
wszystkim mozliwosc jego wypozy- 
czenia z oddzialu czy klubu PZK do 
czasu, kiedy mlody adept krotkofa- 
larstwa bgdzie w stanie samodzielnie 
bqdz przy pomocy swoich klubowych 


kolegow zbudowac wiasne urzqdzenie. 
Rozpatrywalismy rowniez mozliwosc 
przekazania pewnej liczby tego typu 
odbiornikow jako nagrody w kon- 
kursach skierowanych do mlodziezy 
interesujqcej si§ krotkofalarstwem. 
W przypadku akceptacji odbiornika 
i ch§ci jego zakupu przez zvigkszq licz- 
b§ zainteresowanych, ale juz nieco 
zaawansowanych w budowie prostych 
konstrukcji radiowych, planowalismy 
rowniez mozliwosc dostarczenia pew- 
nej liczby tzw. kitow do samodzielnego 
montazu. 

No coz, nasza akcja, jak wynika ze 
stanu faktycznego, nie spotkala si§ 
z odzewem ze strony konstruktorow. 
Szkoda. Prezydium PZK, majqc jednak 
na uwadze spore zainteresowanie te- 
matem odbiornika dla nasluchowcow, 
na najblizszym swoim posiedzeniu 
podejmie dalsze dzialania zmierzajqce 
w tym kierunku. Bye moze problem 
ten zostanie rozwiqzany w nieco inny 
sposob, ale decyzja w tej sprawie ukaze 
si§ dopiero po naszym spotkaniu. 

Jerzy Jakubowski SP7CBG 
Prezes Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow 

Marzenia Waldka 3Z6AEF 

Wyobrazcie sobie, ze mozecie 
opisac wasz idealny Polski 
Zwiqzek Krotkofalowcow. 
(...) Jaki powinien bye? (...) Chodzi mi 

0 waszq wizj§, wasze marzenie (...) 
Marzy mi si§, ze kazdy krotkofalowiec 
wst^puje w szeregi zwiqzku nie dla 
wyimaginowanych using („bo pla- 
c% 90 zl roeznie i wymagam!"...) ale 
dlatego, ze ckce cos' zrobic dla innych 

1 wspolnie z nimi. A jak aktualnie nie 
ma czasu/ochoty/zdrowia/pieni§dzy 
i nie jest aktywny, to po prostu oplaca 
tylko skladkg 1ARU (10 zl roeznie!) 
- zeby bye reprezentowanym przez 
swoj Zwiqzek zarowno na amatorskiej 
arenie migdzynarodowej, jak i przed 
administraejq pahstwowq. 

Marzy mi si§ kilkunastoosobowy Za- 
rzqd Glowny, w ktorym pracujq (a 
nie „reprezentujq' f ) przedstawiciele 
wszystkich oddzialow terenowych... 
Ktory potrafi rozmawiac z admini- 
straejq pahstwowq - nie od wielkiego 
dzwonu, ale codziennie, systematyez- 
nie i konsekwentnie... Ktory na kazdq 
Konferencj§ 1. Regionu 1ARU przy- 
gotowuje pakiet propozycji/uregulo- 
wah i potrafi je przeforsowad, bo ma 
we wladzach 1ARU polskich przed- 
stawicieli (jak to drzewiej bywalo)... 
Ktory zajmuje si§ sprawami strate- 
gieznymi dla ruchu krotkofalarskiego 
(programy, rekomendaeje, glowne 
kierunki, dzialania wylqcznie ogol- 
nopolskie i mi§dzynarodowe), a nie 
wyrywaniem kasy na rzecz lokalnych 
klubow i srodowisk... 


Marzy mi si§ transparentnosc finan- 
sowa i organizacyjna Zwiqzku, w kto- 
rym kazda z osob funkcyjnych powaz- 
nie traktuje swoje spoleczne obowiqz- 
ki. Gdzie sekretarz znaezy sekretarz, 
a skarbnik znaezy skarbnik... 

Marzy mi si§ kilkanascie (a nie kilka- 
dziesiqt!) silnych oddzialdw tereno- 
wych, ktore dbajq o rozwoj krotkofalar - 
stwa w swoim regionie, iniejujq i or- 
ganizujq wspolpracg mi^dzyklubowq, 
wspierajq wszelkie lokalne iniejatywy 
amatorskiej radiokomunikaeji... Gdzie 
zarzqd oddzialu nie „piastuje" funkcji, 
tylko autentyeznie dziala na rzecz lo- 
kalnego srodowiska. 

Marzy mi si§, ze kazdy z 232 (tak!) 
klubow terenowych PZK (stan: maj 
2015) wspolpracuje z co najmniej jed- 
nq szkolq podstawowq/ gimnazjum/ 
liceum... A ta wspolpraca nie pole- 
ga li tylko na zrobieniu raz w roku 
spotkania z „ciekawym czlowiekiem" 
(krotkofalowcem) albo wystawieniu 
pokazowej staeji „z okazji", tylko na 
regularnej, systematyeznej promocji 
i edukaeji mlodych ludzi w dziedzinie 
szeroko poj§tej amatorskiej radiotech- 
niki i radiokomunikaeji... 

Marzy mi si§ nowoczesny portal i fo- 
rum dyskusyjne PZK, gdzie dyskutuje 
sig o problemach, a nie o personalnych 
wadach izaletach wspoldyskutanta... 
Gdzie kazda krytyka jest poparta ar- 
gumentami i propozycjq rozwiqza- 
nia problemu - wraz z wyliczeniem 
kosztow i jasnq deklaracjq osobistego 
udzialu... Gdzie nikt nie wstydzi sig 
swoich poglqdow i nie kryje sig pod 
enigmatyeznym pseudonimem... 

Marzy mi sig, ze „Krotkofalowiec Pol- 
ski" nie jest jedynie wkladkq do „Swia- 
ta Radio', ale po prostu jest nim sa- 
mym! Gdzie redakeja nie moze opgdzic 
sig od chgtnych do publikaeji i trzeba 
czekac w kolejce, zeby zamiescic swoj 
artykul... Gdzie ukazujq sig materia- 
ly nie tylko dla krotkofalowcow, ale 
rowniez teksty bardzo podstawowe 
i popularne (pisane przez niekrotko- 
falowcow!), bo pismo jest prenumero- 
wane przez kazdq szkolg ponadpodsta- 
wowq... 

W koheu marzy mi sig centralna baza 
sportowo/rekreacyjno/administracyjna 
PZK, gdzies w centrum Polski... Gdzie 
bylyby organizowane szkolenia, ogol- 
nopolskie spotkania, zawody... Gdzie 
kazdy moglby przyjechac i skorzystac 
z kilkudziesigciometrowych masztow 
i wspanialego wyposazenia ... Gdzie 
bez wstydu mozna byloby zaprosid 
wszystkich „waznych tego swiata"... 
Takie sq (more or less) moje marzenia... 
Sqdzg, ze to wcale nie sq zbyt wydu- 
mane czy jakos' specjalnie nierealne 
marzenia... 

73! Waldemar 3Z6AEF 



Swiat Radio Luty 2016 




RYNEK / G I ELD A RYNEK i GIELDA RYNEK l GIELDA RYNEK /' GIELDA 


Kupig 

Zdecydowanie kupiQ radiotele- 
fon GOPR Klimek, WAWA made 
in SP5FM&SP5QU. 

Wodzistaw Slqski. 

Tel. 32 455 45 19 po 20.00. 
E-mail: ok8pkm@interia.eu 


Sprzedam 

Alan 87 CB radio + mikrofon 
zechem FD2060, AM/FM/SSB 
moc 10/25 W, 6x40 kanatow 
25-28 MHz, zasilanie kabel 3 
pin, stan BDB 100% sprawne- 
450 zt. Piaseczno. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Alan 95 Plus, pasmo 25,610- 
30,100 uszkodzony - 1 0 0 zt. 
Bydgoszcz. 

Tel. 570 388 646 


Alan 95 plus US -zakodowany. 
Bydgoszcz. 

Tel. 53 438 80 33 


Antena samochodowa Nagoya 
UT-102UV 1 44/430 -nowa 
(rodzaj SMA: mate) takie jak 
w radiotelefonach TYT; niewielka 
antena 30 cm. CzQstotliwosc 
144/430 MHz, zysk 2, 15 dBi. 
Pasuje do Baoteng UV-5R, UV-5. 
Koszty wysytki 8 zt — 40 zt. 
Sobow. Tel. 516 620 567. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Baofeng UV5R, 7X/RX radiote- 
lefon UKF/VHF/PMR/LPD/FM, 
radio taxi. Zakres czQstotliwosci 
7X/RX: 130-179/400-520 MHz, 
radio FM 65,0-108,0 MHz, moc 
4/1 W, tony CTCSS ton 1750 
Hz, duzy wyswietlaczLCD, 
latarka, nowy komplet - 220 zt. 
Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Dla mitosnikow TRX militarnych 
i nie tylko. Sprzedam TRX 
Plessey TRP 8255S sprawny. 
W sktad wchodzi pulpit sterow- 
niczy, box TRX, zasilacz od tego 


radia. Nie ma ramy, w ktorej 
bytoby to zestawione - 2000 zt. 
0rzeszkow6. 

Tel. 607 669 235. 

E-mail: kliqu@o2.pl 


Monitor Kenwood SM220, 

ktory wspotpracuje ze wszyst- 
kimi TRXopisanymi w instrukcji 
obstugi. Wrzesnia. 

Tel. 732 791 253 SP3FFN 


Nowe etui do radiotelefonow 
Baofeng, dostosowane do 
wszystkich radiotelefonow. 
Pasuje do Baofeng UV5R, plus 
UV5RA, plus UV5RE, plus 
UV5RB, UV5RC, UV5RD & TYT 
TH-F8 Ronson UV-8R. Koszty 
wysytki 8 zt - 40 zt. Sobow. Tel. 
516 620 567. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Oryginalne lampy do 
transceiverow: Heathkit, 

Swan, Drake, Kenwood, Yaesu, 
Sommerkamp. Wrzesnia. 

Tel. 732 791 253 SP3FFN 


Oscyloskop Tektronix dwu- 
strumieniowy, dokumentacja 
obstugi, serwisowa ptyta CD 
i ksiqzka - Pomiary oscylosko- 
powe-700 zt. Wrzesnia. 

Tel. 732 791 253 SP3FFN 


Przewod zasilajqcy do radiote- 
lefonow UKF, CB, nieuzywany. 
W zestawie kabel zasilajqcy 
z wtykiem + gniazdo 2 pin, 
dtugosc 2 m, przekroj 2 x 1 ,5 
mm 2 . Dwagniazda, bezpieGzniki 
2 x 20 A przylutowany, widetki 
kablowe-40zt. Sobow. 

Tel. 516620 567. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam loom, Kenwood wtyk 
+ gniazdoMolexi8pinowdo 
sterowaniatunerami z TRX. Ten 
zestaw czQsci zawierawtyk 
+gniazdo Molex i 8 pin, nowe. 
Przy pomocy ztqGza mozna 
podtqczyc autotuner, wentylator 
chtodzqcy-50 zt. 

Sobow. Tel. 516 620 567. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam automatycznq 
skrzynkq antenowg firmy LDG, 

model AT^ 1000 — sprawna 
technicznie — 1700 zt. 
Orzeszkow. 

Tel. 607 669 235. 

E-mail: kliqu@o2.pl 


Sprzedam koncowkQ mocy 
1,8-30 MHz (500 W). WiQcej 
informacji natelefon. Rybnik. 
Tel. 795 445 493 


Sprzedam lampy EL36, EL500, 

6P36S, 6P42S, 6P45S, 807. 
Lodz, Tel. 692 667 873. 

E-mail: sp7byu@onet.eu 


Sprzedam nieuzywany kabel 
zasilajqcyzj” wtykiem + 

gniazdo „T” zasilajqce. Kabel 
zasilajqcy pasujqcy do wielu ra- 
diotelefonow VHF/UHF, dtugosc 
3 m, przekroj 2x2,5 mm 2 . Dwa 
gniazda bezpiecznikow 2x20 
A -55 zt. Sobow. 

Tel. 516 620 567. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK t GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawieraj^ce nie wigcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc sig wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 1 50 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstgpow mi§- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 
swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
internetowq www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. s^ ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VATi Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 



Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 2/2016 



























































































































































□ KupiQ □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetniae czytelnie, zachowujqc odstQpmi^dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

ImiQ i nazwisko 
Ulica, nr domu 
Kod, miejscowosc 
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Sprzedam nieuzywanqwtyczkQ 
do zasilania radiostacji. Wtyk 
6-pinowy na kabel zasilajqcy 
stosowany w transceiverach 
Kenwood, Yaesu, Icom. Zestaw: 
Wtyk+ 6 szt. pinow. Koszty 
wysytki 8 zt. List rejestrowany 
priorytetowy - 30 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam piny do wtyczek 
Icom, Yaesu, Kenwood. W razie 
pytan proszQ pisac na maila 
sq8iw@op.pl. Koszty wysytki: 
list zwykty 4 zt, list rejestrowany 
8 zt (1 szt./l ,50 zt) — 1 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam wtyk 2-piny + 
gniazdo 2-piny Molex do 
zasilania UKF i CB radia. Ten 
zestaw czQSci zawiera wtyk 
+ gniazdo Molex i 4 pin, nie 
uzywany. Koszty wysytki 8 zt list 
rejestrowany priorytetowy - 1 5 
zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Wojskowe stuchawki 2200 
i 50-60 omow. 

Lodz. Tel. 692 667 873. 
E-mail: sp7byu@onet.eu 


Wtyczki nieuzywane do zasila- 
nia radiostacji. Wtyk4-pinowy 
na kabel zasilajqcy stosowany 
w transceiverach Kenwood, 
Yaesu, Icom. Koszty wysytki 8 zt 
list rejestrowany, priorytetowy. 
Zestaw 4 koncowki gumowo- 
-lateksowe-30 zt. Tarnobrzeg. 
Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Wtyk 3 pin + gniazdo 3 pin 
Molex do zasilania UKF i CB 
radia. Ten zestaw zawiera wtyk 
+ gniazdo Molex i 6 pin, nie- 
uzywany. Koszty wysytki 8 zt list 
rejestrowany priorytetowy - 1 8 
zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Zasilacze Maas 13,8 V rozne 
modele 2-3 A, 3-5 A, 6-9 A 
do CB radia i nietylko 100% 
sprawne, nowe i uzywane cena 
od 60 zt — 60 zt. Piaseczno. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Inne 


Poszukujf? dokumentacji 
transceivera Wrak. 

Lodz. Tel. 692 667 873. 
E-mail: sp7byu@onet.eu 


Profesjonalny pistol et klejowy 
GK-389B o mocy lOOW, 
do sztyftow klejowych 0 11mm 

• ergonomiczny uchwyt zapewniaj^cy komfort pracy 

• podstawka pozwalajaca postawic pistolet w trakcie pracy 

• temperatura robocza 170°C (max 200°C) 

• zasilanie 230Vac 



57.20zi 



Wktady klejowe 

• srednica sztyftu 11mm 

• diugosc sztyftu 30cm 

• cena za 1kg (±33 sztuki) 

kod: KLEJ W LASK.1KG ZOtTY 43 Zt 
kod: KLEJ W LASK.1KG CZARNY 42zt 
kod: KLEJ W LASK.1KG BEZBARWNY 33zt 


sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel.: 22 257 84 50 



Detektory gazu 


z alarmem akustycznym iAomv/cznM 


62zt 

kod: XCIO 

y tlenek w^gla CO (czad) 

zasilanie: 3xAA 


kod: OR-DC-608 

y gaz ziemny i LPG 

zasilanie: 230Vac 


kod: XC20 

y tlenek w^gla CO (czad) 

zasilanie: 230Vac 


www.sklep.avt.pl tel.: (22) 257 84 50 handlowy@avt.pl 
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Tenf^fi 


Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 

W oferde potudimy radiotta^* amitortMi, monUa, lotnkn ont profMjofMim. Konstnikcfe tredycyjne oru SDR 
(Software Defined Radio). Tune ry ant eoewe nvanualne i automatyvzne. Miknjfony. gtofoikl oral zntiwy 

kluiluwkuwif. Ailtmif, wutiMurieiM UUJ uiviLn^Jiw «Kmwi< JU kaoiegu i<vJivu|iv'*lv<<. 

lei. 0-12 376-82-27, kom. 604-544-449, 604-797-410 Sklep internotowy 

Jesteimy autoryzowanym dealerecn firm www.tcn-tcch.pl 

FlexRadio Systems. Maas, Ten-Iec, WinRadio. AirNav Systems. Heil Sound 


FILTRY CERAMICZNE TRANZYSTORY w.cz. - m.cz. 

Cz$$ci do CB Rac/ia ^ < 

■ ~ 

tel. 48 364 09 46 


% # ♦ 

www.hesta.com.pl 



Sklep intemetowy: www.ercomer.pl 

e-mail; info@ercomer.com tel. 79G 792 927 

II 

Radiokomunikacja i elektronika dla wymagajqcyeh 

- Zaawanscwane odbiomiki radiowe i nasluchowe 

- Urz^dzenia i osprz^t dla krotkotalowcow 

- Skanery szerokopasmowe sf n ri 

- IRariia intemetowe f 

-Anteny 


GENERALNY DYSTRYBUTOR W POLSCE: 



TECSUN 

CC. ANTFNNA 


Enjoy broadcasting 




ANTENY KOMUNIKACYJNE 

wr-we. uhf -co radio- tww.aea-c sm • lte ■ dvb-t 

m. ■ Rh.H> . 1tmn.|wirtii . WnJ.L> . I. nlnliwM . I»l . KrMlMlil>nlwi 

- 91aU(&w - PbJizdAw 5 J ■.! nya h A. It Luki^iiiwvol. i Clftar«wyQh 

Unxlurt TatanintryeuivLn - T’A’limkll Da.'yeh - 


Frotfttctnf , Si/st*mdn* iKomtmikocnhtuch i 

■■JS ■ VP ai B WWW . m Heom - ■laetroiilc . pi 

| | IhJp | V I Edna II: mltcDm.alKtrDnlcHgmall.com 

= L-EC:TPlOr^j|C: t«Kra>:HBsi e a a ai-ts 



Skanery, 

tranacalvary 


YAESU FT 60, VX 3, VX 6, VX 8, FT 270, 

FT 2900, FT 7900, FT 250, FT 817, FT 857, 
FT 450 D, FT 991 , VX 8 DE, FT 252, VR 120 
UNIDEN UBC 3500, EZI 33, BC 348 XT, 
UBC278, UBC 800, UBC 69 
ICOM R 6, R 20, 1C 718, ID 31 , 1C 2730 
Kenwood THF 7, AOR 8200 MK 3, 

Sangean ATS 909 X Wouxun KG-UV 6 D 
Alinco DJ X 7, DX SR 8 
Diamond X 200, X 300, X 510, CP-8R 
W 8010, Outback 1899, Comtex X 300, X 510 
Wykrywacze podsluchOw AC ECO FC 3002, 
SC 1. Inna: zasilacze, skrzynki antBnowe, 
anteny KF/2/70 cm, odblokowanie TX loom, 
Yaesu, Alinco i innych 


tel. 605 380 492 


szczegoty dotyczqce reklam 
w Rynku i Gietdzie: 
tel. 22 257 84 60 


HAMSERVICE 

• V o>w." Alekrcander Drn*d* SP9NLK 
Bieisko-Biula. ul. BabiogDrska 11 
tel. 601 178 997, e-mail: ep9nlk@wp.pl 
www.hamradio.com.pl 



iJ&r/ur t'-Mh/rpr' 


dipol 

1 Szafa RACK 19" 

6U 450 mm wisz^ca SIGNAL 


nr kit.: R912018 

• Wysokosc: SU 

In 


• G^bokosc : 450 mm 


A* 

• Szerokoit: 600 mm 

- Nosnosc szafy: 60 kg 

• Otwory wenfylatyjne: 

w scianach bocznych, w drzwiach 

• Zdejmowane sciany boczne 

• Zdejmowana pokrywa w tylnej 
scianie 


. 'Mb 

• Mozliwosc montaiu drzwi jako 



lewych badi prawyth 

1 Krakow, ul. Cieptownitza 40, tel.: 1Z 644 ZS 13 dipol.com.pl 



Miernik UT-256B True RMS 

• pr^d AC 2CI0A 

• prijd DC 200A 

• napi^cie AC 6V/6QV/600V/750V 

• napi^de DC 600mV/6V/6CV/600V/1000V 

■ rezystaneja GOO^£jki!2/CjOksV6O0k^/^Mtl/6OMft 

- pojemnosc 6QnF/6O0nF/6uF/6GyF/600iJF/6mF/60mF 

• wyswietlacz 5999 

- ncv 


260 z, 



sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel. : 22 257 84 50 



Profesjonalne uchwyty montazowe 

Trwale, niezawodne z solidnq metaiow^ konstrukcjq 


UCHWYTUM5 

57,10zi 




IKHWVT UMe 


iiruurvT inn a 


4960Z* 



sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tei.: 22 257 S4 50 


PRODUKT POLSKI 


UCHWYTUM3 
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CB-RADIO ■ TRANSCEIVERY ■ SKANERY ■ ANTENY 


0 0 0 B 0 0 El 


RROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW tACZNOSCI 

Telelony. telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale teleloniczne z taryf ikacjq PLATAN, 
Osprz?t GSM, DCS, 

Radiotelelony prolesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelelony CB ALAN, PRESIDENT, 

Artery i akcesoria. Telefony ISDN 

HURT - DETAL - RATY 

Zapewmamy instalacje, serwisgwarancyjny i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7 , 
tel./faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 


Gniazdo przeawprzepiqcEowe z othron^ sieci komputerowe] 

* pozlom odvwiy UP 775V 

* males, absorpeja energii: 910J L-PE, PE N) 

• maks. prqd ratedowsti'a 36 GQQA 

• pnSbry uoar napieciowy bkV 

* czas odpowiedzi < las 

• flltr EMUftFI • 

• oasna cz^stodiwtMci 150kHz - 1 

* ochrona sieoowa. Rl 45 (f 


r ^iulIQ B □ 

imiAxmi 



i 


% 


Tester diod LED 






r 




Prosty, przenosny tester diod LED, 
zrodto statoprgdowe wyposazone w ztqcza 
pozwalajqce sprawdzad diody jedno- 
i dwukolorowe. 






www.sklep.avt.pl 
ha ndlowy(g)a vt.pl 
tel.: 22 257 84 50 


NI' 15,50 z\ 

>v 


airrgiAnwHigf 


Spowo skizy do napr aw obuddw 
aperatury elektronicznei sprz^UiAGD. 
etementow saniocbodowych lakich jak: 
zderzaki. lusterka. rozne cz^sci karoserii. 
oelony wtotdw pow>etr2a. kratowruce. 
pczyciski, nadkola, elementy wyposazenia 
wn^trza. Ad 

W pokieo* mofjujq spemwa o proMu 
proelokqlnym t IrO^tnym 

PS, PP/PE, PP HDPE, ABS 


8 POIWO DO PLASTIKU 
masa 1kg 
00 IDrt 



zajrzyi na 

WWW. 

swialradio.pl 


vAyw.sklep.avt.pl handle, vy@ avt.pl tel.: 2Z 257 84 50 




Jezell prenumerujesz wl^cej nlz jedno z ponlzszych czasoplsm... 

apB.automat^a AUDIO Doffi 9^ <3^3 
Photographer ES sRji5o Elektronik BflSBWF* 

Qitarzysta c 4 (q&& m.feChnik ®BMMC 

^erkusista PhOtKhOP radio T3 


Q CZYM LEKARZE 
Cl NIE POWIEDZA 


...to 2 no cry, ze jestes Cztonkiem Klubu AVT, uprawnionym do otrzymywania 
co miosi^c bozpfatnych archiwaliow czasopism z oforty AVT. 

Jesli prenumerujesz n czasopism, mozesz zamowic n-1 darmowych 
egzemplarzy (np. Prenumerator 3 czasopism moze zamowic 2 darmowe 
numery archiwalne wybranego tytulu, a Prenumerator 5-4 numery). 
Prezentacje oferowanych archiwaliow znajduj^ si^ na stronie avt.pl/klub. 

Jeszcze nie prenumerujesz? 

Skontaktuj si? z Dziatem Prenumeraty - 
tu mozesz tez zamowic bezptatny numer archiwalny wybranego czasopisma. 

E-mail: prenumerata^avtpl, tel.: 22 2578422. 
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wr N a Jp op LJ la r n i pj s? e zpstawy Ho samorbiplnego mnnrazu 
Petna oferta dost^pna n a www.sklep.avt.pl 


tadowarki i zabezpieczenia 


AVT 2309 tadowarka akumulatorow zelowych 


Ukted przeznaaory did akumulatorow 12V o pojemnosaach do l,2. k ..2UAh, 
stosowanych w urz$dzeniach alarmoivych, UPS-ach, itp. Skuteczny w roli zasilacza 
buforowego, stale (xjd^aonego do akjmulatora gdzie ci^gle dotadowujego niewielkim 
pr^dem konserwuj^cyrn, W przypadku wytadowariEa akumulatora, laduje go pr^dem 

nominal nym. EfSiS'S 


Wybrane parametry: 0 F 

■ wspdlpraca za akanulatorami o pojemnred 1,2 Ah ...20 Ah 

* regulowany pxqd ladowania w zakresie Q,1 A.,.1 A 

■ wdudowany uklad automatyki zapobiegajacej p-zetadowaniu 

■ nap^cie zagiaria: 12. VAC (transfomiator 12 V min.2 A) 

• vf&Cfct&t radiators 50 mm 

■ wyniary ptytki; 75*45 mm 


AVT 2628/1 tadowarka akumulatorow otowiowych 


Uktad stuz^cy do ladowama akumulatorow kwasowo-olowiowych w tym zelowych. 
Uklad elektroniczny uriemozliwia przeladowanie akumulatora. tadowarka moze pelnic 
rol$ zasilacza buforowego, zapewniajqcego ci^gle zasilanie dowoln^Sojurzadzenia 
elektronicznego. ^ ^ 


Wyhrane paramptry: |b| 

• ladowanie akumulatorbw otowiowh 
i jebwycti o napi^ctu 12 v 

■ pojemnosc akumulataxiw 1...30 Ah 

• diwi^kowa sygralizaqa niewtakiwej biegunotvoid 
- sygnaiizacja praewegu pnxesu radowania ■ ^Yukaorwa dwda 

• zasilanie ll„.i3 VAC 

■ wymiary plytkl: 66*50 mm 






AVT 3120 Automatyczna tadowarka akumulatorow olowiowych 


Urzadzeme nadzoruje procee ladowania i ustala jego optymalne parametry. Caty cykl podzielony jest na A etapy 
przel^czane w zaieznosd od stopnia natadowania akumulatora. Gdy akumulator osi^gnie prawidlowe napi^de, 
ladowanie zostaje automatycznie zakonczone. O stanie akumulatora i staple Jadowania infornmjjq 3 dtody led. 
tadowarka daje mozliwosc regulacji pr^du tadovirariia, wiec zabezpiecza pried uszkodzeniem akumulatora (zbyt 
duiy prad) oraz pozwala za oszcz^dzic czas (zbyt malv prad). 


VUybmne pnrnmrtry: 

* ladowanie akumiiatorow otowk* *vycft 12 V o pojernnoki od 10.,, 1M Ah 

■ regulacja prqdu Jadwrania w zakresieokolo l„.lO A 

* isabezpieczeiVt prxed prceiadciwonierr okumuJatori) 

* widoetapowy przebieg procesu todowania 

■ zaaianie: frantfomnator 17 V lit) fabryczny prcrsto^vnik 

* wymrary plytW: 103x54 mm 


SfeKB 


AVT 2715 tadowarka akumulatorow olowiowych 10...200 Ah 


Przystawka do dowolnego prostownika do Jadowania akumulatorow olowiowych. Pozwala ladowac akumulatory o duzych 
pojemnosdach bez ryzyka ich przeladowania i uszkodzenia. (Jklad dziala w sposob impulsowy - akumulator jest ladowany pr^dowymi 
impulsami. tadowarka nie ma ograniczmka pr^du fadowania tylko uklad kontrols napi^aa kohcowego. wyposazono w 
zatezpierzenie pr?ed zwardem zaci?kow waz odwrotnym podlqczeriem iadowari?go akumulatora, Fwentualna n lepra w id lows?/ 
syg rial izo wa ra jest dzwi^kowo. 


Wybrane parametry: 

• ladowanie accumulate* ciw erfowiowyeh o po|eiv> io4tj 10.. . Z00 Ah 

■ praca impulsowa 

• dfwietowa sygnalizacja zwarcia i txhvrotnego podtgczenia biegunow 

■ - z fabryeznego prostownika do iadowartia 
akumulatomw kwasowych lub b^nsfomatcxai 17 VAC 

• wymiary ptydei: 79*39 mm 


E| ^| 3 



AVT 5500 Miernik pojemnosci akumulatorow 


AVT 15 33 Zabezpieczenie akumulatora ie I owego 12V 


Urz^dzerie pozwala zmierzyd pojennno^ akumulatora i tym samym okre^li^ jego 
zuzyde. Przy jego pomocy moina rowniez zmierzyc pojemnosc nowego akumulator^ i 
zweryfikowac wynik z parametramii zadeklarowanymi przez producenta. Modne ostatnio 
power-banki kuszq tysi^cami miliamperogodzin, warto sprawdzic czy te niewielkie 
urz^dzenia rzoczywiscie potra^^ oddac tyle energii. Przy pomocy mierrika zmierzymy 
rowniez apetyt na energy dowolnego urz^dzenia. 


RUT5500 
OKU METER 



Wybrane parameby 

■ obiczarte pojemnosd znxte zasiania na podstawie 

pt 2 »miarij pai^meubv'/ w esasie jsgo rcuiadowvw3nia x 
I ■ porrtar ruip*QCU! stalego w zgkresie 0-25 V z rozdadaosda 25 mV, 

* pomiar pr^du sial^o w zakiesie CI...5 A, z roztlziek^ciicia 10 mA, 

■ pomiar pofemrosu w zakresie do 100 Ah z roadzielczosia 1 mAh, 

■ pomiar enegit w zak^sie do lOO Wti z rozdzi ekaok^ 1 mWh, 

* pemiar casu w Mkneste do lOO godzin, 

■ odpcwiedni do prawie kazdego rcdzaju baferii, akumulatora czy power-banku, 

* przesytanie na biez^oo wszyslkidi parametrow poprzez interfejs USB, 

■ aulomatycTne m7i»r7Pde fTmam pn (iriaezenu bi^nego zrrrUa zaglania, 

* zakGnc 2 enie pDmiarn manuahe lub automatyane po przekroczeniu ustawionej wartosb pr^du,, napiecia, 

uabu lub pojanno&j, 

■ aulomatyczne od^C 2 cnie badanego zrbdte zaslare po zakonc 2 eniu pomiam, 

*zasknie8.,.15 VDC lubzOSB, 

■ ^miary plytki: 96^-40 mm 

* wymiaiy zmwitovfirego urz^dzeiiia: 96*40x36 mm 



Ukiad przeznaczony jest do nadzorowania rapi^cia akumulatora zelowego. Aty 
akumulator pracowai jak najdluzej, nie mozna dopuscic do jego nadmiemego 
^adowania . Dba o to ten uklad elektronkrzny powoduj^c odlaczenie obciazenia od 
akumulatora przy zbyt niskim napigtiu.^-v 


Wybrane parametry: 

* oagla kontrola napi^da akumulatora — 

* niskie napi^ae powoduje od^oen ie zasiianego ukladu 

* element wykonawezy * przekazrik 

* automatyezne doigeaenie zasilanego ukladu po njladowaniu akumulatora 

* plyrtna rtgubeja czulo3ci izidziakinia 

* zaalarie 12 VDC (z chronionego akunuiatora) 

* wymiary plytki: 56 x 38 mm 



AVT 733 Monitor i konserwator akumulatora 12V 



Prosty uklad o podwojnej funkcji: - kontrcJuje rapigeia akumulatora i sygnalizuje 
dzwi^kiem potireb^ iadow arcia.--_ kon sen^vuie \ polepsza parametry nie^cu^eggo 
akumulatora przez obdqzanieosj| 

krotkimi impulsami pr^dowymlT® _ 

Ukiad dol^czony na stale do zadsk'ow 

akumulatora nieprzerwanie i ■! I 

kontrolujejego Stan. 


Wybrane parametry: 

* wspolpraca z akumulatorami kw^scw^-cA^vk^wynni (takze zHowymi) o napiedu 12 V 
dzsvi^kowa sygnalizaeja niskiego napi^da 

* sygnalizscia dobrej kr^xlyrii aki (rrudatora - dindR LED 

* moziiw3sd zmiany nap^da progowego sygnabaeji 

* zasilanie 12 V (z ctircnlonsgo akumulatora) 

* wymiary plytki: 67 x43 mm 


68 Swiat Radio 





Ksi^zki dla Czytelnikow Swiata Radio 


Nowosci 



Fascynujqcy swiat robotow. 
Przewodnik dla konstruktorow 


Dzi^ki licznym ilustracjom oraz przejrzystym 
opisom b^dzieto niezwykle przyjemna i 
pouczajqca lektura. Zacznij czytac juz dzisiaj 
i sprawdt jaki silnik dobrac, jak wykorzystac 
energy stonecznq oraz jak opracowaif uktad 
zasilania. Po zapoznaniu si$ z mechanicznymi i 
elektronicznymi aspektami budowy przejdziesz 
do tematdw zwiqzanych z programowaniem 
Twojego robota. 

Odkryj, jak budowatf instrukcje warunkowe, 
p$tle oraz wykorzystatf w petni Srodowisko 
platformy Arduino. 


Arduino 

dla poc/^tku j^cych 



KS-1 50800 


John Baichtal 
stron 384, cena 67 zl 


KS-1 501 01 


Arduino dla poczqtkujqcych. 

Kolejny krok 

Arduino - mala plytka o ogromnym potencjale 
- otworzyta Swiat elektroniki dla szerokiego 
grona pasjonat 6 w, kt 6 rym pozwolila wreszcie 
zrealizowac wymarzone projekty. Blyskawicznie 
zdobyta ogromn^ popularnoSc, na co szybko 
zareagowat rynek - pojawito si$ mndstwo 
dodatkowych akcesori 6 w, instrukcji i ksiqzek. 
WSr 6 d tych ostatnich na szczeg 6 lnq uwag^ 
zastugujq publikacje autorstwa Simona Monka. 



Simon Monk 
stron 240, cena 39 zl 


KS-1 50802 


Arduino. Automatyka domowa dla 
kazdego 

Z tej ksiqzki nauczysz si$ mi^dzy innymi: 
tqczyr! aujniki i ptytlq Arduino; budowaf 
energooszcz^dne czujniki ruchu z uzyciem 
technologii XBee; spiz^gac przekalniki z plytkq 
Arduino w celu sterowania urzqdzeniami 
elektrycznymi; korzystac z tqcznoSci Wi-Fi do 
sterowania oSwietleniem domowym; wysylac 
dane o zuzyciu energii elektrycznej do chmury 
obliczeniowej 

JeSli chcesz konstruowab wtasne systemy 
automatyki domowej przy uzyciu platformy 
Arduino, ta ksiqzlq jest dla Ciebie. Aby 
zrozumietf opisane w niej projekty, musisz juz 
mietf pewns wiedz$ na temat Arduino i znaf 
zasady programowania wtakich j^zykach, 
jak C i C4- 4 - 

Marco Schwartz 
stron 112, cena 33 zl 


Wi^cei ksi^zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - sklep.avt.pl 


Bestselle 




0"JH 

KS-151002 


Arduino. 36 projektow dla pasjonatow 
elektroniki 

Arduino to plytka, kt 6 ra zmienila Swiat 
elektroniki. Dzi^ki niej ten magiczny Swiat 
stanql otworem przed wszystkimi ch^tnymi. 
Jezeli marzysz o zbudowaniu wlasnego 
uktadu elektronicznego, realizujqcego ciekawe 
zadania, trafileS na doskonal^ ksi^zk^, 
Znajd 2 iesz w niej szczeg 6 lowe omOwienie 36 
niezwyktych projekt 6 wi 

Dzi^ki tej ksiqZce: przygotujesz swoje Srodowi- 
sko pracy; zbudujesz wlasny laserowy alarm; 
opracujesz licznik Geigera. 

Spelnij swoje marzenia o wtasnym uktadzie 
elektronicznymi 


Schematy 
elektroniczne 
i elektryczne 

Przewodnik dla 
poczatkuiacvch 



KS-1 40805 


Simon Monk, stron 376, cena 67 zl 


Schematy elektroniczne i elektryczne. 
Przewodnik dla poczqtkujqcych 

Zawsze marzyleS o zbudowaniu wlasnego 
uktadu elektronicznego, a lutownica nie jest 
Ci obca? Juz czas, byS przystqpil do dzietaJ JeSli 
jednak setki linii, dziwnych znac 2 k 6 w i opis 6 w 
przyprawiajq Ci^ o zawr 6 t gtowy i masz pro- 
blem 2 odc 2 ytaniem sthematu uktadu elektro- 
nicznego, koniecznie zajrzyj do tej ksiqzki' 

Dzi^ki niej blyskawicznie nauczysz si^ czytac 
schematy elektryczne i elektroniczne. JuZ 2 a 
chwil$ rozrdznienie schematu ideowego, blo- 
kowego i wykonawczego stanie si^ dla Ciebie 
butkq z mastem. Zobaczysz, jak wyglqdajq na 
schematach diody, rezystory, kondensatory, 
lampy elektronowe, ogniwa i baterie. 

Stan Gibilisco 
stron 192, cena 37 zl 



KS-1 501 00 


J^zyk C dla mikrokontrolerow AVR. Od 
podstaw do zaawansowanych aplikacji. 
Wydanie II 

Mikrokontrolery AVR to grupa uktadOw ofe- 
rujqtych ogromne moZliwoSci. Kazdy amator 
elektroniki i programowania wie, ze mozna 
wykorzystac je na tysiqc sposob 6 w, a prostota 
budowy, szybkoSc dziatania, bogactwo pery- 
ferii i wieledarmowych narz^dziczyniq jetym 
bardziej atrakcyjnymi gadzetami. JeSli chcialbyS 
zgt^bic tajniki programowania mikrokontrole- 
r 6 w albo podszkoliC wtasne umiej^tnoSci w tej 
dziedzinie, czas zajrzeC do tej ksiqzkh 


Tomasz Francuz, stron 712, cena 99 zl 


Wigcej ksi^zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - 



kod KS-1 40888 

Swiat druku 3D. 
Przewodnik, 

Anna Kaziunas France 
stron 224, cena 49 zl 


kod KS-1 30502 

Inteligentny dom. 
Automatyzacja miesz- 
kania za pomoq plat- 
formy Arduino, systemu 
Android [...] Mike Riley 
stron 296, cena 49 zl 


kod KS-1 30901 

Nic prostszego. Od 
obwoau elektrycznego 
do pierwszego robota, 

Wieslaw Rychlicki 
stron 168, cena 35 zl 


kod KS-1 10207 

Egzamin kwalifikacyjny 
elektryka w pytaniach 
i odpowiedziach, 

Wladyslaw Orlik 
stron 456, cena 62 zl 


kod KS-1 40503 

AVR Uktady peryferyjne, 

Tomasz Francuz 

stron 584, cena 99 zl 


kod KS-1 40600 

Gadzety szpiegowskie. 
Szalony Geniusz, 

Brad Graham, 

Kathy McGowan 
stron 384, cena 59 zl 


KS-230401 

Podstawy elektroniki 
cyfrowej, 

Jdizef Kalisz 
stron 492, cena 48 zl 


KS-280101 

Anteny mikrofalcwe. 
Technika i Srodowisko, 

Roman Kubacki 
stron 280, cena 51 zl 


Wigcej ksi^zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - 


2 'AMOWIENIIE 

Ksi^garnia Wysytkowa AVT 

Dla prenumeratorow AVT 

Nr prenumeratora 

Tytut 

kod 

ilo66 

egz. 

Zam6wione ksiqzki wysylamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytki wynoszq 




7amawiaj^ry- 

o 

imi§ i nazwisko, nazwa instytucji 

Adres: z — ; 

ullca nr kod miejsccwcsc 

tel. Data Podpis 



5! 

(czytelny) 

□ PARAGON 

FAKTURAVAT nr NIP piecz^d 




Ksi^zki s^ dostarczane poczt^ - wystarczy wypetnic zamowienie (blankiet powyzej) i wystac do nas: 


AVT - Ksi^garnia Wysytkowa 
ul. Leszczynowa 1 1 
03-197 Warszawa 




cel. +48 222 578 450 
faks +48 222 578 455 


e' 




handlowy@avt.pl 


Niniejsze ogtoszenie jest informacjq handlowq i nie stanowi oferty w mysl art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogq ulec zmianie. 















wr Najpopularniejsze zestawy do samodzielnego montazu 
Pe+na oferta dost^pna na www.sklep.avt.pl 


Termostaty 



AVT 3025 Regulowany termostat cyfrowy 

Ukted pelni rolQ cyfrowego termostatu z mozliwosci^ nastawy temperatury, histerezy oraz jednego z 
dwoch trybow pracy. Zastosowany czujnik DS18B20 eliminuje potrzeb^ kalibracji urz^dzenia. Termostat 
moze pracowac zarowno w systemach grzewczych jak i ch+odz^cych . 


Wybrane parametry: 

• temperature regulowana w zakresie -50°C do +120°C, krok nastawy 0,5°C lub 5°C 

• histereza od 1 do 10°C 

• 2 tryby pracy: grzanie, chtodzenie 

• sygnalizacja braku lub uszkodzenia czujnika pomiarowego 

• sterowanie dof^czonym odbiornikiem poprzez ukted wykonawczy z przekaznikiem 

• obci^zalnosc stykow przekaznika: 6 A / 230 V 

• zasilanie 230 VAC 

• wymiary ptytek: 110x43 mm i 83x41 mm 








AVT 5441 Cyfrowy termostat 

Modu+termostatu idealny do wbudowania w wi^ksze urz^dzenie jako 
rozszerzeniejegofunkcjonalnosci. Moze sterowac uktedem grzewczym 
lub ch+odz^cym. Elementem wykonawczym jest przekaznik o 
obci^zalnosci stykow 2 A / 250 V 




Wybrane parametry: 

• zakres pomiaru i regulacji temperatury: 
-55°C...+125°C 

• rozdzielczosc pomiaru dla ukted u DS18B20: 
0.1°C 

• zakres ustawiania histerezy: ±1...10°C 

• obci^zalnosc stykow przekaznika do 2A 

• zasilanie 12 VDC / 0,2 A 

• wymiary ptytki: 36x81 mm 


AVT 31 31 Uniwersalny termostat 

Ukted s+uzy do utrzymywania okreslonej temperatury w nadzorowanym miejscu. Dzi^ki 

temu, ze temperatura za-^czenia i wy-^czenia przekaznika us tawian a jest niezaleznie, 

uzyskano praktycznie nieograniczon^ mozliwosc konfiguracjijj^n^^tatjnnRze^racowac 

zarowno w trybie grzania, jak i chtodzenia z dowolnym z a knesemlfiistenezyi 

Wybrane parametry: 

* zakres pomiaru i regulacji temperatury -55°C...+125°C 
z krokiem 0,1°C 

* obci^zalnosc stykow przekaznika 8 A / 230 V 

* niezalezne ustawianie temperatury za^czenia 
i wyl^czenia przekaznika 

* praca w trybie grzania lub w trybie chtodzenia 

* zasilanie 9...14 VDC / 0,2 A 

* wymiary ptytek: gtowna: 40x80 mm, 
wyswietlacz: 39x80 mm, frontowa: 41x83 


AVT 1699 Regulator temperatury 


Regulator temperatury - 
nadzorowanym miejscu. 
+ 10...+80°C 


ukted sluz^cy do utrzymywania sta+ej temperatury w 
Prog zadziatenia mozna regulowac w zakresie oko+o 


Wybrane parametry: 

• zakres regulacji temperatury: + 10°C...+80°C 

• element wykonawczy: przekaznik 

• obci^zalnosc stykow przekaznika: 8A/230V 

• zasilanie: 9... 12 VDC / 0,2 A 

• wymiary ptytki: 40x31 mm 


AVT 950 Termostat ele ktroniczny 

Termostat jest urz^dzeniem utrzymuj^cym temperature na zadanym poziomie. Dzi^ki zastosowanemu cyfrowemu czujnikowi temperatury regulacja odbywa sie z bardzo duz^ 
doktednosci^. Dla uproszczenia dokonywanych nastaw zastosowany zostal impulsator. Elementem wykonawczym jest przekaznik umieszczony na osobnej ptytce, ktor$ mozna 
oddalic od ptytki sterownika. 


AVT 1878 Prosty termostat c yfrowy 


AVT 5354 Zaawansowany termostat -55°C do +125°C 


Wybrane parametry: 

• zakres pomiaru i regulacji temperatury -55°C„. +99, 9°C 

• zakres ustawiania histerezy 0°C...5°C 

• prezentacja temperatury nastawionej i zmierzonej 

• sterowanie dot^czonym odbiornikiem poprzez przekaznik (8 

• sygnalizacja stanu przekaznika - dioda LED 

• pasuj^ca obudowa: KM 50 

• zasilanie 12 VDC / 0,2 A 

• wymiary ptytek: 104x36 mm i 36x34 mm 


A/ 


230 V) 


Urz^dzenie jest nieskomplikowanym termostatem - wykorzystuje termistor jako czujnik 
temperatury. Temperature za^czania ustawia siQ potencjometrem. Elementem 
wykonawczym jest przekaznik. 

Wybrane parametry: 

• czujnik temperatury: termistor NTC 10k, 

• zakres pomiaru temperatury: -20°C...120°C, 

• domyslny zakres regulacji: 

0...50°C ze skokiem 1°C i histerezy 1°C, 

• element wykonawczy: 
przekaznik 250 VAC / 10 A 
lub tranzystor mosfet, 25 VDC / 5 A 

• zasilanie 7... 25 VDC / 0,2 A 

• dodatkowa b ogata konfiguracja poprzez 

• wymiary ptytki: 32x83 mm 


Urz^dzenie s+uzy do utrzymywania okreslonej temperatury w nadzorowanym miejscu. 
Termostat moze pracowac zarowno w trybie grzania, jak i chtodzenia. Ukted zawiera 
niewiele elementow, jest prosty wwykonaniu i uzytkowaniu. 

Wybrane parametry: 

• do urz^dzen grzewczych lub chtodniczych 

• 2 tryby pracy: 

- "histereza" z ustawion^ przez uzytkownika 
wartosci^ temperatury i histerezy 

- "gore / d6t" z zadeklarowan^ przez uzytkownli^femperatur^ 
wf^czenia i wylqczenia przekaznika 

• obci^zenie (dla zastosowanego przekaznika): 8 A / 230 V 

• zakres pomiarowy: -55°C do +125°C, krok nastaw: 1°C 

• zasilanie: 9... 12 VDC / 0,2 A 

• wymiary ptytki: 39x118 mm 




AVT 5363 Termostat z regulowany pytly histerezy 


Wybrane parametry: 

• zakres regulacji temperatury: 5°C...50°C 

• skok regulacji: 1°C 

• histereza regulacji: ±5°C 

• skok histerezy regulacji: 1°C 

• doktednosc pomiaru temperatury: 0,5°C 

• napi^cie zasilania 12 VDC / 0,1 A 

• wymiary ptytki: 81x50 mm 


Termostat przyda si$ wsz^dzietam, gdzie jest niezb^dne utrzymywanie 
statej temperatury: w pokoju, magazynie, akwarium z rybkami, 
terrarium. 
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Polski ZwiqzekKrotkofalowcowjest wiodqcqorganizacjq, skupiajqcqosoby zainteresowane roznymi formami tqcznosci radiowej i wykorzystaniem ich dla 

rozwoju wfasnego i dobra spotecznego. PZK dba o rozwoj sfuzby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej wPolsce. PZK jest reprezentantem osob zainteresowanych 

technikami radiowymi wobec instytucji panstwowych i organizacji spofecznych, krajowych i zagranicznych. 


OD REDAKCJI 

Mam nadziej§, ze podczas tych ostatnich mroznych dni nie wysia- 
dto Warn ogrzewanie. Mam nadziej^, ze wswoich cieplych shackach 
mozecie zaliczac kolejne DX-y. Mam tez nadziej^, ze spodoba Warn si$ 
prezentowany numer KP. Jest wnim - jak zawsze - porcja informacji 
izdj^c zwielu imprez krotkofalarskich, gtownie swi^tecznych. Moze 
uda si$ Warn odnalezc siebie na ktoryms ze zdj$c lub przeczytac 
o sobie w ktoryms ztektsow.Taki jest naszzamiar i cel: pisac o naszym 
wspolnym hobby. Zapraszam do lektury. 
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Zte pasma 

Swiatowa Konferencja Radiokomunika- 
cyjna (WRC), ktora odbyta si$ wGenewie 
w listopadzie 2015 r., zarekomendowata 
Radzie Mi^dzynarodowego Zwiqzku Tele- 
komunikacyjnego (ITU) agenda nast^pnej 
WRC, ktora b^dzie miata miejsce w2019 
roku. Jeden zpunktow porzgdku obrad po- 
zostaje wszczegolnym zainteresowaniu sro- 
dowiska zajmujqcego si§ matymi satelitami. 

Punkt 1.7 agendy na WRC-19 brzmi: 
„zbadac potrzeby wzakresie widma dla te- 
lemetrii, sledzenia oraz sterowania wstuz- 
bieoperaeji kosmicznych dla satelitow typu 
non-GSO w ramach misji krotkotrwatych; 
ocenic przydatnosc istniejgcych alokaeji dla 
stuzby operaeji kosmicznych oraz, jesli to 
konieezne, rozwazyc nowe alokaeje, zgod- 
nie z Rezolucj$ COM6 / 1 9 (WRC-1 5)". 

Rezolucja COM6 / 19, ktorej finalnie zo- 
stanie nadany nowy numer, okresla zakresy 
cz^stotliwosci, ktore mozna rozwazyc dla 
ewentualnych nowych przydziatow. Sqto za- 
kresy: 1 50,05-1 74 MHz oraz 400,1 5-420 MHz. 

Jednym zczynnikow powodujqcych, ze 
konferencja wzi^ta pod uwag$ przy podej- 
mowaniu decyzji wsprawie tych konkret- 
nych zakresow cz^stotliwosci byto to, „ze 
niektore satelity nieamatorskie wykorzysty- 
waty cz^stotliwosci dla telemetrii, sledze- 
nia i sterowania w pasmach cz^stotliwosci 
144-146 MHz oraz 435-438 MHz, ktore 
przydzielone sg stuzbie amatorskiej sateli- 
tarnej, oraz ze takie wykorzystanie nie jest 
zgodne z numerami (punktami) 1 .56 i 1 .57". 
Te dwa zapisy Regulaminu Radiokomunika- 
cyjnego ITU definiujq odpowiednio stuzby 
amatorskq oraz amatorskg satelitarng. 

Mi^dzynarodowy Zwigzek Krotkofalow- 
cow (IARU) z zadowoleniem przyjqt wy- 
kluczenie uwzgl^dnienia wszystkich ist- 
niejgcych alokaeji cz^stotliwosci dla stuz- 
by amatorskiej i amatorskiej satelitarnej. 
Przewodniczqcy IARU Tim Ellam, VE6SH 
zauwazyt: „To doskonaty rezultat dla stuzb 


amatorskich i pokazuje on wyraznie, ze kon- 
struktorzy satelitow nieamatorskich potrze- 
bujg wziqc pod uwag$ spektrum inne niz 
bardzo ograniezone izattoezone segmenty, 
ktore dost^pne s$ dla satelitow amatorskich 
w pasmach 1 44 MHz i 435 MHz" 

Adres informacji zrodlowej: http://www.iaru. org 
Autor informacji: Rod Stafford W6R0D - IARU 
Udostypnienie informacji : Dennis Green, ZS4BS - IARU 
Tfumaczenie : Pawet Zakrzewski, SP7T-EV - PZK 


40 lat SP9PKS 

1 0 g rud nia br. o godz. 1 8.00 w siedzibie 
starostwa powiatowego wMikotowie od- 
byta si$ uroezystose zokazji 40-lecia klubu 
SP9PKS z Mikotowa, w ktorej to uroezysto- 
sci wziqt udziat przedstawiciel - cztonek 
Zarzqdu Starostwa Powiatowego Henryk 
Zawiszowski, burmistrz Mikotowa Stanistaw 
Pichula, komendant Komendy Powiatowej 
Panstwowej Strazy Pozarnej starszy bry- 
gadier Dariusz Witkowicz. Zarzqd Gtowny 
PZK reprezentowat sekretarz PZK Tadeusz 
Pami^ta SP9HQJ. 

Prezes klubu Stanistaw Bogustaw 
SP9QLP powitat zebra nych, po czym sekre- 
tarz klubu Tomasz Wurcel SP9RVI zapoznat 
zebranych z historic tego klubu zatozo- 
nego w 1975 roku przez niezyjqcego dzis 
Mieczystawa Florczyka SP9GO. Pierwszq 
siedzibq klubu byto poddasze Miejskiego 
Domu Kultury w Mikotowie, a pierwszymi 
cztonkami tego klubu byli: Jozef Smusz 
SP9GAK, Czestaw Tomala SP9FLG oraz Ry- 
szard Gus SP9LJA. Po smierci Mieczystawa 
Florczyka, w1985 roku obowiqzki prezesa 
klubu przejqt Jozef Smusz SP9GAK, uzy- 
czajgc klubowi swego sprz^tu. Z uwagi na 
ograniezone warunki lokalowe i trudne wa- 
rn nki antenowe klub wkrotce zmienit swq 
lokalizacj^, przenoszqc si^ do tzw. blaszoka 
i przechodzqc pod skrzydta ZHP, zmieniajqc 
jednoczesnie swoj dotychczasowy znak 
nadawezy na SP9ZIS. Likwidacja„blaszoka" 






WIADOMOSCI ZE SWIATA 


i starej siedziby hufca ZHP spowodowa- 
ta czasowe zawieszenie dziatalnosci klu- 
bu, a aktywisci klubowi podj^li dziatania 
zmierzajqce do znalezienia nowej siedziby. 
Przez pewien czas siedziba kluba miescita 
si$ w nowym pomieszczeniu hufca ZHP, 
a grupq krotkofalowcow dyrygowat Marcin 
Chwil SQ9FML, niestety wkrotce powo- 
tano go do wojska. W zaistnialej sytuacji 
jego obowiqzki przejqt Stanislaw Bog u slaw 
SP9QLP, ktoremu udato si$ przeniesc sie- 
dzib$ klubu do budynku Starostwa Powia- 
towego wMikotowie, w ktorego piwnicy 
zaadaptowano pomieszczenie na potrzeby 
klubu. Powrocono takze do pierwotnego 
znaku tj. SP9PKS. Pomieszczenie to do dzis 
stuzy mikofowskim krotkofalowcom. Jest to 
mozliwe dzi^ki scistej wspotpracy krotko- 
falowcow z miejscowym Wydziatem Zarzq- 
dzania Kryzysowego. Dotyczy szczegolnie 
ostatnich lat (choc nie tylko), a klub wyka- 
zuje szczegolnq, wielowqtkowq aktywnosc 
i na Slqsku postrzegany jest jako najak- 
tywniejszy. Najwi^kszym sukcesem klubu 
byta realizacja projektu ARISS - nawiqzanie 
21 .1 0.201 1 roku tqcznosci z Mi^dzynarodo- 
wq Stacjq Kosmicznq. To spowodowalo, ze 

0 klubie byto gtosno nie tylko wkraju, ale 

1 poza granicami SP. Dzis klub liczy okoto 
40 bardzo aktywnych cztonkow podejmu- 
jqcych wiele ciekawych i wartosciowych 
inicjatyw na terenie Gornego Slqska. 

W dalszej cz^sci uroczystosci zaproszeni 
goscie wr^czyli prezesowi klubu listy gra- 
tulacyjne, zyczqc dalszych sukcesow na na- 
st^pne lata. W imieniu Zarzqdu Gtownego 
PZK sekretarz PZKTadeusz Pami^ta SP9HQJ 
wr^czyt prezesowi klubu okolicznosciowy 
grawerton. 

Po oficjalnych uprzejmosciach Piotr 
Staniek SP9TPZ w kilkuminutowej prezen- 
tacji fotograficznej zapoznat zebra nych 
zostatnimi przedsi$wzi$ciami klubu, a miaf 
si$ czym pochwalic. Na co dzien wysitki 


Z LEWEJ: PREZES KLUBU STANISLAW BOGUStAW SPOQLP I SEKRETARZ 
TOMASZ WURCEL SP9RVI 


TADEUSZ PAMI|TASP9HQJWRIjCZA OKOLICZNOSCIOWY GRAWERTON 
PREZESOWI KLUBU STANISLAWOWI BOGUSLAWOWI SP9QLP 


OKOLICZNOSCIOWY GRAWERTON DLA KLUBU SP9PKS 
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UCZESTNICY SPOTKANIA W INOWROttAWIU (FOTO SP2UKD) 


INFORMACJE WtADZ ZWI/\ZKU 
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BURMISTRZ MIKOtOWA Z OKOLICZNOSCIOWYM PEKAESIKIEM 


Spotkanie trwato do poznych godzin, 
a uczestnicy przy kawie i stodyczach wspo- 
minali stare, trudne czasy i wytyczali sobie 
nowe kierunki pracy na lata nast^pne. 
Jako wieloletni obserwator tego klubu 
stwierdzam, ze od lat panuje tu niezwykta 
atmosfera przyjazni i kolezenstwa, wza- 
jemnej lojalnosci izaufania, a to przektada 
sie na zwi^kszong aktywnosc. Informa- 
cja na temat uroczystosci 40-lecia klubu 
SP9PKS znajduje si§ na stronie interne- 
towej: http://www.sp9pks.pl/news.php, 
a zdj^cia na stronie: http://www.sp9pks.pl/ 
galeria/201 5/201 5_1 2_1 0/index.php Akty- 
wistom klubowym zyczymy sukcesow na 
dalsze co najmniej 40 lat. 

Tekstomzzdtfcia TodeuszSP9HQJ 


dziataczy klubowych skierowane sq na po- 
zyskiwanie mtodego narybku i w tym celu 
prowadzone sq liczne dziatania na terenie 
szkot. Aby uatrakcyjnic zaj^cia, prowadzi 
s\q tu sq pokazy - zawody w radioorientacji 
sportowej, a takze liczne imprezy w terenie. 
Dziatania te ciesz^ si$ duzym powodze- 
niem, a w ostatnim przedsi^wzi^ciu wzi^to 
udziat okoto 200 dzieci i mtodziezy. 

Po cz^sci oficjalnej nastat czas na za- 
petnienie zot^dkow smacznym karpiem 
zziemniakami oraz kapustq zgrzybami, po 
czym przystqpiono do tamania si$ optat- 
kiem i sktadania sobie zyczen na nast^p- 
ne lata. Zaproszeni goscie i wyrozniajgcy 
sie klubowicze zostali uhonorowani tzw. 
PeKaeSikiem tj. sprytnie sporzgdzonym 
gadzetem przedstawiajgcym krotkofalowca 
wraz zanteng. Swiezo upieczeni nadawcy 
tj. Patryk SP9HP i Remik SP9RJ otrzymali wy- 
prawke specjalistyczn^. Czterej najbardziej 
zastuzeni klubowicze tj. Ryszard SP9LJA, 
Jozef SP9GAK, Czestaw SP9FLG i Stanistaw 
SP9QLP otrzymali podswietlane tabliczki 
ze swymi znakami nadawczymi. Ciekawost- 
kq spotkania byta prezentacja dziennika 
nastuchowego Piotra SP9TPZ, w ktorym 
na pozycji nr 1 zapisany zostat pierwszy na- 
stuch stacji Mariusza SP9AMH, wieloletniego 
cztonka mikotowskiego klubu. Z tej okazji 
Piotr SP9TPZ uroczyscie wr^czyt Mariuszowi 
SP9AMH okolicznosciowy upominek. 


Akademia 

OT PZK Potudniowej 

Wielkopolski 

Zamieszczam krotkg informacje na temat 
czwartego spotkania akademii OT27 organi- 
zowanej przez Kaliski Klub Krotkofalowcow 
SP3KQV. Tegoroczne spotkanie odbyto si$ 
wpiqtek 11 grudnia 2015 r. na terenie Klu- 
bu Jezdzieckiego Wolica wgodzinach od 
17.00. do 20.30, potqczone byto zzyczenia- 
mi swiqtecznymi i optatkiem. Na spotkanie 
przy byto 31 krotkofalowcow. To swigteczne 
spotkanie wypetnit ciekawg prelekcjg kolega 
Jurek SP3GEM. Opowiedziat on o zabez- 
pieczeniach systemow antenowych przed 
wytadowaniami atmosferycznymi i zrobit to 
w sposob bardzo przyst^pny i to zarowno dla 
doswiadczonych, jak i dla mtodych krotko- 
falowcow. W swojej prezentacji przedstawit 
rowniez zaleznosci przy dopasowaniu impe- 
dancji okablowania i anten. Wyjasnit falowe 
zjawisko wytadowan i zachowania przepi^c 
w linii oraz przedstawit sposob zabezpiecza- 
nia. W uzupetnieniu prezentacji kolega Jurek 
przywiozt na spotkanie przyktadowq literatu- 
re dotyczqcq anten, ktora jak widac cieszyta 
sie sporym zainteresowaniem. 

Juz po raz kolejny atmosfera spotkania 
byta bardzo rodzinna. Tradycyjnie po obie- 


dzie przy kawie i herbacie koledzy z zacie- 
kawieniem wystuchali ciekawych opowiesci. 

Taka forma spotkan pozwala na podnie- 
sienie poziomu wiedzy zzakresu krotkofa- 
larstwa, ale nie tylko. Koncepcja akademii 
OT27 polega na organizacji co kwartat 
spotkan, na ktorych b$dq sie odbywaty 
prezentacje zzakresu tqcznosci amator- 
skich wszerokim spektrum cz^stotliwosci 
od HF do SHF oraz wzakresie doskonalenia 
umiejetnosci operatorskich wcontestach 
i tgcznosciach DX. 

Wimieniu cztonkow klubu SP3KQV Czorek SQ3MKK 


Inowroctaw 201 5 

6 grudnia w restauracji Dqbrowka 
w Inowroctawiu odbyto sie kolejne juz 
tradycyjne swiqteczno-noworoczne spo- 
tkanie kolezanek i kolegow krotkofalow- 
cow z Inowroctawia, Torunia, Bydgoszczy 
i Wtoctawka i okolic, wraz z towarzyszqcymi 
im osobami. 

Tegoroczne spotkanie miato wyjqtkowy 
charakter z racji uczestnictwa w nim gosci: 
pani Ewy Sobczyk wiceprezes Kujawskiej 
Spotdzielni Mieszkaniowej, pana Grzegorza 
Kaczmarka kierownika klubu „Kopernik" 
i jednoczesnie radnego Rady Miasta Ino- 
wroctawia wraz z matzonkq oraz kolegi 
Piotr Skrzypczaka SP2JMR wiceprezesa 
Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow. 

Po cz^sci oficjalnej, w ktorej nastqpito 
powitanie gosci, krotkg informacjq o Klubie 
SP2KCW oraz przemowach zaproszonych 
gosci wzniesiono toast za kolejne spotka- 
nie integracyjne. Nalezy wspomniec, ze 
wtegorocznym spotkaniu uczestniczyto 
ok. 60 osob. Spotkanie zostato zorganizo- 
wane przez Inowroctawski Klub Krotkofa- 
lowcow SP2KCW, ktory w roku 201 6 b^dzie 
obchodzit 55-lecie powstania i przeprowa- 
dzenia pierwszych tqcznosci. 

Dyskusje wczasie spotkania toczyty sie 
w mitej i sympatycznej atmosferze, wymie- 
niono szereg doswiadczen i spostrzezen. 
Spotkanie stab sie rowniez okazjq do poru- 
szenia wielu tematow zwiqzanych ztechnik^ 
amatorskq oraz perspektyw^ uprawiania 
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naszego hobby. W dyskusjach przejawiata si$ 
przede wszystkim troska o dalsze mozliwosci 
uprawiania naszego hobby. 

Jak zwykle catosci spotkania dopelni- 
to wspaniate menu przygotowane przez 
paniq Magd§, wtascicielk§ restauracji „Dq- 
browka" oraz przesympatycznq obslug^. 
Wyrazy podzi^kowania nalezq si§ rowniez 
koledze Mariuszowi SQ2EAH za trzymanie 
pieczy nad sprawnqobslugqimprezy. 

Ponizej zdj^cie uczestnikow, ktore najle- 
piej oddaje wspaniatq atmosfen? panujqcq 
na spotkaniu. W atmosferze niekoriczq- 
cych si$ zyczen sktadanych sobie wzwiqzku 
z nadchodzqcymi swi^tami Bozego Naro- 
dzenia oraz zblizajqcym si§ nowym rokiem 
2016 spotkanie zakoriczylo si$ w poznych 
godzinach nocnych. Do zobaczenia za rok. 

Roman SP201J 


Spotkanie OT 4 

Pisz§ o nim, poniewaz Bydgoski OT PZK 
organizuje spotkania swiqteczno nowo- 
roczne po ponad 20-letniej przerwie dopie- 
ro od 3 lat. Niegdys byt to oddziat bardzo 
zintegrowany i dlatego z radosciq witam 
powrot do tradycji. 

Tegoroczne spotkanie odbyto si$ wdniu 
12 grudnia br. restauracji „Pod D$bem" 
w Bydgoszczy. Uczestniczylo w nim ponad 
30 krotkofalowcow cztonkow OT04. Formula 
spotkania byla otwarta wodroznieniu od 
poprzednio organizowanych, a liczba miejsc 
praktycznie nieograniczona. O roli spotkan 
integracyjnych pisalem juz wielokrotnie. 
To bylo jedno znich. Spotkanie prowadzil 
Zbyszek SQ2ETN prezes Bydgoskiego OT 
PZK, a uczestniczyl w nim caly zarzqd OT. Na 
szczegolnych warunkach zostali na nie za- 
proszeni seniorzy naszego oddzialu. Spotka- 
nia majq charakter rozwojowy i sqdzimy, ze 
za rok b^dzie nas wi^cej, do czego zach^ca 
kolezenska atmosfera i mnostwo ciekawych 
tematow poruszanych przy suto zastawio- 
nym stole i to w znakomitej lokalizacji. 

PiotrSP2JMR. 


Spotkanie w Biurze do 
Spraw Proobronnych 

1 grudnia br. uczestniczylem w spo- 
tkaniu zorganizowanym przez Biuro do 
Spraw Proobronnych Ministerstwa Obrony 
Narodowej. Biuro do Spraw Proobronnych 
utworzone zostalo na podstawie Decyzji 
Nr 253/MON Ministra Obrony Narodowej 
zdnia 29 czerwca 2015 r. wsprawie prze- 
formowania Zespolu do Spraw Profesjona- 
lizacji Sil Zbrojnych RP w Biuro do Spraw 
Proobronnych. Biuro rozpocz^to dziatal- 
nosc 15 lipca 2015 r. 

Biuro jest bezposrednio podporzqdko- 
wane Podsekretarzowi Stanu wMinister- 
stwie Obrony Narodowej. 

Glowne zadania Biura wzakresie kon- 
taktow z organizacjami proobronnymi to: 

- Realizacja przedsi$wzi$c dotycz^cych plano- 
wania, koordynowania, organizowania, zabez- 
pieczania i realizowania kontaktowzprzedsta- 
wicielami organ izacji proobronnych 

- Monitorowanie i definiowanie potrzeb 
resortu obrony narodowej wzakresie 
wsparcia systemu obronnego panstwa 
przez organizacje proobronne. 

- Identyfikowanie i weryfikowanie potrzeb 
organizacji proobronnych wzakresie 
wspierania ich dziatalnosci przez Mini- 
sterstwo Obrony Narodowej. 

- Organizowanie sympozjow, konferencji 
i innych przedsi§wzi§c zwiqzanych zdzia- 
talnosciq organizacji proobronnych. 

Glowne zadania Biura wzakresie szko- 
lenia to: 

- Planowanie, organizowanie, zabezpiecza- 
nie, standaryzowanie i koordynowanie 
procesu szkolenia organizacji proobron- 
nych. 

- Opracowywanie wnioskow i propozycji 
obejmujqcych plany, programy szkolenia, 
standardy szkolenia oraz miejsca szkole- 
nia cztonkow organizacji proobronnych. 

- Ustalanie wymogow i wskazywanie po- 
trzeb wzakresie szkolenia organizacji 


proobronnych na rzecz SZ RP oraz koor- 
dynowanie procesu tego szkolenia 

- Przygotowanie kandydatow ochotnikow 
(z organizacji proobronnych, klas mundu- 
rowych) na potrzeby rezerw osobowych 
SZRP. 

Glowne zadania Biura w zakresie legisla- 
cyjnym i organizacyjnym to: 

- Prowadzenie analiz stanu prawnego 
wdziedzinie wsparcia sytemu obronnego 
panstwa przez organizacje proobronne. 

- Wskazywanie kierunkow zmian przepi- 
sow prawnych zwiqzanych ze wspolpracq 
z organizacjami pozarzqdowymi na rzecz 
wsparcia systemu obronnego. 

- Przygotowywanie projektow aktow praw- 
nych dotyczqcych obszaru wspotdziatania 
resortu obrony narodowej z organizacja- 
mi proobronnymi. 

- Realizowanie przedsi^wzi^c umozliwiaj^- 
cych sprawne funkcjonowanie Biura, jako 
samodzielnejjednostki organizacyjnej. 

Na spotkanie zaproszeni zostali ponadto 
przedstawiciele: 

- Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ra- 
tunkowego, 

-Zwiqzku Harcerstwa Polskiego, 

-Zwiqzku Harcerstwa RP, 

-Zwiqzku Mlodziezy Wiejskiej. 

Przedstawilem w krotkim zarysie historic 
krotkofalarstwa, plaszczyzny dzialania, ze 
szczegolnym uwzgl^dnieniem dziatan na 
rzecz bezpieczenstwa i obronnosci. Spo- 
tkanie bylo konstruktywne, odbylo si$ w at- 
mosferze wzajemnego zrozumienia. 

Jan SP2JLR 


r— Silent Keys = 

W OSTATNIM CZASIE ODESZLI 
OD NAS NA ZAWSZE: 

Grzegorz SP20FH 

Czeslaw Grycz DJ0MAQ/SP3FUK 
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Drukarka 3D 

VERTEX K8400 

Zestaw do samodzielnego montazu 
z jedn^ gtowic^ drukuj^c^ 



Wi^cej informacji na 
stronieinternetowej: 
https://sklep.avt.pl/k8400.html 
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